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Gatka na os moletowanq 6mm 

Wymiary: o13 x wysokosc 1 5mm 


GALGCI3 CZEFtWONA 
GAt GC1 3 NIEBIESKA 
GALGC13ZIELONA 
GALGC13iOLTA 


\ 


0,80 


zf /szt 




Galka na os moletowana 6mm 

Wymiary: ta13 x wysokosc 17mm 
GAL 6K NIEBIESKA N-9 
GAL6K SZARA N-9 
CAL6K BIAtA N-9 

GAL6K CZERWONAN-9 -i no 

i j \J \J zl /szt 



GAL6K MLTA N-9 
GAL6K ZIELONA N-9 



Gatka na os moletowanq 6mm 

Wymiary: p28x wysokosc 16mm 

GAL GC28 NIEBIESKA 
GALGC28 tti JA 
GAL GC28 ZIELONA 
GALGC28 CZERWONA 


1,40 






zl /szt 
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Gatka na os moletowana 6mm 

Wymiary: cl 5 x wysakosc 1 5tnm 

GAL GS15 CZERWOfJA 
GAL GS15 NIEBIESKA 
GAL GS15 ZIELONA 
GAL G515 ZOLTA 


0,85 



zt/szt 



Galka na os moletowana 6mm 

Wymiary: **16 x wysokosc 14mm 


Galka na os moletowana 6mm 

Wymiary: fi18 x wysokosc 12mm (16mm) 



GAL 6K NIEBIESKA N -4 
GAt 6K SZARA N-4 
GAL6K BIALA N-4 
GAL6K CZERWONA N-4 
GAL 6K 20LTA N-4 
GAL6K ZIELONA N-4 


Galka na os moletowana 6mm 

Wym iary: tfl 8 X wysokosc 19mm 

GAt 6K CZARNA/N IEBIESKA N-0 
GAL 6K CZARNA/SZARA NO 
GAt 6K CZARNA/B IAEA N-0 
GAL6K CZARNA/CZEFIWQNA N-0 
GAt 6KCZARNA/26L TAN-0 
GAL6KCZARNA/ZIELCNA N-0 



ooo 


U°iA 


Gatka na os moletowanq 6mm 

Wymiajy: 020 x wysokosc 15mm 


GAL GC20 (czarna] 
GAtGSZO (szara) 


zl /szt 



Gatka alummiowa na os 6,4mm 

Os gladka, mocowanie: blokowanie wkr^tem 
Wysokosc ga+ki 1 Sum 

GAt GS6.4-1 5X1 5 5,50zi/1szl 

GAL GS6, 4-20X1 5 JHA 020mm 6,20zt /Iszt 
GAt GS6 .4-25X1 5 025mm 6,50zl/1s2t 

GAt GS6. 4-30X1 5 030mm 8,00zl/1szrt 




Gatkl na os moletowang 6mm 

Powierzchnta zawngtrzna; aluminum; wewngtrzna: A8S 


W zestawie 11 galek: 

* o48x17mm 
*04Ox17mm 

* 032x17mm 
*o30x17mm 

* o2Gx17rnm 

* 023x17mm 
*o21xl7mm 
•o17x17mm 

* 015x17mm / 
*0l3xl7mm 

* 010x16mm 


GAL ZESTAW 1 1 


zl /zestaw 

( 

~ o f 

Q 

&x 


GAt ZESTAW 11 BK 


Gatka na os moletowana 6mm 

Powierzchnia zewnptrzna: aluminium; wewnptnzna: ABS 
Wysokosc gaiki 1 7mm (GAt GZL10 1 3mm) 

GALGZL10 

- 

010mm 1,30zl/1szt 

GAt GZL13 

ffoj 

013mm 1,40zl/1szt 

GAt GZL30 

025mm IJOzl/lstf 

GAt GZL40 


030mm 2,5021/1521 

r( 
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Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 

■ pasmo: do 10 MHz 

- napi^cie wejsciowe: 1 mV do 20V/dz 

- cz^stotliwosc probkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc:8 bitciw 

- podstawa czasu: 250ns do 1 hfti z 

- auto setup 

- odczyt DC, AC + DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar mocy audio 

- max napiecie wejsciowe: lOOVp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xlQ w komplecie 

- biaie podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 10 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 

- zakresy; 1 Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojk$t 

- napi^cie wyjsciowe: max. 1 5Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar: dBm / Vrms lub odczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztatcenia THD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biate podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przet^czane napi^cie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 

- prqd maksymalny: 1A 

- sygnalizacja przeci^zenia 
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Artykut z oktadki - str. 21 


Apollo I Road Blues 

Na rynku pojawil si? nowy model radiotelefonu 
CB, Apollo I Road Blues, skladaj^cy si? z dwoch 
modulow. Zasadnicza cz?sc radiowa miesci si? 
w aluminiowej obudowie do zamontowania w 
dowolnym niewidocznym miejscu. W mikrofonie 
umieszczono wkladk? piezoceramiczn^, glosnik, 
przyciski niezb?dne do obshigi radiotelefonu 
oraz duzy czytelny graficzny wyswietlacz LCD. 
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ff Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacp 
czlonkowskich IARU. 



Artykulfiw niezandwionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawa do skracania i adiustaqi nadesfcnych 
artykuldw. Za tre§d rekhm i ogfcszeri nie ponosiny 
odpawiedzkdnoki. Opisy uizqdzeri i ukladifiw elektroni- 
cznrych oraz idi usprawniert ztmieszczone w $R mogq 
byf wykorzystane wyfqtznie do wbsnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do irmych cel6w, zwlaszcza do 
dzialalnoici zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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President 
Liberty Mic 

Francuska firma President wpro- 
wadza na rynek mikrofon bezprze- 
wodowy do CB-radia - President 
Liberty Mic. Jest to maty zestaw 
nadawczo-odbiorczy pracuj^cy 
wsystemie DECT (1880-1900 
MHz), pomySlany jako dodatek do 
dyskretnych instalacji CB-radia. 

Po zainstalowaniu tego mikrofonu 
bezprzewodowego mozna oddalac 
siQ do okoto 1 00 m od radia CB 
President, pozostaj^c caty czas 
wzasi^gu. 


Str. 52 


Modut 

ILER-DDS 

ILER-DDS jest uniwersalnym genera- 
torem w.cz. (VFO) pracujqcym w za- 
kresie 0-40 MHz skonstruowanym 
przez hiszpanskiego krdtkofalowca 
EA3GCY. W urz^dzeniu jest wyko- 
rzystany scalony syntezer cyfrowy 
(DDS) typu AD9850. Uktad pracuje na 
bazie cyfrowej syntezy czQStotliwo^ci 
i stanowi gwietne oraz niedrogie 
rozwiqzanie stabilnego generatora 
steruj^cego do sprzQtu amatorskiego 
jedno- i wielozakresowego. 



Str. 44 


100 lat RSGB 



RSGB - Radio Society of Great Britain 

jest ogblnokrajow^ organizacj^ czton- 
kowsk^ zrzeszaj3C3 krbtkofalowcdw 
Wielkiej Brytanii i niektorych terytoriow 
zaleznych. W artykule jest zamieszczony 
interesuj^cy wywiad z prezydentem 
RSGB, dr. Bobem Whelanem G3PJT, 
jakiego udzielit przedstawicielom PZK 
przed spotkaniem Ham Radio 2013 we 
Friedrichshafen. 


Str. 28 


Transceiver TS-990S 

Nowy transceiver Kenwood TS-990S, bqd^cy duz^ stacj^ bazow^ o zasilaniu 
sieciowym, dysponuj^cy moc^ wyjgciowq 200 W i dwoma niezaleznymi odbior- 
nikami, jest przede wszystkim ukierunkowany na fycznoSci DX-owe i udziat w za- 
wodach (emisje: CW, SSB, AM, FM, FSK, PSK). Zawiera dwa odbiorniki (gtbwny 
i pomocniczy, kazdy z nich pokrywa zakres od 30 kHz do 60 MH) i plasuje siQ 
wgrbd najlepszych wyrobbw podobnej klasy. 




R E D A K C J I 



Wakacje to rdwniez czas wyjazddw z radiem oraz 
budowanie i sprawdzanie zestawdw antenowych. 

Wakacyjne tematy 

Ostatnie doniesienia medialne o pot$znych pozarach w USA 
sklonily nas, by przyblizyc temat Iqcznosci radiowej w strazy 
pozarnej, ktora odgrywa niebagatelnq rol$ podczas informomnia 
o zagrozeniach i w czasie akcji ratunkowej. Z zamieszczonej we- 
wnqtrz numeru rozmowy z przedstawicielem Komendy Glownej 
Pahstwowej Strazy Pozarnej wynika, ze wprawdzie w PSP nas t§- 
puje cyfryzacja Iqcznosci, ale na nowy sprz$t profesjomlny, w tym 
system Tetra, potrzeba sporo pienydzy. 

Krotkofalowcom pasjonujqcym si$ Iqcznosciami DX i udzia- 
lem w zawodach polecamy uwadze wyniki testu nowego rozbudo- 
wanego transceivera Kenwood TS-990S. 

Wi swiecie CB szykuje si$ bye moze mala rewolueja, atoza 
sprawq prezentowanego mikrofonu bezprzewodowego President 
Liberty Mic. Urzqdzenie mpewnia nadawanie i odbior w obrfoie 
100 m od samochodu, w ktorym znajduje si§ radiotelefon CB ze 


Wakacje to rowniez czas wyjazdow z radiem oraz budowanie 
i sprawdzanie zestawow antenowych. Zamieszczone w dziale Di- 
gest krotkie opisy nietypowych konstrukcji antenowych mogq bye 
inspiraejq do wlasnych eksperymentow i badah. 

Wiele nowych konstrukcji antenowych bylo pokazywanych 
itestowanych na plenerowych zjazdach krotkofalarskich. W dziale 
Porady przyblizamy konstrukcji oryginalnej anteny Waldka 
SP9WR, demonstrowanej na spotkaniu IDS , ktora niebawem moze 
bye seryjnie powielana i rozpowszechniana (antena Multiband 
w wersji wielorwariantowej jest w ostatnie] fazie przygotowah pro- 
dukcyjnych, ale konstruktor chce opatentowac swoje rozwiqmnie). 

Nieobecni na ostatnim spotkaniu w Kampinoskim Parku 
Narodowym mogq zapoznac si$ z wieloma nowosciami, w tym 
konstrukejami antenowymi (satelitarnymi SP5MP, 2 el Deltq 
SP3PL, portable verticalem SP5VRJ, opisywanymi w dziale Swiat 
KF/UKF. 

Krotkofalowcom pracujqcym DX-owo na dolnych pasmach 
amatorskich, poszukujqcym skutecznych i prostych anten odbior- 
ezyeh, polecamy opis modyfikaeji anteny 4SQ wg G3LNP. 

fezeli jestesmy przy technice antenowej, warto poznac kon- 
strukcji tripleksera do rozdzielania trzech sygnalow w trzech pa- 
smach, ktory umozliwia msilaniejednym kablem trzypasmowych 
anten (trzech transceiverow na roznych pasmach). 

Zainteresowani unowoczesnieniem swojego transceivera HF 
powinni zwrocic uwag$ na opis konstrukcji uniwersalnego gene- 
ratora w.cz . Iler-DDS autorstwa EA3GCY 

Prezentujemy takze kilka nowosci sprz§tu profesjonalnego, 
wsrod ktorych sq nowej generaeji analizatory widma Anritsu, 
wykorzystywane do wyzttaczania poziomu sygnalu w.cz. wdzie- 
dzinie cz$stotliwosci. 

Poczqtkujqcym adeptom pracy na pasmie 10 GHz polecamy 
pierwszq cz{sc artykulu dotyczqcego budowy mieszacm. Autor 
wskazuje nowicjuszom mikrofal drogi posredniq mi$dzy nieno- 
woczesnq juz. technikq falowodowq a trudnymi do opanowania 
rozwiqzaniami montazu powierzchniowego. 

Zaawansowani uzytkownicy mikrofal z pewnosciq znajdq 


Prenumerata 
naprawdQ warto 



wiele interesujqcych tematow oraz no- 
woczesnych rozwiqzah nadawezo-od- 
biorezyeh i antenowych podczas sierp- 
niowego Zjazdu Technicznego UKF 
i Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Stowarzyszenia PK-UKF. 

Milego i owocnego spotkania 
w Zielehcul 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Tecsun CR-1100DSP 


Wysokiej klasy odbiornik AM/FM z DSP 



Niedawno na naszym rynku pojawii si^ 
nowy model wysokiej jakosci odbiorni- 
ka radiowego firmy Tecsun model CR- 
-1100DSP. 

Cech$ wyrozniaj^ ten odbiornik w oferde 
producenta jest wi^ksza obudowa, w ktdrej 
umieszczono duzy, wysokiej jakosci glosnik 
ekranowany magnetycznie zapewniaj^cy 
doskonal^ jakosc czystego dzwi^ku rowniez 
dla nagloSnienia wi^kszych pomieszczen. 
Co wazne, CR-1100DSP ma rowniez moz- 
liwosc podl^czenia zewn^trznego zrodla 
sygnalu audio - np. odtwarzacza MP3, CD, 
telefonu czy laptopa, co znacznie zwi^ksza 
mozliwosci samego odbiomika. 

Zbudowany jest w oparciu o uklad serii 
si4734 produkowany przez Silicon Labs 
w USA z wykorzystaniem najnowszej tech- 


niki DSP (Digital Singal Processing). Dzi^ki 
efektywnemu uldadowi cyfrowej obrobki 
sygnalu odbiornik zapewnia niespotykane 
dot^d w tej klasie urzqdzen doskonale pa- 
rametry odbiorcze. Uklad poprawia zarow- 
no czulosc odbiornika, selektywnosc, sto- 
sunek S/N sygnalu uzytecznego do szumu, 
jak rowniez skutecznie separuje zaklocenia. 
Pomimo zaawansowanej techniki odbior- 
nik jest bardzo prosty w obsludze, ma duze 
i wygodne pokr^tlo strojenia oraz poten- 
cjometry plynnej regulacji barwy dzwi^ku 
oraz glosnosci. Ma rowniez funkeja alarmu, 
ktora moze budzic ulubion^ stacj^ radio - 
w$ oraz elektroniczny termometr (odczyt 
mozliwy w stopniach Celcjusza (°C) lub 
Fahrenheita (°F). 

Odbiornik moze bye zasilany wewn^trz- 
nymi bateriami (4 szt. typu R20 zapewniaj^ 
dlugi czas dzialania) lub zewn^trznym 
zasilaezem 6 V do uzytku staejonarnego. 
Specyfikacja techniczna odbiornika: 

■ zakres odbieranych cz^stotliwoSci: FM: 
65-108 MHz (stereo); MW: 522-1620 kHz 
(wybor kroku 9 kHz lub 10 kHz) 

■ mikroprocesor DSP: SiLabs si4734 za- 
pewniaj^cy wysok^ czulosc i selektyw- 
nosc odbiornika 

■ funkeja ATS (Auto Tuning Storage) dla 
pasma FM i MW 

■ liezba komorek pami^ci: 300 


■ wielofunkcyjny podswietlany wyswie- 
tlacz LCD pokazuj^cy m.in. cz^stotli- 
wosc, sil^ sygnalu, stosunek S/N (signal 
to noise; sygnalu uzytecznego do szumu) 

■ zegar elektroniczny (format 12/24 h) 
z alarmem i funkeja sleep timer 

■ wbudowany termometr elektroniczny 
(temperatura w °C lub °F) 

■ wejscie liniowe line-in 

■ wejscie dla anteny zewn^trznej 

■ wbudowany duzej wysokiej jakosci glo- 
snik (ekranowany) oraz wyjscie shichaw- 
kowe stereo 

■ zasilanie: 4 x baterie lub akumulatorki 
typu D lub zasilaez 6 V DC (niedol^czo- 
ny) 

■ wymiary: 258x148 x63 mm 

■ waga: 1025 g (bez baterii) 

CR-1100DSP dla amatorow radiowego 
DXingu na pasmie UKF FM (wyszukiwania 
najdalszych staeji radiowych) i skuteeznego 
zwi^kszenia zasi^gu odbioru ma specjalne 
wejscie do podl^czenia zewn^trznej anteny 
(standard RTV). Warto zwrocic uwag^, ze 
wyswietlacz LCD poza odezytem cz^stotli- 
wosci prezentuje r6wniez cyfrowy odczyt 
sily sygnalu oraz stosunku S/N (signal to 
noise; sygnalu uzytecznego do szumu), 
ktore to funkcje umozliwi^ dokladniejsze 
pomiary. 

[www.ERcomER.pl] 



hi-Fun hi-Edo 


Sluchawki bezprzewodowe Bluetooth z mikrofonem 



Sluchawki bezprzewodowe 
Bluetooth z mikrofonem zna- 
nej innowacyjnej marki hi- 
-Fun (Italian design) to wyso- 
kiej jakosci produkt w bardzo 
atrakcyjnej cenie. 

Zaprojektowane w minima- 
listycznym nowoczesnym 
stylu przez wloskiego pro- 
jektanta, w pol^czeniu z do- 
skonalym dzwi^kiem audio 
dzi^ki uzytym wysokiej ja- 
kosci glosnikom oraz funkcji 
bezprzewodowej transmisji 
dzwi^ku przez Bluetooth, stanowi^ bardzo 
atrakcyjny produkt dla osob poszukuj^- 
cych bezprzewodowych sluchawek 
Maj$ wbudowany mikrofon oraz przyeisk 
sterowania, dzi^ki czemu mozesz pro- 
wadzic rozmowy telefoniczn^, nawet nie 
wyjmuj^c telefonu z kieszeni. Przyciski 
umozliwiaj^ odebranie rozmowy, odrzuce- 
nie rozmowy, nawi^zanie rozmowy z ostat- 
nio wybieranym numerem oraz wybranie 
glosowo numeru z ksi^zki telefonicznej 
(funkeja voice dialing, wspolpraca z Siri 
dla iPhone) oraz sterowanie odtwarzaczem 
muzyki, przel^czanie utworow. 
Wspolpracuj^ z kazdym telefonem, kom- 
puterem oraz innym sprz^tem audio wy- 


posazonym w modul Blue- 
tooth do transmisji dzwi^ku. 
Zestaw cechuje rowniez duzy 
zasi^g do 10 m (nawet do 30 
m w terenie otwartym) oraz 
dlugi czas dzialania (do 20 go- 
dzin!) i krotki czas ladowania 
(do 30 minut). Sluchawki s$ 
lekkie, maj$ regulacji usta- 
wien i latwo dopasowuj^ si^ 


do ksztaltu glowy, zapewniaj^c komfort 
w uzytkowaniu. 

Sluchawki dost^pne s$ w kolorystyce czar- 
no-szarej (czarny pal^k na zewn^trz, ja- 
snoszary w srodku) lub bialo-czarnej (bialy 
pal^k na zewn^trz, czarny w srodku), ktor^ 
mozna dobrac do indywidualnych pre- 
fereneji czy np. kolorystyki ubrania lub 
telefonu. 

[www.ERcomER.pl] 
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INFO 


Anylone ATh5888UV 


Nowy duobander samochodowy 



Na krajowym rynku pojawil si^ najnowszy 
duobander samochodowy AnyTone AT- 
-5888UV. 

Ten 50-watowy (z czterema poziomami 
mocy) radiotelefon wyposazono w szereg 
dekawych rozwi^zan znanych zjaponskich 
transceiver w samochodowych. Ma dwa 
niezalezne odbiorniki pozwalaj^ce na prac^ 
full duplex, odczepiany panel, cross band 
repeater, wywolanie 2 Tone/5 Tone, DTMF, az 
758 komorek pamiqti, odbiomik pasma lotni- 
czego AM (108-134 MHz), dodatkowe pasma 
do odstuchu (220-260 i 350400 MHz). 
Iransceiver AnyTone AT-5888UV w testach 
uzyskal bardzo dobre oceny koresponden- 
t 6 w, ktorzy chwalili szczegolnie bardzo dobrq 
modulacj^. 

Regulowana moc wyjsciowa oraz rozbudo- 
wane, ale bardzo intuicyjne menu pozwala 
na szybkie dostosowanie radiotelefonu 
do swoich potrzeb. Z ciekawszych funkcji 
mozna wymienic dwa peine i niezalezne 
odbiorniki pozwalajqce na prac^ full-du- 
plex - kazdy z niezalezne regulacje glo- 
snosd), uruchamiany 3 klikni^dami menu 
cross band repeater, kolor wyswietlacza, 
ktory ustala si$ samodzielnie (regulacja po- 
ziomu w zakresie od 1 do 32 kazdej ze skla- 
dowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej), 
odbior pasma lotniczego w zakresie juz od 
108 MHz do 134 MHz. 


Urz^dzenie ma bardzo dobrze dopracowany 
mikrofon z klawiature DTMF i czterema 
programowalnymi przydskami funkcyjnymi 
(mozna przypisac do kazdego przycisku 
jedne z kilkunastu funkcji np. ton 1750). Stan- 
dardem jest wprowadzanie cz^stotliwosci 
wprost z mikrofonu, przydski UP/DOWN, 
mozliwosc wleczenia blokady klawiszy mi- 
krofonu. 

Wlasdwosd urz^dzenia: 

■ dwa w pelni niezalezne VFO z wlasne 
regulacje gjosnosd 

■ full duplex - mozliwosc sluchania drugie- 
go VFO podczas nadawania 

■ cross band repeater 

■ wyswietlacz alfanumeryczny z mozliwo- 
sde nadawania nazw kanalom pami^d 

■ obsluga CTCSS, DCS, DTMF, ANI, PTT ID, 
2 Tone/5 Tone 

■ wbudowanyskrambler 

■ podswietlany mikrofon z obsluge DTMF 
i wprowadzania cz^stotliwosd pracy VFO 

■ oddzielany panel przedni (kabel CAT5) 

■ programowanie r^czne lub z komputera 
Dane techniczne transceivera: 

■ pasma pracy odbiomika: 136-174, 220-260, 
350-400, 400490 MHz (FM); 108-180 MHz 
(AM or FM Mode); 118-134 MHz (AM pa- 
smo lotnicze) 

■ pasmo pracy nadajnika FM: 134-174 MHz/ 
VHF, 400490 MHz/UHF 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 50, 25, 10, 5 W/- 
UHF; 40, 25, 10, 5 W/UHF 

■ modulacja: F3E 

■ odshich pasma lotniczego (AM): 118-134 MHz 

■ krok cz^stotliwosd: 25, 5, 6,25, 10, 125, 15/ 
20, 25 i 50 kHz 

■ liczba kanalow pami^d: 758 
[www.HamRadioShop.pl] 


HandyPSK 


Frzenosna radiostacja 


Firma Silent System (www.handypsk com) 
opracowala model przenosnej radiostacji 
krotkofalowej przeznaczonej do pracy 
telegrafie i emisjami cyfrowymi PSK31 
i MT63. Jest ona wyposazona we wlasny 
wyswietlacz cieklokrystaliczny 128x64 
pkt., na ktorym wyswietlane S 3 widmo 
odbieranego sygnalu i zdekodowany tekst. 
Do podl^czenia klawiatury komputerowej 
przewidziano gniazdko PS/2. HandyPSK 
pozwala wi^c na prac^ wymienionymi 
emisjami bez pol^czenia z komputerem. Do 
pracy w eterze wymaga ona jedynie podl^- 
czenia zasilania (5 V) i anteny. 

Dost^pne obecnie modele na pasma 20 
i 40 m maj^ jednak stosunkowo nisk^ moc 
wyjsciow^, bo tylko 100 mW. Emisje cy- 
frowe pozwalaj^ wprawdzie na osi^ganie 
interesuj^cych zasi^gow przy stosunko- 
wo malych mocach nadajnikow, ale wielu 
uzytkownikow zechce si§ na pewno zaopa- 


trzyc w dodatkowy wzmacniacz chocby 
omocykilku W 

Radiostacja jest wyposazona w procesor 
sygnalowy DSPIC33FJ128MC706A, a jego 
o programowanie znajduje si§ w module 
pami^d SD. 

Europejskim przedstawicielem producen- 
ta jest firma BBG Entertainment GmbH 
w Monachium. 

[www.bbg-entertainment.com] 



Analizatory Anritsu 

Anritsu wprowadza do oferty dwa nowe wektorowe ana- 
lizatory sieci rodziny VNA Master, MS2027C i MS2037C 

0 paSmie pomiarowym od 5 kHz do 15 GHz. S 3 to przy- 
rz^dy przeznaczone do prowadzenia pomiarow w terenie, 
m.in. w lotnictwie, systemach komunikacji satelitarnej i w 
instalacjach wojskowych. Zapewniaj 3 najwiqksz 3 na rynku 
szybkoSd i doktadnoSd pomiarow^ dlatego typu przyrz^dow, 
przy malych wymiarach zewnqtrznych wynosz^cych 31 5 x 
211 x 78 mm. 

Model MS2037C udostqpnia dodatkowo funkcjq analizatora 
widma. 

Urzqdzenia majq interfejs GUI wysokiej rozdzielczosci 

1 zapewniajq pomiar parametrtiw kabli, falowodbw i anten 
oraz 2-portowy pomiar amplitudy i fazy z korekcfa wekto- 
rowq. Umozliwiajq pomiary w dziedzinie czasu i czQstotliwo- 
$ci, wySwietlanie wszystkich parametrow macierzy rozpro- 
szenia w jednym ukladzie pomiarowym oraz bardzo szybkie 
przemiatanie czQstotliwoSci (350 jus na punkt pomiarowy) 
utatwiajqce strojenie filtrow. 

[www.anritsu.com] 

R^czne analizatory widma FSH 

Rohde & Schwarz wprowadzil do oferty dwa rqczne anali- 
zatory widma: FSH13 0 paSmie 9 kHz.. .13,6 GHz i FSH20 

0 paSmie 9 kHz.. .20 GHz. S 3 to proste wobstudze, lekkie 
przyrz 3 dy zaprojektowane do pracy w terenie, mog 3 ce 
pracowad do 4,5 godziny na wbudowanym akumulatorze. 
Dotychczas w ofercie R&S dostqpne byty modele pracuj 3 ce 
w zakresie cz^stotliwoSci do maksymalnie 8 GHz. 

Szersze pasmo nowych analizatordw pozwala na stosowa- 
nie ich wwigkszosci dzisiejszych systemdw komunikacji 
bezprzewodowej. Pozwalaj 3 one mierzyd poziom znieksztat- 
ceri w sieciach UMTS do pi^tej harmonicznej. Zapewniaj 3 
nawet 4-krotnie krotszy czas przemiatania od wczedniejszych 
wersji, wynosz 3 cy jedynie 800 ms dla pelnego zakresu do 
13,6 GHz. Zapewniaj 3 czutodd wynosz3C3 typowo -162 
dBm w zakresie miqdzy 8 i 13,6 GHz, dokladnoSd typ. 1 dB 
w zakresie powyzej 8 GHz i szerokodd zakresu dynamicznego 
145 dB @ 1 GHz. Charakteryzuj 3 sis jednymi znajlepszych 
parametrow na rynku w kategorii przyrz 3 dow rqcznych. 
[www.rohde-schwarz.com] 

Nowy modul Bluetooth 4.0 

inzynierowie firmy BlueCreation opracowali modut Bluetooth 
4.0 Class 2 o symbolu BC1 27 przeznaczony do zastosowan 
w urz 3 dzeniach audio. Urz 3 dzenie jest kompatybilne z po- 
przednimi specyfikacjami 1.1, 2.0, 2.1 + EDR i 3.0 i moze 
pracowad w trybach Bluetooth i Bluetooth Low Energy 
(BLE). Zawiera wbudowan 3 antenq zapewniaj 3 C 3 zasiqg 
transmisji do okoto 20 m. Pobiera mniej niz 60 mW mocy 
w stanie aktywnym i mniej niz 0,28 mW w trybie idle. 
UdostQpnia profile Hands Free (HFP 1.6), A2DP, AVRCP 1.4, 
Access to Phone Book (PBAP), Serial Port Profile (SPP) 

1 IAP1/IAP2 do wspotpracy z urz 3 dzeniami iOS. BC127 
wspotpracuje tez z urz 3 dzeniami Android; producent dostar- 
cza wtym zakresie pakiet przyktadowych aplikacji. Zawiera 
uktad DSP realizuftcy algorytmy tlumienia szumdw i eli- 
minacji echa oraz kodeki aptX, AAC, MP3 i SBC high-defi- 
nition. Uzyskane certyfikaty Bluetooth, FCC i CE eliminujq 
koniecznosc certyfikacji urzqdzenia koncowego. Czufo 66 
odbiornika wynosi -88 dBm (0,1% BER), a moc nadajnika 
+4 dBm, za$ maksymalna szybko $6 transmisji 3 Mbps. 
Ukfad jest wyposazony w przetwornik C/A (16 bitow, 8.. .90 
kHz, SNR 96 dB, separacja stereo -87,7 dB) oraz zestaw 
interfejsow (UART, AIO, GPIO, USB, SPI, Audio In, Mic In, 
PCM, l 2 S, SPDIF, l z C). 

Modul ma wymiary obudowy 1 8 x 1 1 ,8 x 3,2 mm i moze byd 
zasilany napi^ciem 1,8-3, 7 V. 

[www.blue-creation.com] 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


I N F 


Miniaturowe anteny planarne 

W ostatnim czasie firma Linx Technologies zwigkszyta 
ofertQ o nowq rodzing miniaturowych anten planarnych 
MicroSplatch przystosowanych do montazu w procesie 
przeptywowym. Charakteryzujq sig one podobnymi parame- 
trami elektrycznymi co standardowe anteny Splatch dostgpne 
w dotychczasowej ofercie, przy czym zajmujq jedynie 1/3 
ich powierzchni. Wystgpujq wwersjach standardowych na 
pasma 403, 418, 433, 868, 916 i 2400 MHz oraz mogq by6 
produkowane w wersjach na indywidualne zamowienia po- 
krywajqcych zakres czgstotliwo&ci od 400 MHz do 3 GHz. 
Sq przeznaczone do zastosowah w pilotach zdalnego stero- 
wania i wszelkiego typu miniaturowych urzqdzeniach komu- 
nikacyjnych. Anteny charakteryzujq sig impedancjq charakte- 
rystycznq 50 Q oraz wspotczynnikiem VSWR ponizej 2,0 na 
srodku pasma i zajmuj^ jedynie 12,7x9,14 mm powierzchni 
montazowej. 

[www.linxtechnologies.com] 

Modul Bluetooth 
do transmisji audio 

Microchip wprowadza do sprzedazy modut Bluetooth zapro- 
jektowany do transmisji audio, przeznaczony do zastosowari 
w gto$nikach bezprzewodowych, zestawach stuchawko- 
wych, samochodowych systemach gtosnomowiqcych oraz 
akcesoriach medycznych i komputerowych. RN52 jest 
modutem miniaturowym i energooszczgdnym, wyposazonym 
w stos protokotow zapewniaj^cy obstugg uniwersalnych 
profili SPR A2DR HFP/HSP i AVRCP oraz profilu iAP wykorzy- 
stywanego w urzqdzeniach firmy Apple. Ma zasigg okoto 10 
m i obstuguje kodeki audio SBC, aptX, AAC i MP3. 

Modut ma wymiary 26x13,5x2,7 mm i pracuje w stan- 
dardzie Bluetooth 3.0 w zakresie czgstotliwoSci 2,4...2,48 
GHz z modulacjq GFSK, PI/4-DQPSK, 8 DPSK. 

Uktad jest wyposazony w interfejsy UART USB, Bluetooth 
i GPIO. Zapewnia obstugg pigciu profili (A2DR AVRCR SPR 
HFP/HSR iAP) z maksymaln^ szybkosci^ transmisji 1,5 Mbps 
(3 Mbpswtrybie burst). 

Czutosd odbiornika wynosi -85 dBnyO,1% BER, a moc wyj- 
sciowa nadajnika +4 dBm. 

[www.microchip.com] 

Monolityczne wzmacniacze w.cz. 

Na rynku pojawity sig monolityczne wzmacniacze w.cz. 
GVA-60+ firmy Mini-Circuits. Uktady charakteryzujacy siQ 
pfaska charakterystyk^ wzmocnienia w szerokim zakresie 
czgstotliwosci i duzym wspotczynnikiem IP3. Sq wzmac- 
niacze uniwersalne do aplikacji VHF/UHF/IF, niewymagajqcy 
zewngtrznych sieci dopasowujqcych. 

Ze wzglgdu na bardzo dobr^ liniowo£6 moga znalezd zasto- 
sowanie wsieciach telewizji kablowej, telefonii komorko- 
wej, LTE, tqczno$ci satelitarnej, MMDS i bezprzewodowych 
sieciach LAN. Charakteryzuje sig wzmocnieniem 20 dB, 
ktorego przebieg jest ptaski z poziomem zafalowari wyno- 
szqcym zaledwie ±0,3 dB w zakresie czgstotliwosci pracy 
od 50 do 1000 MFIz. Wyrozniajq sig duzym wspotczynnikiem 
IP3 w stosunku do pobieranej przez wzmacniacz mocy DC. 
GVA-60+ jestzamykany w obudowie SOT-89 i ma pasmo od 
10 MHz do 5 GHz. Uktad jest zasilany napigciem 5 V i pobiera 
prqd 92 mA 
[www.minicircuits.com] 

Moduly Wi-Fi 

Murata oferuje seriQ modutow Wi-Fi 2,4 GHz 802.1 Ib/g/n 
o oznaczeniach SN8200 mogqcych pracowac w dwoch 
trybach: terminate (STA) i punktu dost^powego (AP). Zin- 



Argonaut VI 


Transceiver QRP Ten-Tec 


Na rynku pojawil si^ transceiver matej 
mocy Ten-Tec model 539 - Argonaut VI. 
Urzqdzenie ma niewielkie wymiary i cha- 
rakteryzuje si^ znakomitymi parametrami 
elektrycznymi. Strona odbiorcza jest oparta 
na konstrukcji oraz oprogramowaniu sto- 
sowanym w modelu 599 Eagle i RX-366. 
Dzi^ki temu uzyskano niskie szumy i du zq 
dynamik^ wejsciowq oraz krystalicznie 
czysty dzwi^k. Obsluga transceivera jest 
sprowadzona do niezb^dnego minimum, 
co jest bardzo przydatne szczegolnie pod- 
czas pracy w terenie. 

Urzqdzenie ma podswietlany wySwietlacz ko- 
lorowy LCD, podwojne VFO ze zmiany szyb- 
ko§d strojenia oraz wbudowany uklad klucza 
CW z regulowan^ pr^dkosdq 5-40 WPM 
Do transceivera jest polecany wzmacniacz 
liniowy TEN-TEC model 418 zapewniajqcy 
100 W mocy wyjSciowej. 

Najwazniejsze dane techniczne transceive- 
ra Argonaut VI: 

■ pasma cz^stotliwoSci: 160-10 m (bez 60 
il2m) 

■ tryby pracy: CW, LSB, USB, AM, cyfrowa 

■ stabilnosc cz^stotliwosd: ± 0,5 ppm 

■ zakres pracy RIT ± 8,2 kHz (krok 10 Hz) 

■ krok strojenia VFO: 10, 100, 1000 



1 1 liczba komorek pami^ri: 100 

■ zakres dynamiczny: 91 dB/2 kHz 

■ cz^stotliwosci posrednie: 9,0018 MHz, 
22.2kHz, 3:0 Hz (DSP) 

■ czuloSc odbiornika SSB (10 db SINAD): < 
0,7 uV/ 2,4 kHz 

■ punk odci^da IP3: 15 dBm/20 kHz 

■ wzmocnienie przedwzmacniacza: 12 dB 

■ moc wyjsdowa audio: 1,3 W/8 ft, <3% THD 

■ poziom szumow: -138 dBm/500 Hz BW 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 1-10 W regu- 
lowana 

■ napi^cie zasilania: 9,5-14 V/DC 

■ pobor prqdu odbiornika: 550 mA 

■ pobor prqdu nadajnika: 3 A/10 W TX 

■ wymiary; 57x165x193 mm (bez galek 
izlqczy) 

■ waga: 3,6 kg 

[www.tentec.com] 


BRONDI FX-4 


Zestaw 2 radiotelefonow PMR 


Standard PMR to legalna, niewymagajqca 
zadnych oplat i licencji Iqcznosd radio- 
wa dla kazdego. Dwa radiotelefony PMR 
zapewniajq zasi^g do 5 km w otwartej 
przestrzeni i dobrze sprawdzajq si^ w za- 
stosowaniach profesjonalnych (place bu- 
dowy, prace geodezyjne, instalacja anten 
itp.) i rekreacyjnych (wydeczki plenerowe, 
narty, rower, zeglowanie, IqcznoSd mi^dzy 
pojazdami lub na kempingu itp.). Na rynku 
jest wiele dost^pnych modeli radiotelefo- 
now PMR. Zestaw BRONDI FX4 zawiera: 
2 radiotelefony, 2 komplety baterii alkalicz- 
nych, 2 klipsy do paska, instrukcj^ obslugi 
w j^zyku polskim. 

Urzqdzenie ma wiele przydatnych funkcji. 



Na ekranie LCD radiotelefonu jest wySwie- 
tlany ustawiony numer kanahi (zmiany 
mozliwe od 1 do 8, w zaleznosd od wyboru 
przez uzytkownika) oraz aktualny start na- 
ladowania baterii, stan poziomu sily glosu 
glosnika. 

Zastosowana funkcja Monitora umozliwia 
sprawdzenie slabych sygnalow na aktual- 
nym kanale. 

Funkcja przeszukiwanie kanalow poszuku- 
je aktywnych sygnalow w nieskoftczonej 
p^tli od 1 do 8. Umozliwia to znalezienie 
innych radiotelefonow bez zmiany kanahi. 
Jest tez mozliwoSc wyslania tonu przy- 
wolywania (Paging). Dzi^ki przyciskowi 
CALL urzqdzenie wySle 2-sekundowy ton 
przywolania (page) do innych urzqdzefi, 
nastawionych na tym samym kanale w za- 
kresie transmisji. 

Najwazniejsze parametry BRONDI FX4: 

■ cz^stotliwosc pracy 446 MHz (PMR) 

■ zasi^g do 5 km w otwartej przestrzeni 

■ 8 kanalow 

■ wyswietlacz LCD 

■ sygnal zakohczenia nadawania (Roger) 

■ funkcja oszcz^dzania energii 

■ wyszukiwanie kanalu (Scan) 

■ blokada klawiatury 

■ monitorowanie slabych sygnalow 

■ sygnal przywolania 

■ wskaznik poziomu baterii 

■ zasilanie z zalqczonych baterii (3 X AA) 
[www.brondi.it] 
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PicoScope 5000 


INFO 


Oscyloskopy z konfigurowaln^ 
rozdzielczosci^ pionow^ 


Po raz pierwszy w swoich oscyloskopach 
Pico Technology wykorzystalo przetworni- 
ki ADC z rekonfigurowalnq rozdzielczosci^ 
pionowq, ktora moze bye zmieniana w za- 
kresieod8do 16 bitow. 

W nowych oscyloskopach PicoScope serii 
5000 wykorzystano architektur^, w ktorej 
kilka przetwornikbw ADC o wysokiej roz- 
dzielczosci moze bye Iqczonych ze sobq 
w roznych kombinacjach szeregowych 
i rownoleglych, w z celu zwi^kszenia za- 
rowno cz^stotliwosci probkowania, jak 
i rozdzielczosci pionowej. 

W trybie szeregowym przetworniki ADC 
sq tak polqczone, aby przy rozdzielczosci 8 
bitdw osi^gnqc cz^stotliwosc prdbkowania 
na poziomie 1 GS/s. Przeplatanie zmniejsza 



wydajnosc przetwornikow ADC, ale wynik 
(60 dB SFDR) jest nadal znaeznie lepszy od 
podobnego Iqczenia przetwornikow 8-bito- 
wych. W tym trybie mozliwe jest rowniez 
osiqgni^cie cz^stotliwosci probkowania 
rowniej 500 MS/s przy rozdzielczosci 12 
bitow. 

W trybie r6wnoleglym sygnal wejsciowy 
zjednego kanalu jest probkowany przez 
wiele przetwornikow ADC w tej samej fa- 
zie. Pozwala to na zwi^kszenie rozdzielczo- 
sci przy zachowaniu dobrych parametrow 
dynamicznych. Przy pracy czterokanalowej 
mozna osi^gnqc cz^stotliwosc probkowania 
na poziomie 125 MS/s na kanal przy roz- 
dzielczosci 14 bit6w (70 dB SFDR) i odpo- 
wiednio dla pracy dwu- i jednokanalowej 
125MS/s - 15 bitow, 62,5 MS/s - 16 bitow. 
Oprdcz konfigurowalnej rozdzielczosci, 
oscyloskopy tej serii majq duze bufory 
pami^d wewn^trznej si^gajqce do 512 MS, 
umozliwiaj^c tym samym dlugie czasy 
rejestraeji przy wysokich cz^stotliwosciach 
probkowania. Standardowo w oscylosko- 
pach dost^pne sq zaawansowane funkcje, 
takie jak dekodowanie sygnalow protoko- 
low szeregowych, testowania z maskq czy 
segmentowanie pami^ri. 

[www.pkopolska.pl] 


PSA1302 i PSA2702 


Analizatory widma PSA 


Thurlby Thandar Instruments wprowadza 
na rynek dwa r^ezne analizatory widma 
PSA Series II, PSA1302 i PSA2702 na pasmo 
od 1 MHz do odpowiednio 1300 i 2700 
MHz. Sq to zmodernizowane modele PSA- 
-T ze zrnienionym interfejsem uzytkow- 
nika, nowymi funkejami pomiarowymi 
i wzmocnionq mechanicznie obudowq. 

Na duzym kolorowym ekranie TFT 43" o roz- 
dzielczosci 480 x 272 prezentowane s$ krzywe 
pomiarowe, markery i linie ograniczajqce oraz 
3-rz^dowe hierarchiczne menu obslugiwane 
za pomoq ekranu dotykowego, zapewniajqce 
intuicyjn^ obslug^ wielu funkeji. Zastosowane 
akumulatory litowo-jonowe wystarezajq na 
ponad 8 godzin pracy. Przy dluzszym uiyt- 
kowaniu w laboratorium przyrz^d moze bye 
ladowany z zasilaeza sieciowego; w takim 
przypadku peine naladowanie akumulato- 
ra zajmuje 3 godziny. Z kolei prawie 2 GB 
wbudowanej pami^d pozwala na przecho- 
wywanie tysi^cy krzywych pomiarowych, 
zestawow parametrow konfiguracyjnych, czy 
nawet zrzutow ekranu. 

Wybrane dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: od 1 MHz do 
1300/2700 MHz 

■ zakres RBW: 1 MHz, 280 kHz lub 15 kHz 

■ prog szumowy: typ. -96 dBm przy pozio- 
mie referencyjnym-20 dBm 


■ szumy fazowe: -90 dBc/Hz (nosna 500 
MHz, offset 100 kHz) 

■ zakres pomiaru amplitudy: 85 dB od po- 
ziomu referencyjnego 

■ dokladnosc pomiaru amplitudy: lepsza od 
±1 dB (10 dB ponizej poziomu ref., 50 MHz) 

■ zafalowania charakterystyki: ponizej 
± 1,5 dB w calym pasmie pracy 

■ dokladnosc wewn^trznego wzorca: lep- 
sza od ±10 ppm przy +20°C 

■ stabilnosd dlugoterminowa: ±3 ppm/rok 

[www.aimtti.com] 



tegrowany serwer WWW dostqpny w trybie AP utatwia ich 
konfiguracjQ i kontrolQ parametrbw pracy. 

Zawieraj^ stos protokotbw TCP/IP oraz obstuguj^ standardy 
szyfrowania WPA PSK/WPA2 PSK I protokbt SNIC (simple 
network interface card). Uzyskaty certyfikaty FCC, 1C i ETSI. 
Komunikujq siq z urzqdzeniem host za poSrednictwem 
interfejsu UART lub SPI. Wewnqtrzny rdzen STM32 ARM 
Cortex-M3 umozliwia ponadto wspdtpracQ z zewnqtrznymi 
czujnikami dziqki wbudowanym przetwornikom A/C i C/A 
oraz interfejsom l 2 C i GPIO. 

Moduty SN8200 mierzq 30,5 x 19,4 x 2,9 mm. Korzy- 
stajq z anteny wewngtrznej. Zapewniajq moc wyjSciowq 
wynoszqcq typowo +18 dBm przy pracy w trybie 802.11b 
z szybkoSciq transmisji 11 Mbps. 

Moduty te mogq znale2c zastosowanie w automatyce domo- 
wej i przemystowej oraz aparaturze medyeznej, pozwalajqc 
na tatwe dodanie do urz^dzenia opeji t^cznoSci bezprzewo- 
dowej. 

[www.murata.eu] 


Nowy adapter Ethernet 

Firma connectBlue zaprezentowata nowy adapter Ethernet 
z zewnqtrznq antenq dookdln^ pracuj^cy na dwdeh pasmach 
ISM: 2,4 i 5 GHz. Model RWE251s (IEEE 802.11 a/b/g/n) 
moze znale^c zastosowanie w aplikacjach medycznych 
i przemystowych, w ktdrych istnieje konieczno$c zastqpienia 
tradycyjnego kablowego pot^czenia Ethernet t^czem bez- 
przewodowym. Charakteryzuje siQ tatw$ i taniq instalacj^, 
stopniem ochrony IP65 oraz dopuszczalnym zakresem tem- 
peratur pracy od -30 do +65°C. 

Obstuga dwdeh pasm czQstotliwo$ci pozwala tatwiej wyszu- 
kac kanaty zapewniaj^ce maty poziom zaktbeeh transmisji. 
Model RWE251S udostgpnia specjalny tryb konfiguracyjny 
SMART pozwalajqcy na szybkq i tatwq adaptaeje w ist- 
niejqcych sieciach, jak rowniez moze bye konfigurowany 
z przeglqdarki WWW. 

Obstuguje mechanizmy szyfrowania WEP64, WEP128, WPA- 
-PSK, WPA2-PSK, TKIR CCMP (AES), LEAP i PEAR Uzyskat 
zatwierdzenia do pracy na terytorium USA (FCC), Europy 
(ETSI R&TTE) i Kanady (1C RSS). Moze zostac skonfiguro- 
wany optymalnie do pracy w sieci Profinet. 

Oprdcz modelu RWE25ls, oferta firmy connectBlue wza- 
kresie bezprzewodowych modutdw transmisji danych obej- 
muje punkt dostqpowy Bluetooth (RBE221 s) oraz adaptery 
Ethernet: Bluetooth (RBE231 i), Ethernet IEEE 802.11 b/g/n 
na pasmo 2,4 GHz (RWE231 i), Ethernet IEEE 802.11 a/n na 
pasmo 5 GHz (RWE241i). 

Zastosowana dookdlna antena dtugoSci 11 cm umozliwia 
dowolne usytuowanie adaptera wzglQdem innych transcei- 
vers w sieci. 

[www.spezial.pl] 


Przyrz^d pomiarowy 
z interfejsem USB 

EasySYNC Ltd powiqksza ofertq przyrz^ddw pomiarowych 
z interfejsem USB o dwukanatowy oscyloskop DS60M10 
z funkejami rejestratora danych, analizatora widma, wolto- 
mierza i czqstoSciomierza. Jest to przyrz^d zasilany z portu 
USB, produkowany w obudowie o wymiarach 116 x 100 x 
30 mm. Charakteryzuje si g pasmem 60 MHz, maksymalnq 
szybko£ciq prdbkowania 1 kSps i zakresem napig6 wej- 
Sciowych do ±50 VDC/35 VAC rms. 

Oscyloskop jest dostarezany z nowym oprogramowaniem 
EasyScope III do akwizycji i obrdbki danych pomiarowych, 
po raz pierwszy dostqpnym w wersjach dla systembw ope- 
racyjnych Windows i MAC. 

[www.easysync-ltd.com] 
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DX-news 



YWO Aves blond 

Szykuje si$ duza aktyw- 
notf z lego bardzo rzad- 
ko obecnego w eterze 
podmiotu DXCC Grupa 
4M5DX planuje wypraw? 
na wyspg Aves (MA- 
020) w okresie listopad 
2013-luty 2014. Duza, 
migdzynarodawa grupa 
operatordw b^dzie praco- 
wad pod znakiem YWOA. 
Zainteresowani powinni 
zaglqdac na strong tej 
aktywnoki http://www. 
avesisland.info. 


Rubryk? redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


5H Tanzania 


Byron KF8UN zapowiada aktywnosc z lan- 
zanii pod znakiem 5H3BB w dniach 2r-20.08. 
Wybiera si^ on do tego kraju na safari wspolnie 
ze swojq partnerkq Sandy K8FUN. Aktywnosc 
na 40-15 m, choc gjownie na 20 m na SSB plus 
nieco CW Zabiera ze sobq IC-706 oraz anteny 
pionowq i dipol. QSL na znak domowy direct. 


9A Croatia 


1 lipca Chorwacja zostala 28. czlonkiem 
Unii Europejskiej. Jest to okazja dla stacji 
chorwackich do pracy z okolicznosdowym 
znakiem zawierajqcym liczb^ 28 w prefiksie 
- blok znakdw 9A280AAA-9A289ZZZ. Radio 
Club Grada Zaboka ma bye czynny pod zna- 
kiem 9A28EU do kofica roku. 


C9 Mozambique 


Do 15 grudnia ma bye czynny z Mozambi- 
ku Antonio EA4GBA. Jego znak C91GBA, 
a czynny b^dzie na wszystkich pasmach KF 
na SSB, uzywajqc Yaesu FT-857 100 W oraz 
dipola. QSL via EA4GBA direct (SAE plus 2 
USD). Karty b^dq wysylane po jego powro- 
de do domu na poczqtku 2014. 


CE0Y Easter Island 


Jose CE3YHO poinformowal, ze wybiera si$ 
pod koniec czerwca na Wysp^ Wielkanocnq, 
gdzie zamieszka na stale. Po przybyde Jose 
zainstaluje stacji HF i UKF. Spodziewa si^ po- 
jawic w eterze pod koniec lipca lub w sierpniu. 


GJ Jersey 


Z Jersey (EU-013) zapowiadajq aktywnosc 
w dniach 2-9.08 Peter ON8ZZ, Frederik 
ON8ZL i Frank ON5NQ. Pracowac b^dq pod 
znakiem MJ/OT9Z emisjami SSB, CW i cyfro- 
wymi na KF i 6 m. QSL via ON8ZL - direct, 
biuro i LoTW Wi^cej pod adresem http:// 
www.dxpeditionchannelislands.weebly.com. 


IOTA 


AS-109: Zhuravlinyy Isl., UA9 Asiatic Russia. 
Russian Robinson Club, rosyjski program 
aktywnosd z wysp, swi^tuje swoje 20. lede 
aktywnosciami z wysp. W sierpniu celem 
jest wyspa Zhuravlinyy, skqd ma pracowad 
staeja R20RRC/8 w dniach 9-14.08. QSL via 
RZ3EC, wi^cej na http://robinsons.ru. Do 
30.09 mozna spodziewac si^ wielu aktywno- 
sd czlonkdw RRC z wysp i latarni morskich,. 
EU-038: Vlieland Isl., PA Netherlands. Marcel 
PD5MVH b^dzie pracowal ponownie z tej 
lokalizaeji pod znakiem PD5MVH/P w dniach 
31.08-14.09. Aktywnosc na 40, 20 i 10 m na 
SSB. QSL na znak domowy, no LoTW i eQSL. 
EU-049: Chios Isl. (GlOTA NAS-002, MIA 
MG -025, WLOTA 4103), SV Greece. Fred 
PA1FJ b^dzie czynny z tej wyspy pod zna- 
kiem SV8/PAlFJ/p w dniach 29.08-9.09. Praca 
na 40-6 m emisjami CW i SSB. B^dzie to pra- 
ca QRP, uzywajqc FT-817 oraz anteny Buddi- 
-Stick/HighEndfed. QSL na znak domowy 
preferujqc holenderskie biuro. 

EU-081: Large Isl. St. Marcouf Archipelago 
(DIFM MA001, ARLHS FRA055, DPLF PB052, 


WLOTA 0060 i DFCF 50013), F France. Opera- 
torzy Gil F4FET Juan F5IRC, Vincent F4BKV, 
Antoine F5RAB, Marc F8DRA i Diego F4HAU 
b^dq pracowac z tej lokalizaeji pod znakiem 
TM0SM w dniach 9-11 i 23-25.08. Aktywnosc 
na 40-6 m emisjami CW i SSB. G16wnq uwag^ 
zwracac b^dq na staeje spoza Europy. Uru- 
chomionych b^dzie 5 stacji. QSL via F5CWU. 
Wi^cej pod adresem http://tmOsmwebs.com. 
NA-014: Grand Manan IsL (CISA NB003, WLO- 
TA 0082), VE Canada. Z tej kanadyjskiej wyspy 
zapowiedzial aktywnosc Jim AE1C. W dniach 
18-25.08 czynny b^dzie pod znakiem AE1QVE9 
na KF w wakacyjnym stylu. Ma uzywac trans- 
ceivera 200 W i pionowej anteny. QSL na znak 
domowy, preferujqc LoTW oraz eQSL. 

NA-067: Hatteras Isl. (USI NC005S, WLO- 
TA 3913, Dare County, NC), W U.S.A. Eric 
W40TN b^dzie czynny pod znakiem ho- 
mecall/p z tej lokalizaeji w dniach 4-10.08. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu na gornych 
pasmach KF 20-10 m. QSL na znak domowy. 
0C-139: Kangaroo Isl. (Cape Willoughby Ligh- 
thouse - ILLW AU-0095), VK Australia. Z okazji 
International Lighthouse/Lightship Weekend 
(ILLW) 17-18.08 (lista stacji zapowiadajqcych 
swojq aktywnosc http://www.illw.net/index. 
php/entrants-list-2013) czlonkowie Adelaide 
Hills Amateur Radio Society (AHARS) wy- 
bierajq si^ na wysp^ Kangaroo. Pod znakiem 
VK5SWL b^dq pracowac w eterze w dniach 
16-20.08. Praca na 160-6 m emisjami CW, 
SSB iPSK QSL via VK5PAS, rdwniez LoTW 
i eQSL. Wi^cej infonnaeji na QRZ.com i stronie 
VK5CWL http://vk5cwLweebly.coni 
OC-261: Flinders Isl., VK Australia. Craig 
VK5CE b^dzie czynny jako VK5CE/p z tej 
wyspy w dniach 15-21.08. Praca na 80-10 m, 
gldwnie na 40, 20 i 15m na SSB i PSK. QSL na 
znak domowy. Szczegdly na blogu Craiga: 
http://oc261.blogspot.co.uk. 


KH6 Hawaii 


Na Hawaje (OC-019) wybiera si^ Alex F4GHS. 
B^dzie czynny pod znakiem KH6/F4GHS 
w dniach 3-23.08 w wakacyjnym stylu na 
80-10 m na SSB, uzywajqc Icom IC-706MKIIG 
i anteny G5RV Podczas pobytu ma pracowac 
z rdznych wysp tej grupy IOTA: Oahu 3—7.08, 
Kauai 7-12.08, Maui 12-18.08 i Big Island 
18-23.08. QSL via FOGAZ direct. 


OY Faroe Island 


Ulf DL3UB b^dzie czynny pod znakiem OY/ 
DL3UB z Wysp Owczych w dniach 29.07-9.08. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu, preferujqc 
CW na 30, 17 i 12 m. QSL na znak domowy. 


OX Greenland 


Mi^dzynarodowa grupa przedstawicielek 
pld pi^kniejszej ponownie wybiera si^ na 
wypraw$ z radiem. W dniach 16-20.08 b^- 
dzie przebywac w Kangerlussuaq, Grenlan- 
dia. W eterze pracowad pod znakiem 
OX5YL. Sklad ekipy to Unni LA6RHA, Mio 
JR3MVF, Chae HL1KDW, Kay WAOWOF 
i Solveig SM6KAT QSL via PY5YL, direct lub 
przez biuro. Wi^cej informaeji: http://home. 
online.no/~la6rha/greenland2013.htm. 


Scandinavian & IOTA Tour 


W dlugq tras^ wybiera si$ nasz kolega, Prze- 
mek SP7VC. Wspolnie z Kasiq SQ70YL b^dq 
podrdzowac samochodem przez kraje nad- 
baltyckie i Norwegi^ w dniach 26.07-27.08, 
pracujqc z 12-16 rdznych wysp programu 
IOTA. Poczqtek pod koniec lipca - 26-27 b^dq 
na Hamfest na Iitwie, Przemek czynny b^dzie 
pod znakiem LY/SP7VC. Nast^pnie totwa i Es- 
tonia 28, 29, 30.07 YIVSP7VC i ES/SP7VC, 30- 
31.07 Orslandet Is. EU-097 znak OH/SP7VC, 

1.08 z Mskiego miasta Salo znak OH/SP7VC, 

2.08 Anntoora Is. EU-173 OH/SP7VC, 3.08 Bors- 
skarret Is. EU-101 OH/SP7VC, 4.08 Hailuoto Is. 
EU-184 OH/SP7VC, 5-6.08 podroz w kierunku 
norweskiej wyspy Vardo uzywajqc znaku 
OH/SP7VC podczas podrdzy. 6-7.08 Vaido Is. 
EU-141 znak LA/SP7VC, 8-10.08 Mageroya Is. 
EU-044 LA/SP7VC, 11-15.08 Loppa Is. EU-044 
znak jak poprzednio, 16.08 Senja Is. EU-046 
LA/SP7VC, 17-18.08 Loffoten Is. EU-076 LA / 
SP7VC, 19.08 Hitra k Froya Is. EU-036 LA/ 
SP7VC, 20-21.08 Vigra Is. EU-056 LA/SP7VC, 

22.08 Gurskoy Is. EU-079 LA/SP7VC, 23.08 
Stord Is. EU-055 LA/SP7VC. 24.08 Tjotn-Hono 
Is. EU-043 znak SM/SP7VC, 25.08 Sjaelland Is. 
EU-029 OZ/SP7VC, 26.08 Fyn Is. EU-172 OZJ 
SP7VC, 27.08 podrdz z Hamburga do Lodzi, 
posluguj^c si^ w drodze znakiem DL/SP7VC. 
W 30 dni przejadq okdo 9500 km, pracujqc na 
KF oraz na 50 i 70 MHz, UKF i mikrofalach. 
Daty aktywnosd mogq si^ nieco zmieniac. 
Trzymamy kduki zyczqc powodzenia. QSL 
oczywiscie na znak domowy. 


SV9 Crete 


Ponownie wakaeje na Krede (EU-015) sp^dzi 
Luc ON6DSL. Pod znakiem SV9/ON6DSI/P 
czynny b^dzie w dniach 12-21.08 w stylu 
wakacyjnym na 40-15 m tylko na SSB. Praca 
na QRP, uzywajqc FT817ND 5 W QRP iwie- 
lopasmowego dipola. QSL na znak domowy 
preferujqc biuro UBA Bureau. 


TU5 Ivory Coast 


Dim F5SWB b^dzie czynny pod znakiem 
TU5DF z Port-Bouet, Abidjan. Jego pobyt 
ma zaczqc si^ pod koniec czerwca i trwac 
do kohea pazdziernika. Aktywnosc na KF, 
gldwnie na telegrafii plus nieco SSB i FSK31 
na 40-6 m. QSL via F5SWB - tylko direct. 
Dost^p do logu na Clublog. 


V29 Antigua 


Prezydent IARU Tim VE6SH b^dzie czynny 
pod znakiem V29SH z Jumby Bay Island, 
Antigua (NA-100) do 3.08. Aktywnosc w wa- 
kacyjny stylu na KF, uzywajqc Elecraft KX3 
ze wzmacniaczem oraz anteny Buddipole. 
QSL via VE6SH, rdwniez LoTW 


XW Laos 


Champ E21EIC (ex XW1IQ ma przebywad wLa- 
osie do 14 09. Czynny jest od 15 czerwca pod 
znakiem XW0YJY na 30-10 m, ale ma bye na 
wszystkich pasmach. QSL via E21EIC iLoTW 
Wi^cej na http//www.e21eic.nei/index.php. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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3 start za flarmo. 

pbzniej do 50% 
taniej (patrz sir. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratg 
(dostgp przed ukaza- 
niem siQ pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65 
ilwww.avt.pl/klub) 

3 rabatyffprzywileje 

Klubu AVT-elektronika 

(avt.pl/ldub-elektronika) 

3 archiwalia gratis 
(patrz str. 12) 

3 znizki na 
www.sklep.avt.pl 


Zaprenumeruj Swiat Radio w sierpniu, 
a dodatkowo otrzymasz - do wyboru:* 


naszq i^ygyj 
firmowg koszulky 


4-ptytowy album ^ 'wammm' 
„The Best Country... 

Ever!” - a na nim * y ^Hj 
m.in. „Jak to dobrze, \ 

ie radio mam" lit. ' ^ 

Jak zaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 


Informacjg, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem sierpnia - mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22-257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, 

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 

iJlfNie lubisz ptacic wszystkiego na raz ? Pomysl o statym z leceniu bankowym (www.avt.pl/szb)) 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeraty prdbnq od wrzeSnia 2013 do listopada 2013, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 108,00 zl na kolejne 9 numerdw (grudziefi 2013 -sierpiefi 2014). Bqdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli 
nie uda nam siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.11.2013 r. -otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od wrzeSnia 2013 r. do listopada 2013 r. 

od grudnia 2013 r. do sierpnia 2014 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 1 08,00 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerdw. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rdw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerdw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerdw! Wiqcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartoSci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartoSc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

1 20,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerdw gratis) 

168,00 zt (10 numerdw gratis) 

144,00 zt (12 numerdw gratis) 


PAMIETAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydafi (patrz str. 11) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostqpnych jeszcze wydad sprzed stycznia 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeratq; zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie datyczy prenumerat zambwionych u poSrednikflw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie datyczy bezptatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydafi, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiqczna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiccznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zl 


Prenumerat? zamawiamy: 
Najproftiej ~ dokonuj^c wptaty 


Najfatwiej 

Najwuqodniej 


iui/«qo wyitiwiwtMi 


Prfny adrvs p«c7lowy 
i unx-mem . 

rUiwnk.Mti {ewbntuilntt 
lwn»> tub inslyttX|i| 


AVI KOKKUHACJA 
Leszczynowa 1 1 

s p. z a a 
03197 W-W3 

971600106800030 

10303055153 

r ' • K 

|T 3 2 0 0 

sto trzydziesci 

d w a z 1 O g r 

Jan Kowalski 03 

-540 t 6 d z ul 

mmu 


KosmonautOw e/i 

4 6 

R o c z n a prenumer 

a t a & R od nr 

0 9/1 3 
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H umer konta btniLOWtgo 
imnyo Nydbkmctwi 


Kwota jqodrva 

4. IMIUIAOIiI 

prenoronly 
podiflyim ptwyt«| 


OkirtlwiiMp U4M pirtiu«r>rmy 

O*t»o</n* rva okrtcod do. 
prywntne c he ace otrrymat faMure VAT 
prosntv o <iup4san<r Hroti* o hVftl 
(Mrmy • m*iytutje pros pony o oodante MP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kart^ lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

iub J> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 35 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


V 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UiubionyKiosk.pl 



/ / . 

{UUWQMt' 


KIOSK'pl 


W Hotdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


Organizatorzy zawodow: Wydzial Szko- 
lenia i Sportow Lqcznosci Biura Zarz^du 
Glownego LOK, Mazowiecka Organizacja 
Wojewodzka LOK, Centralna Radiostacja 
Zarzqdu Glownego Ligi Obrony Kraju - 
SP5KCR. 

Celem zawodow jest zlozenie holdu uczest- 
nikom Powstania Warszawskiego 1944 
i wszystkim osobom wspieraj^cym powsta- 
nie oraz upami^tnienie m^stwa zolnierzy 
armii podziemnej, patriotycznej postawy 
dzieci, mlodziezy i cywilnej ludnosci War- 
szawy, wbohaterskim 63-dniowym zrywie 
powstaficzym przedwko okupantowi hit- 
lerowskiemu. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ pol- 
skich nadawcow indywidualnych, radiosta- 
cje klubowe i nasluchowe, a w szczegolno- 
sri tych, ktorzy uczestniczyli w Powstaniu, 
czynnie lub w inny sposdb wspierali po- 
wstaAcdw, jak rowniez stacje majqce znaki 
okolicznosciowe nawi^zujqce do uezest- 
nikow Powstania lub miejsc zwi^zanych 
z Powstaniem Warszawskim. Udzial stacji 
zagranicznych mile widziany. 

Termin i czas zawodow: 1 sierpnia kazdego 
roku od godziny 15.00 do godziny 17.00 

me. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowiqzuje UTC (czas uni- 
wersalny), 

- w zawodach obowi^zuj^ emisje CW oraz 
SSB, 

- obowiqzuje numeraeja ciqgla, 

- pasmo 3,5 MHz w segmentach przezna- 
czonych do prowadzenia zawodow 

- ograniczenie mocy do 150 W, 

Wywolanie w zawodach: 

- na CW - JEST - PW", 

- na SSB - „Wywolanie w zawodach Po- 
wstanie Warszawskie". 

Wymiana raportow: 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ grupy 
kontrolne skladaj^ce si^ z RS lub RST i ko- 
lejnego trzyeyfrowego numeru QSO, np.: 
emisja CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz 
stacje maj^ce znaki okolieznostiowe nawi$- 
zujqce do Powstania lub miejsc zwi^zanych 
z Powstaniem Warszawskim wymieniaj^ 
grupy kontrolne skladaj^ce si^ z RS lub RST, 
kolejnego numeru QSO oraz skrotu „PW", 
np.: emisja CW 559 01 WP emisja SSB 59 
01 PW 

Natomiast stacje pracuj^ce z Warszawy 
podajq grupy kontrolne skladaj^ce sie z RS 
lub RSI skr6t „WM", np.: emisja CW 559 01 
WM, emisja SSB 59 01 WM. 

Stacja organizatora HF67PW podaje grup$ 
kontrolnq skladajqcq si^ z RS lub RST oraz 
skrotu „PW" np.: emisja CW 559 PW, emisja 
SSB 59 PW 

L^cznosci: z tq samq radiostaejq mozna 
nawiqzac po dwie Iqcznosd - jedn$ na CW 


i drug$ na SSB. Wszystkie radiostaeje obo- 
wi^zuje 5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 14.55 do 15.00 oraz od godziny 
i7.oo do 17.05 mq. 

Od godziny 15.00 do godziny 15.01 wszyst- 
kie radiostaeje biorqce udzial w zawodach 
oddaj^ hold 1 minutq dszy radiowej. 
Punktacja: za kazde bezbl^dne, potwier- 
dzone QSO zalieza si$ 

- ze staejami podajqcymi w grupie kontrol- 
nej „PW": na CW - 30 pkt., na SSB - 15 
pkt., 

- ze stacje organizatora HF67PW (SP5KCR) 
podaje w grupie kontrolnej „PW": na 
CW - 20 pkt., na SSB - 10 pkt., 

- ze staejami podajqcymi w grupie kontrol- 
nej „WM": na CW - 10 pkt., na SSB - 5 
pkt., 

- z pozostalymi staejami: na CW - 2 pkt., 
na SSB - 1 pkt. 

Wynik koheowy: suma punktow za wszyst- 
kie QSO lub nasluchy (mnoznika nie sto- 
suje si^). 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. Jedna i ta sama stacja nasluchiwa- 
na moze bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na CW, a drugi raz na SSB. 

L^cznosd nie zalieza si^ w przypadku: 

- nawiqzanie lacznosci przed i po cza- 
sie trwania zawodow (obowiqzkowe 
„QRT"), 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, 

- brak logu korespondenta, jesli jego znak 
wyst^puje mniej niz w pi^ciu dzienni- 
kach, 

- rozbieznosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta wi^cej jak 5 minut, 

- powtornej lacznosci z tq samq stacja 
(DUPE), 

- znieksztalcenia znaku korespondenta 
(CALL), 

- lub grupy kontrolnej (RPRT). 

Klasyfikacja: 

A - SO/MO CW/SSB stacje podajqce w gru- 
pie kontrolnej „PW", 

B - SO CW/SSB stacje indywidualne CW 
+ SSB, 

C - MO CW/SSB stacje klubowe CW + SBB, 
D - MO/SO CW stacje indywidualne i klu- 
bowe, tylko CW, 

E - MO/SO stacje indywidualne i klubowe, 
tylko SSB, 

F(YL) - SO SSB stacje indywidualne obslu- 
giwane przez kobiety, tylko SSB, 

G - MO/SO CW/SSB stacje podajqce w gru- 
pie kontrolnej „WM", 

H - stacje nasluchowe. 

Trofea: 

- za zaj^cie od I do HI miejsca w poszcze- 
golnych grupach klasyfikacyjnych przy- 
znane b^d$ puchary (grawertony ozdob- 
ne), medale, dyplomy laureatow, 

- za zaj^cie miejsca od IV do VI miejsca 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej przyzna- 
ne b$d$ dyplomy laureatow, 



Stacja klubowa SP9KA0 w zawodach Tydzieri LOK 2013 w kategorii 
A zajgta I miejsce (wyniki czotdwki stacji w dalszej czgSci). 
Gratulacje dla zwycigzctiw! 

- stacje zagraniezne biorqce udzial w za- 
wodach zostanq uhonorowane dyploma- 
mi honorowymi, 

- pozostali uczestnicy otrzymaj^ dyplomy 
uezestnika. 

Dyplomy laureatow zawoddw b^d$ si^ roz- 
nily od dyplomow uezestnikow zawodow 
zmianq kolorystycznq. 

Dyplomy zostan^ rozeslane do wszystkich 
uezestnikow pocztq elektroniczn^ w postaci 
pliku PDF do wydrukowania we wlasnym 
zakresie. 

Dzienniki zawodow w postaci elektronicznej, 
preferowany format *.chn * .log lub Mil, nalezy 
przeslac w terminie 4 dni od czasu zakoft- 
czenia zawodow na adres poczty elektro- 
nicznej: lacznosc.zgwarszawa@lokorg.pl lub 
sportlacznosc@wp.pL W temade listu nalezy 
umiesdc znak stacji oraz grup^ klasyfikacyjn^ 
np. HF67PW A PW lub SP5KAB WM. Plik jako 
zalqcznik - nazwa pliku powinna zawierac 
tylko nazw^ jako znak oraz rozszerzenie pliku 
np. hf67pw lub sp5kab.log. Stacje pracuj^ce 
z innego miejsca zainstalowania radiostaeji 
nazw^ pliku podaje jako np.: sq5wwk_p. 

Do logowania zawodow oraz prowadzenia 
nasluchow zalecany jest DQR-log (http:// 
sp7dqr.waw.pl/index_pl.html). 

www.spSkcreu, www.mazowszelok.pl 


ZawodyMilitarne2013 


Organizatorem zawodow jest Rada Bra- 
ctwa Zamkowego, Praski Oddzial Tereno- 
wy PZK oraz Klub SP5ZWP 
Celem zawodow jest popularyzacja histo- 
rycznych miejsc na terenie Polski zwiq- 
zanych z budowlami militarnymi, propa- 
gowanie „turystyki krotkofalarskiej" oraz 
„uaktywnienie ,/ zamkow i fortow do pro- 
gramow dyplomowych. 

Termin: 10.08.2013 r. w godzinach 15.00- 
18.00 UTC (17.00-20.00 czasu lokalnego) - 
druga sobota sierpnia. 

Pasma i emisje: pasmo 3,5 MHz - SSB, 
CW, RTTY - praca zgodnie z bandplanem 
W czasie zawodow obowiqzuje ogranicze- 
nie mocy do 100W 


Swiat Radio Sierpieri 2013 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Raporty i punktacja: 

1. Stacje pracuj^ce z zamkow - podaj^ 
raport (59 lub 599) + oznaczenie zamku + 
liters Z np. 59RWM01Z - 5 pkt. 

2. Stacje pracuj^ce z fortow - podaj^ raport 
(59 lub 599) + oznaczenie fortu + liters F 
np. 59TFD01F - 5 pkt. 

3. Stacje pracuj^ce z miejscowosci, w kto- 
rych znajduj^ si^ zamki lub forty - podaj^ 
raport (59 lub 599) + oznaczenie zamku/ 
fortu np. 59RWM02 lub 59TFD01 - 2 pkt. 

4. Stacje pracuj^ce z innych miejsc - podaj^ 
raport (59 lub 599) + oznaczenie woje- 
wodztwa i powiatu np. 590SE - 1 pkt. 

5. Pozostale stacje - podaj^ raport + numer 
QSO np. 59023 i dajq 1 pkt. 

0 zaj^tym miejscu decyduje wi^ksza liczba 
punktow, w przypadku jednakowej liczby 
kolejno: 1. - krotszy czas pracy w zawo- 
dach, 2. - liczba QSO-s ze stacjami pracuj^- 
cymi z zamkow i fortow, 3. - liczba QSO-s 
ze stacjami pracuj^cymi z miejscowosci, 
w ktorych znajduj^ si^ zamki i forty, 4. - 


kolejnosc przeslania logow. Podstaw^ do 
podawania w raporde dodatkowej litery Z 
lub F jest wykaz zamkow dost^pny na stro- 
nie zamkisp.pl oraz wykaz twierdz i fortow 
dost^pny na stronie twierdze.zamkisp.pl. 
Grupy klasyfikacyjne: 

I - Stacje pracuj^ce z zamkdw i fortow 
zgodnie z regulaminem programu dyplo- 
mowego (nie dalej niz 500 m od obiektu). 
MIX (SSB, CW, RTTY) - SSB - CW - RTTY 

II - Pozostale stacje MIX (SSB, CW, RTTY) - 
SSB -CW- RTTY 

III - Stacje SWL - w zgloszeniu nalezy 
podawac raport i grup^ kontrolnq obydwu 
stacji. Ten sam znak moze pojawic si^ tylko 
w wypadku nashichu stacji pracujqcej inn^ 
emisjq. Kazde powtorne wykazywanie 
QSO stacji pracujqcej danq emisji b^dzie 
wykreslane. Punktacja jak dla nadawcdw. 
Uwagi do grupy I ill: 

- W czasie zawodow Iqcznosd mozna po- 
wtarzac innym rodzajem emisji. 

- Fbwtornie wykazywane QSO z tym samym 


I Kalendarz zawodow krajowych 201 3 

i 

Sierpien 

W Holdzie Uczestnikom PW 

15.00,01.08 

17.00,01.08 

MPARKIUKF 

17.00,01.08 

19.00,01.08 

MPARKIDIGI 

15.00,02.08 

17.00,02.08 

Zawody Letnie 

14.00,03.08 

14.00,04.08 

SPAC 144 MHz 

17.00,06.08 

21.00,06.08 

MPARKIKF 

15.00,08.08 

17.00,08.08 

SPAC 50 MHz 

17,00, 08.08 

21.00,08.08 

PGA TEST 

06.00,10.08 

06.59, 10.08 

Zawody Militame 

15.00,10.08 

18.00, 10.08 

SPAC 432 MHz 

17.00,13.08 

21.00, 13.08 

SPAC 70 MHz 

17.00,15.08 

21.00, 15.08 

Beskidy 2013 

15.00,16.08 

15.00,16.08 

Kamykowe Wici 

15.00,17.08 

17.00, 17.08 

Zawody JT65a 432 MHz 

17.00,17.08 

21.00,17.08 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,20.08 

21.00,20.08 

Swi^to lotnictwa Polskiego 

16.00,23.08 

19.00,23.08 

PGADIGI 

06.00,24.08 

06.59, 24.08 

O Replik^ Lampy Lukasiewicza 

15.00,25.08 

17.00,25.08 

SPAC 2,3 GHz + 

17.00,27.08 

21.00,27.08 

Wrzesien 

Dzien Energetyka 

15.00,01.09 

17.00,01.09 

SPAC Wrzesien 144 MHz 

17.00,03.09 

21.00,03.09 

MPARKIturaXDIGI 

15.00,05.09 

17.00,05.09 

MP ARKI tura X UKF 

17.00,05.09 

19.00,05.09 

IARUVHF 

14.00,07.09 

14.00,08.09 

Dni Zielonej Gory 

15.00,07.09 

17.00,07.09 

Zawody Staropolskie 

05.00,08.09 

05.59 08.09 

SPAC Wrzesien 432 MHz 

17.00,10.09 

21.00,10.09 

MP ARKI tura XKF 

15.00,12.09 

17.00,12.09 

SPAC Wrzesien 50 MHz 

17.00,12.09 

21.00, 12.09 

Zawody Zegrzynskie 

16.00,13.09 

18.00,13.09 

SP9 VHF Contest 

18.00,14.09 

20.00,14.09 

Puchar Wlkp. Pyry (CW, SSB) 

05.00,15.09 

07.00, 15.09 

Puchar Wlkp. Pyry (BPSK-31) 

07.00,15.09 

08.00, 15.09 

SPAC Wrzesienl,3 GHz 

17.00,17.09 

21.00,17.09 

SPAC Wrzesien 70 MHz 

17.00,19.09 

21.00,19.09 

PGA-DIGI 

06.00,21.09 

06.59,21.09 

SPAC Wrzesien 2,3 GHz+ 

17.00,24.09 

21.00,24.09 

SP-QRP Contest 

05.00,28.09 

06.00,28.09 

PGA TEST 

06.00,28.09 

06.59,28.09 


- Praca pod wi^cej niz jednym znakiem 
w tym samym czasie jest zabroniona. 

- Dopuszcza si^ emisji tylko jednego syg- 
nahi na pa£mie w tym samym czasie. 

- Obowi^zuj 5 minutowe QRT przed i po 
zawodach. 

- Zezwala si^ na umawianie l^cznosci 
w czasie zawodow w celu nawiqzania 
QSO innymi emisjami, l^cznosci nalezy 
przeprowadzac zgodnie z bandplanem! 

Dzienniki zawoddw: Obowi^zuje czas 
UTC. LqcznoSci nie zalicza si^ w przypadku 
roznicy czasu powyzej 5 minut, niezgodno- 
sti znakow lub grup kontrolnych. Dzienni- 
ki zawodow w formade Cabrillo wyslac na 
adres zz@zamkisp.pl do 15 sierpnia 2015 
r. Uwagi do grupy I i II — startujqcy w za- 
wodach wysyla jeden LOG ze wszystkimi 
Iqcznosdami, rozbida na poszczegolne ka- 
tegorie dokona organizator zawodow. 
Puchary i nagrody: Dla zdobywc6w pierw- 
szych miejsc w grupach klasyfikacyjnych 

- puchary (warunkiem jest sklasyfikowanie 
minimum 10 stacji w danej kategorii). Dla 
zdobywcow miejsc I— IH dyplomy. Wszyscy 
sklasyfikowani w zawodach otrzymajq dy- 
plomy w wersji elektronicznej. 


Dni Powiatu Zywieckiego - 
Beskidy 2013 


Organizator: Starostwo Powiatowe w Zy w- 
cu oraz ZKK SP9PSB. 

lermin akcji dyplomowej od godz. 15.00 UTC 
16 sierpnia do godz. 15.00 18 sierpnia 2013 
(trzed weekend sierpnia kazdego roku). 
Stacja klubowa SP9PSB rozpoczyna prac^ 
16 sierpnia od 15.00 UTC w pasmach 80 m, 
2 m lub 70 cm emisjami CW, SSB, FM. 
Cz^stotliwosc pracy w segmentach 
pasm KF i UKF wg bandplanu dla emisji 
DIGI,CW, SSB, FM: pasmo 80 m, 2m i 70 cm. 
Warunkiem uzyskania dyplomu w kon- 
kursie jest przeprowadzenie directowego 
QSO (bez posrednictwa przemiennikdw) 


ze stacje SP9PSB oraz 5 QSO ze stacjami 
pracuj^cymi z powiatu zywieckiego - ZC. 
Punktacja dla dyplomu Dni Powiatu Zy- 
wieckiego - Beskidy 2013: 

QSO z SP9PSB - 10 pkt., QSO ze stacje 
z powiatu ZC - 5 pkt. 

Dla uzyskania dyplomu QSO mog$ bye 
przeprowadzone w pasmach KF i UKF 
(ALLBAND). 

Stacje, ktore zgromadz^ 35 pkt., otrzymuj^ 
dyplom Dni Powiatu Zywieckiego - Beski- 
dy 2013 po przyslaniu zgloszenia wg wydq- 
gu z logu stacji na standardowych drukach 
KFlubVHF. 

Adres: Zywiecki Klub Krotkofalowcow SP- 
9PSB, 34-300 Zywiec skr. poczt. 110 
Do zgloszenia nalezy zalqczyc znaezki na 
kwot^ 3,90 zl. 

Stacje, ktore nadeslq logi w formade Cabril- 
lo za udzial w akcji dyplomowej na adres 
sp9psb@op.pl otrzymaj^ dyplom na sw6j 
adres e-mail w formade PDF. 

Zgloszenia na dyplom oraz logi nalezy 
przeslac w nieprzekraczalnym terminie 
do 15 wrzesnia 2013 na adres klubu : SP- 
9PSB ZKK 34-300 Zywiec, skr poczt. 110. 
QSO przeprowadzone z gminami powiatu 
zywieckiego sq zaliczane do dyplomu Zie- 
mia Zywiecka. 


Kamykowe Wici 2013 


Organizator: Harcerskie Kluby L^cznosci 
„Emiter" SP2ZCI i „Dromader" SP2ZAO. 
Cel: Zapoznanie uezestnikow zawoddw 
z zydowym dorobkiem Aleksandra Kamin- 
skiego; zapoznanie z dzialalnosdq harcerzy 
Iqcznosciowcow ZHP; podniesienie umie- 
j^tnosd operatorskich czlonkow klubow. 
Pasmo: 3,5 MHz na KF emisje CW i SSB 
(zgodnie z bandplanem). 

Uczestnicy: stacje klubowe i indywidualne 
oraz nasluchowe z Polski. 

Termin: 17 sierpnia 2013 r. (sobota) w godz. 
15.00-17.00 UTC. 

Wywolanie w zawodach: test SP na CW 
i zawody Kamykowe Wici na SSB. 

Raporty: RS(T) + numer QSO np. 599 001, 
stacje harcerskie dodajq literk^ „H " (stacje 
harcerskie klubowe i indywidualne czyn- 
nych instruktorow i harcerzy ZHP). 
Punktacja w zawodach: 

- stacje harcerskie przyznajq po 4 pkt. na 
CW i 3 pkt. na SSB 

- stacje pozostale przydzielaja po 2 pkt. na 
CW i 1 pkt. na SSB 

Klasyfikacje na KF: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 
H - stacje harcerskie klubowe i indywidualne 
Uwagi: 

a) obowi^zuje 5 min. QRT przed i po za- 
wodach 

b) l^cznosci roznymi emisjami nie zalicza si^ 

c) l^cznosci ze stacjami, ktore nie przyslq 
dziennikow, nie b^dq brane pod uwag^ 
QSO nie b^dzie zaliezone obu korespon- 
dentom w razie stwierdzenia: 
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- zle odebranego znaku 

- niezgodnoSci w grupach kontrolnych 

- braku potwierdzenia w logu korespon- 
denta 

- roznicy czasu przekraczajqcej 5 min 
Ostateczna interpretacja regulaminu zawo- 
d6w nalezy do organizatora. 

Dzienniki zawoddw nalezy przeslac w pliku 
Cabrillo lub wwersji papierowej do 15.09.2012 
r. (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Witold Blasiak SP2JBJ, ul Wczasowa 3, 
86-065 Lochowo lub e-mail: sp2jbj@wp.pl 


Swiqto Lotnictwa Polskiego 2013 


Cel: Promocja lotnictwa wojskowego RE 
Organizator: Wojskowy Klub Krotkofalow- 
c6w i Radioamator6w PZK - menedzer 
Zbigniew SP3WXL (wspdlorganizator: Za- 
rz^d G16wny Stowarzyszenia Seniorow 
Lotnictwa Wojskowego RP). 

Uczestnicy: operatorzy nadawczych stacji 
indywidualnych (A), klubowych (B) oraz 
stacji nasluchowych (C). 

Termin i pasma: w dniu 23.08.2013 r. od 
godz. 16.00 do godz. 17.30 czasu UTC w pa- 
Smie 7,0 MHz oraz od godz. 17.30 do godz. 
19.00 UTC w paSmie 3,5 MHz (emisje: na 
obu pasmach - SSB z zachowaniem band- 
planu). 

Wywolanie: „wywolanie w konkursie Swi^- 
to Lotnictwa Polskiego". 

Raporty: RS + imi^ operatora. 

Punktacja: kazde QSO (HRD) na jednym 
paSmie ze stacji indywidualne to 1 pkt., ze 
stacji klubowe to 2 pkt. a okolicznosciowe 
- 3 pkt. Wszystkie stacje po zmianie pasma 
a stacje klubowe rdwniez po zmianie ope- 
ratora punkty przyznaje ponownie. Stacja 
organizatora - SP3PML przyznaje 4 pkt. 
jednak pod warunkiem, ze kazda kolejna 
l^cznoSc (HRD) przeprowadzona b^dzie 
z innym operatorem lub na innym paSmie. 
Przewiduje si$ 

zmiany operatorow stacji SP3PML co p61 
godziny. 

Dyplom: podstawowy „Swi^to Lotnictwa 
Polskiego" przyznawany jest wszystkim 
operatorom (nasluchowcom), za zdobycie 
min. 30 pkt. Operatorzy, ktdrzy zgromadzq 
najwi^ksze liczb^ punktow, zajmujec miej- 
sca od 1 do 5 w kazdej grupie, otrzymaje 
dyplom Jubileuszowy" WKKiR. Przepro- 
wadzenie QSO (HRD) z 6 operatorami stacji 
SP3PML fycznie na 2 pasmach premiowane 
b^dzie dodatkowym dyplomem z serii „Woj- 
skowe statki powietrzne". Zgloszenia: na 
dowolnych drukach lub kartach QSL wysla- 
ne do 13 wrzeSnia 2013 roku wraz ze znacz- 
kiem pocztowym o wartosd 2,40 zl na adres 
menedzera zawodow: Zbigniew Klos, ul. 
Sw. Antoniego 60, 61-359 Poznan. Wszystkie 
zgloszenia muszq zawierac adres zwrotny, 
pod kt6ry organizatorzy maje wyslac trofea. 
Stacje zagraniczne obowiqzuje ten sam 
regulamin, lecz do zgloszenia - kart QSL 
zafyczaje 2 IRC. 


Dzienniki „do kontroli" mozna przeslac 
na adres wkkirsp3pml@wp.pl w dowol- 
nym formacie. Stacja SP3PML potwierdza 
wszystkie QSO jedne specjalne karte QSL. 


XXIX Zawody o Replikq Lampy 
Ignacego Lukasiewicza 


Organizator: Polski Zwiqzek Krdtkofalow- 
c6w Oddzial Podkarpadd w Krosnie (OT05) 
oraz Lwowski Klub Kr6tkofalowc6w (LKK). 
Cel: upami^tnienie wynalazcy lampy naf- 
towej oraz tw6rcy przemysiu naftowego 

- Ignacego Lukasiewicza. 

Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy 
nadawcdw i nasluchowcdw z kraju i za- 
granicy. 

Termin: ostatni pelny weekend sierpnia: 25 
sierpnia 2013 r. (niedziela), od godz. 15.00 
do 17.00 UTC. 

Pasmo i emisje: 80 m, CW i SSB. L^cznoSd 
z te same stacja mozna powt6rzyc drugim 
rodzajem emisji. 

Wywolanie na SSB: Wywolanie w Za- 
wodach o Larnp^ Lukasiewicza podaje 
[SP8XX]. 

Wywolanie na CW: CQ TEST L DE... 
Raporty: RS Lukasiewicz (w logu SSB zapi- 
sac RS L) lub na CW zapisac RST L. 
Regulamin dla pozostalych stacji: 
Wywolanie na SSB: Wywolanie w Za- 
wodach o Larnp^ Lukasiewicza podaje 
[SP1XX] 

Wywolanie na CW: CQ TEST SP DE... 
Raporty: RS lub RST i numer kolejny l^cz- 
noSci liczony od 001. 

Punktacja: 

- Kazde bezbl^dne QSO ze stacja, kt6ra nie 
jest czlonkiem OT05, LKK i nie jest laure- 
atem poprzednich 28 edycji konkursdw 
- 1 pkt, 

- Kazde bezbl^dne QSO ze stacja kt6ra 
jest czlonkiem OT05, LKK lub laureatem 
poprzednich 28 edycji konkursdw - 3 pkt. 
Stacje organizatora zaliczaje 3 punkty. 

- Kazde bezbl^dne QSO mi^dzy stacjami 
organizatora - czlonkowie OT 05, LKK 
oraz lauread poprzednich 28 edycji kon- 
kursow - 1 pkt. 

Wynik koncowy: Suma punktdw za QSO. 
Laureatem jest stacja, ktora zaj^la I miejsce 
w danej kategorii w jednym z poprzednich 
28 konkursdw. 

Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne i klubowe na CW 
iSSB 

B - Stacje indywidualne i klubowe na SSB 
C - Stacje organizatora indywidualne i klu- 
bowe na CW i SSB 

D - Stacje organizatora indywidualne i klu- 
bowe na SSB 

E - Stacje nasluchowe MIXED podaje tylko 
jeden raz pelny raport zglaszanych oby- 
dwu staq'i 

Zawodnik moze bye sklasyfikowany tyl- 
ko w jednej z ww. grup klasyfikacyjnych 
(osoba posiadajeca znaki nadawcze i na- 
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European HF Championship 

00.00,04.08 

23.59,04.08 

SARL HF Phone Contest 

13.00,05.08 

16.30,05.08 

WAEDX Contest, CW 

00.00,11.08 

23.59, 12.08 

RDA Contest 

08.00,18.08 

08.00, 19.08 

SARTGWWRTTY Contest 

00.00, 18.08 

16.00, 19.08 

YODXHF Contest 

12.00,25.08 

12.00,26.08 

SCC RTIY Championship 

12.00,25.08 

11.59,26.08 

SARL HFCW Contest 

14.00,26.08 

16.00,26.08 

Wrzesien 

AGCW Straight Key Party 

13.00,07.09 

16.00,07.09 

All Asian DX Contest, Phone 

00.00,07.09 

24.00,08.09 

IARU Region 1 Field Day, SSB 

13.00,07.09 

12.59,08.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,08.09 

17.00,08.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13.00,08.09 

19.00,08.09 

WAEDX Contest, SSB 

00.00,14.09 

23.59, 15.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12.00,21.09 

12.00,22.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00.00,28.09 

24.00,29.09 


sluchowe moze startowac TYLKO w jednej 
kategorii). 

Logi: nalezy przeslad do organizatora tylko 
w formie elektronieznej (plik Cabrillo). 
Nasluchowcy SWLs moge startowac tylko 
w kategorii Mixed. 

Stacje biorqce udzial w zawodach proszone 
se o jasne podanie w logu kategorii w jakiej 
chcq byd klasyfikowane (litera A do E). 
Dziennik zawoddw nalezy prowadzic 
w czasie UTC. Dopuszczalna rdznica czasu 
pomi^dzy stacjami w nadeslanych logach 
moze wynosid maksymalnie 5 min. 

Stacje OT05 i LKK se proszone o potwier- 
dzanie wszystkich lecznoSd nawi^zanych 
w zawodach. 

Logi za zawody naleiy przeslac: w termi- 
nie 7 dni po zawodach, tylko w formie 
elektronieznej (plik Cabrillo w zalqczniku 
listu e-mail np. SP8XX.cbi; aw tematacie 
listu prosimy podac znak stacji, pod jakim 
pracowano w zawodach). W przypadku 
prowadzenia logu w formie papierowej, 
prosimy skorzystac z dost^pnych w Inter- 
nede programdw (np. kol. Marka SP7DQR) 
do przepisania dziennika do formy elektro- 
nieznej i wygenerowania pliku Cabrillo. 
Logi nalezy przeslac na adres e-mail: ot5. 
pzk@gmail.com, a logi papierowe (zostane 
uiyte tylko do kontroli) na adres: PZK Od- 
dzial Podkarpadd w Krosnie, ul. Rzeszow- 
ska 10 38-404 Krosno. Dopuszczalna moc 
w zawodach: 100 W 

Wyniki zawodow ustali Komisja, ktdrej de- 
cyzje se ostateezne. Informacje o zawodach 
se dost^pne na stronie intemetowej: http:// 
www.otpzk05.pl 

Nagrody: dla zwyci^zcow poszczegdlnych 
kategorii repliki lampy Ignacego Lukasiewi- 
cza. Dyplomy i wynilti otrzymaje wszyscy 
operatorzy, kt6rzy przeSle swoje logi i b^de 
wykazani w logach OT05/LKK. 

Osoby nieb^d^ce czlonkami PZK proszone 
se o dostarezenie koperty formatu A4 + 3x 
znaezek na list zwyldy. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wspdtzawodnictwo IOTA SPDXC (stanu na 30.06.2013 r.) 


Lp. Znak 

Surna 

wysp 

1035 

Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wysjy Wyspy 

Data 

uzupelnienia 

1 SP6BOW 

186 

91 

16 

172 

223 

252 

95 

30-06-13 + 

2 SP8AJK 

957 

186 

87 

16 

163 

208 

213 

84 

27-06-13 + 

3 SP7GAQ 

919 

186 

85 

14 

147 

178 

224 

85 

27-06-13 + 

4 SP5TZC 

911 

186 

90 

11 

168 

156 

221 

79 

29-06-13 + 

5 SP8HXN 

856 

185 

83 

12 

140 

165 

186 

85 

30-06-13 + 

6 SP6CZ 

836 

186 

81 

15 

143 

170 

170 

71 

17-12-12 

7 SP6N1C 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 

8 SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 

9 SP2Y 

779 

177 

80 

16 

120 

154 

167 

65 

30-06-13 + 

10 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 

11 SP5QQ 

748 

186 

83 

11 

135 

122 

155 

56 

27-06-13 + 

12 SP6CIK 

741 

179 

70 

13 

113 

140 

160 

66 

25-06-13 + 

13 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

30-06-12 

14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 

SP8MI 

645 

182 

70 

4 

125 

117 

58 

89 

29-12-12 

16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 

17 SP7XK 

567 

171 

58 

8 

95 

78 

115 

42 

29-03-13 

18 SQ9HZM 

559 

162 

61 

13 

82 

91 

113 

37 

29-06-13 + 

19 SP1MGM 

544 

173 

60 

10 

80 

89 

96 

36 

28-06-13 + 

20 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 

21 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 

22 SP9W 

535 

171 

52 

10 

82 

88 

103 

29 

27-12-12 

23 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

25-03-13 

24 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

25 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 

26 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

27 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

28 SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 

97 

89 

39 

13-12-11 

29 SP4CUF 

494 

175 

55 

8 

72 

80 

76 

28 

30-03-13 

30 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 

31 SP8BWR 

473 

169 

52 

9 

67 

64 

86 

26 

26-12-12 

32 SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 

33 SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 

70 

25 

26-03-11 

34 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

35 SQ8J 

440 

157 

51 

10 

49 

70 

79 

24 

30-12-12 

36 SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 

37 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 

38 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

39 SP5APW 

428 

163 

34 

5 

73 

61 

62 

30 

28-06-13 + 

40 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

27-12-12 

41 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

25-09-12 

42 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

43 SP9IEK 

413 

165 

35 

10 

57 

62 

64 

20 

25-06-13 + 

44 SP4NDU 

405 

170 

43 

9 

50 

47 

66 

20 

27-12-12 

45 SP1HTS 

391 

168 

43 

3 

53 

54 

46 

24 

27-06-13 + 

46 SP3CGK 

382 

127 

48 

9 

36 

61 

80 

21 

30-06-13 + 

47 SQ1EIX 

373 

153 

31 

7 

40 

53 

65 

24 

23-03-13 

48 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 

49 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 

50 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

24-09-12 

51 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 

52 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

53 SP5XOC 

335 

156 

31 

4 

42 

40 

50 

12 

28-06-13 + 

54 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 

55 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

56 SP4BEU 

321 

109 

36 

6 

39 

51 

63 

17 

29-03-13 

57 SP6N1N 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 

58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

59 SP6DCU 

305 

133 

31 

5 

40 

42 

41 

13 

29-12-12 

60 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

61 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

62 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

63 SP30L 

260 

117 

32 

2 

29 

37 

30 

13 

24-03-13 

64 SP4AAZ 

254 

142 

27 

4 

26 

30 

16 

9 

25-03-12 

65 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

66 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

25-06-12 

67 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 

68 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

25-03-12 

69 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

70 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

27-06-13 + 

71 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

72 SQ4CTS 

195 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

8 

05-04-13 + 

73 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 

74 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

75 SP3AAI 

166 

114 

15 

3 

11 

11 

11 

1 

15-04-12 

76 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 

77 SQ2TOM 

69 

60 

1 

0 

4 

3 

1 

0 

27-03*13 

Staeje klubowe 
1 SP1YKO 
SWL 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 

2 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 

Silent Key 
1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 

2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 

10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 


Wspolzawodnictwo jest dost^pne dla wszystkich polskich kr6tkofalowcow. Wykazywane s$ osiqgni^da udoku- 
mentowane posiadanymi kartami QSL, a zawodnikow obowi^zuje ham spirit. Wszystkie t^cznoSd musz^ bye 
przeprowadzone wylqcznie osobiscie z wtasnej staeji. Szczegoty: http://www.rsgbiota.org, http://www.gkma3. 
dsl.pipex.com. Uzupelruenia na nast^pny kwartal prosz^ przeslac do 30.06.2013 r. na adres SP6BOW (Augustyn 
Wawrzynek, ul. Korfantego 5B/1, 47-232 K^dzierzyn-Kozlel2; sp6bow@poczta.onet.pl). 


Tabela osiqgniqC na 9 pasmach 
(SPDXC -stan na 30.06.2013 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

311 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

333 

334 

3004 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP4Z 

285 

324 

337 

335 

339 

335 

338 

322 

319 

2934 

4 

SP9PT 

232 

313 

338 

335 

339 

338 

340 

328 

333 

2896 

5 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

6 

SP9FKQ 

223 

301 

331 

332 

340 

338 

338 

324 

326 

2853 

7 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

8 

SP5CJQ 

206 

309 

331 

334 

338 

335 

337 

325 

324 

2839 

9 

SF7VC 

262 

320 

332 

302 

335 

322 

334 

290 

304 

2801 

10 

SP7GAQ 

184 

303 

330 

326 

337 

331 

334 

315 

320 

2780 

11 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

12 

SP7CDG 

194 

305 

322 

321 

338 

327 

332 

314 

315 

2768 

13 

SF3EPK 

212 

298 

319 

325 

333 

327 

327 

305 

306 

2752 

14 

SP6CDC 

212 

292 

320 

325 

333 

322 

330 

305 

304 

2743 

15 

SF9CTT 

181 

277 

329 

326 

334 

326 

329 

309 

309 

2720 

16 

SP3IOE 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

17 

SF7AWG 

188 

274 

314 

327 

333 

331 

324 

310 

299 

2700 

18 

SP9DWT 

208 

302 

324 

277 

335 

303 

331 

290 

312 

2682 

19 

SF7ASZ 

131 

278 

328 

329 

335 

317 

329 

313 

305 

2665 

20 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

21 

SP5CFD 

143 

278 

313 

323 

329 

321 

322 

291 

297 

2617 

22 

SP5DIR 

136 

278 

323 

308 

322 

307 

324 

286 

300 

2584 

23 

SP1S 

138 

254 

304 

306 

328 

305 

325 

296 

302 

2558 

24 

SP9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

25 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

26 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

27 

SP9QMP 

115 

264 

322 

234 

339 

313 

327 

284 

297 

2495 

28 

SP9RCL 

130 

206 

287 

286 

331 

330 

325 

310 

290 

2495 

29 

SP2JKC 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

30 

SP5WA 

107 

202 

293 

317 

334 

321 

316 

301 

294 

2485 

31 

SQ9HZM 

123 

224 

306 

293 

327 

308 

320 

279 

289 

2469 

32 

SP6AEG 

235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

33 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

34 

SP8HS 

71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

35 

SP1GZF 

162 

226 

282 

261 

329 

295 

321 

263 

267 

2406 

36 

SP3CGK 

123 

220 

284 

286 

318 

303 

296 

278 

281 

2389 

37 

SP5GH 

165 

285 

300 

300 

286 

277 

279 

233 

242 

2367 

38 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

39 

SP9UFH 

85 

205 

268 

294 

306 

316 

306 

286 

277 

2343 

40 

SP5PBE 

96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

41 

SP1JRF 

27 

225 

280 

285 

332 

286 

330 

269 

301 

2335 

42 

SP9RFW 

98 

208 

280 

295 

310 

310 

300 

282 

252 

2335 

43 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

44 

SP3RBG 

114 

208 

289 

258 

323 

280 

306 

217 

262 

2257 

45 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

46 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

47 

SP1MGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

48 

SP9CTW 

61 

164 

264 

273 

293 

323 

309 

281 

259 

2227 

49 

SP5GMM 

68 

190 

267 

204 

319 

299 

303 

257 

276 

2183 

50 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

51 

SP3CFM 

178 

225 

26 6 

234 

290 

233 

265 

220 

224 

2135 

52 

SQ8J 

58 

209 

231 

236 

314 

261 

290 

242 

268 

2109 

53 

SP5ELA 

81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

54 

SP1MWK 

91 

186 

264 

266 

292 

266 

274 

229 

232 

2100 

55 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

56 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

57 

SP8GSC 

74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

58 

SP9UH 

90 

144 

227 

250 

290 

230 

276 

186 

232 

1925 

59 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

60 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

61 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

62 

SQ1EDC 

49 

112 

223 

234 

263 

247 

261 

222 

213 

1824 

63 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

64 

SP2FOV 

117 

183 

254 

177 

289 

166 

265 

113 

219 

1783 

65 

SP5ES 

60 

165 

235 

157 

294 

176 

294 

123 

278 

1782 

66 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

67 

SP9HTU 

15 

145 

227 

81 

273 

222 

273 

160 

214 

1610 

68 

SP4BEU 

29 

133 

208 

173 

285 

185 

250 

109 

201 

1573 

69 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

70 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

71 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

72 

SP1DMD 

31 

143 

148 

136 

250 

126 

230 

100 

225 

1389 

73 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

74 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

75 

SP6FXY 

10 

49 

118 

89 

219 

205 

221 

183 

205 

1299 

76 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

77 

SP51KO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

78 

SQ8T 

46 

53 

45 

0 

172 

108 

210 

104 

114 

852 

79 

SP9WZS 

2 

42 

85 

71 

195 

146 

103 

50 

51 

745 

80 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Tabela obejmuje liezby krajtiw na poszczegdilnych pasmach z uwzgl^dnieniem 
nast^puj^cych warunkdw: 

- kraje wedlugaktualnej listy DXCC/bez deleted/ 

- staeje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

labels prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, ul. Szaniec 10, 05-502 Golk6w, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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Sukcesy Polakjjw w WPX 2012 - cd. 


W ubieglorocznych zawodach WPX 2012 
polscy krotkofalowcy osiqgn^li nie lada suk- 
ces. W kategorii Single Operator Assisted 
High Power w kategorii CW w pasmie 14 
MHz pierwsze miejsce w swiecie wywal- 
czyl S02R (Kazik SP2FAX), ustanawiajqc 
jednoczesnie swiatowy rekord, a SN7Q 
(Krzysztof SP7GIQ) wygral w Europie ka- 



tegori^ Single Operator Assisted All Bands, 
ustanawiajqc europejski rekord, o czym 
swiadczq niedawno otrzymane dyplomy. 
Nowy rekord swiata Kazika SP2FAX i nowy 
rekord europejski Krzysztofa SP7GIQ 
w tych najtrudniejszych kategoriach to 
wyniki historyczne. 

Ubiegloroczny WPX - CW mozna smia- 
lo nazwac „polskim": SP2XF zwyci^stwo 
swiatowe na 3,5 MHZ i SP2FWC na 21 MHz 
w cz^sri CW (patrz SR 5/2013). 

Wiele stacji SP znalazlo si^ w top ten 
w swoich kategoriach. 

W cz^sci SSB w kategorii Single Operator 
Assisted High Power w pasmie 14 MHz 
Kazik SP2FAX, pracujqc pod znakiem 
S02R, rowniez odniosl zwyci^stwo w swie- 
cie i tym samym polska stacja odniosla 
po raz pierwszy podwojne zwyci^stwo 
w swiecie w cz^sci CW i SSB w jednej edy- 
cji tak prestizowych zawodow: 
http://www.cqwpx.com/results_2012_wpx_ 
cw_article.pdf 

http://www.cqwpx.com/results_2012_wpx_ 

ssb_article.pdf 

lakie wyniki nie zdarzajq si^ kazdego roku, 
tym wi^ksze gratulacje dla Kolegow! 



<5 
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Tydzien L0K 

2013 


A - Klubowe LOK 
KFMO CW/SSB 
1 SP9KAO 214 


2 SP2KFW 

208 

3 SP4KSY 

204 

4 SP8KEA 

122 

B - Klubowe LOK 

KFMO CW 


1 SP5KCR 

144 

2 SP1KGU 

120 

3 SP4KWO 

96 

C - Klubowe KF 

MO SSB. 


1 SP4KHM 

116 

2 SP5KAB 

112 

3 SP3KLZ 

110 

4 SP9KUP 

106 

5 SP4KCM 

100 

SP8KBN 

100 

D-KF MO/SO CW/ 

SSB 


1 SQ9E 

246 

2 SP2AYC 

234 

3 SP7UWL 

226 

4 SP7FGA 

220 

5 SN8T 

216 

SP5GDY 

216 

D(DL)-KF MO/SO 

CW/SSB 


1 DL8UAA 

94\\ 

D (LY) - KF MO/SO 

CW/SSB 


1 LY2MM 

160 

E -KF MO/SO CW 

1 SP7ASZ 

144 

2 SP1AEN 

140 


SP9BNM 

140 

SP9UMJ 

140 

3 SP9PSB 

136 

4 SP8BVO 

132 

5 HF500PILA 112 

E (YL) -KFSO CW 

1 SP4FER 

88 

F - Indywidualne 

KFSO SSB 


1 SP7SEW 

128 

2 SP9IEK 

126 

3 SP9HZW 

124 

4 SP5XVR 

120 

SQ9PCA 

120 

5 SQ4G 

118 

F (YL) - Indywidu- 

alne KFSO SSB 

1 SQ2LK0 

124 

2 SQ9JJN 

78 

F (Y) - Indywidual- 

ne KFSO SSB 


1 SQ90RQ 

116 

2 SQ8NGO 

62 

G - MO/SO SWL 

KF CW/SSB 


1 SP7-003-24 

70 

2 SP4-208 

56 

3 SP2-16-004 

46 

4 SP5-25-420 

38 

5 SP2-26-367 

32 


G (DL) - MO/SO 
SWLKF CW/SSB 
1 DE2UAA 22 

MP ARKI 2013 po 
VI turach 

A -KFMO CW/SSB 

1 S04R 1856 

2 SP2KDS 1692 


3 

SP9KAO 

1672 

4 

SP4KSY 

1632 

5 

SP2KFW 

1498 

B- 

-KFMO CW 

1 

SP5KCR 

1116 

2 

SP4KGB 

1040 

3 

SP2KAC 

948 

4 

SP4KCF 

860 

5 

SP7PAD 

784 

C- 

-KFMO SSB 

1 

SP9KUP 

908 

2 

SP9KDA 

880 

3 

SP2KFC 

868 

4 

SP3PJY 

852 

5 

SP4KHM 

836 

D 

-KFSO CW/SSB 

1 

SP9UMJ 

1706 

2 

SP7FGA 

1546 

3 

SP3MEP 

1508 

4 

LY2MM 

1430 

5 

SQ9E 

1356 

E- 

-KFSOCW (YL) 

1 

SQ7UZ 

156 

2 

SP7UDD 

124 

F- 

- KFSO SSB (YL) 

1 

SQ9JJN 

452 

G 

- UKF MO CW/ 

SSB/FM 


1 

SP1KKO 

7287 

2 

SP2KUP 

5662 

3 

SP9ZHR 

1092 

4 

SP7PGK 

764 

5 

SP9KAO 

552 

H 

- UKF SO CW/ 

SSB/FM 


1 

SQ9PCA 

5487 

2 

SQ2LKM 

4809 

3 

SP9RCX 

2704 

4 

SP4GHL 

222 


5 SP9CTS 139 
I -KFMO DIGITAL 

1 SP4KHM 470 

2 SP2KRS 452 

3 SP7PGK 434 
SP4KSY 434 

4 SP3KWZ 398 

5 SP5KOG 370 
J-KF SO DIGITAL 

1 SP9BNM 508 

2 SQ2LKM 394 

3 SP4BOS 390 

4 SQ4INW 332 

5 SP4GL 204 


SP-A-HC 
(stan na 
25czerwca br.) 


Poszczegolne pozy- 
cje oznaczajq: znak 
stacji, 1. punktow, 1. 
dyplomow, 1. nale- 
pek (+ uzupelnie- 
nie) 

A - stacje indywidu- 
alne 

LSPSqQ 10967-951+ 
2SP4GFG 4420-754 
3.SQ7B 4214941+ 
4 SQ1EDC 4144-743+ 
5.SP1DMD 39004015 
ASP9DTE 3869 1063 
7.SP6DVP 3685-554 
8.SP5ICQ 3409-810 
9.SP5ES 3066-145 
10.SP7ENU 3032-567 
ll.SPTIJ 2726664 


12. SP3BYZ 

2648-321 

13.SP4ICP2281-795 + 

14 SP5JXK 

2272124 

15.SP8DYY 

2202-395 

+ 


16.SP5EOT 

2156-141 

17.SQ9DXT 2021491 

18.SP3JUN 

1731-116 

19.SP2QVS 

1698-335 

20.SP6BFK 

1525-201 

21.SP3C 

1481-385 

22SP3CUG 1328-267 

23.SP3BGD 

1255-148 

24 SP4LVK 

1079-287 

25.SP40Z 

1031-280 

26.SP1AFU 

979-174 

27.SP2MDK 

967-239 

28.SP8AQA 

892-230 

29.SP6SOG 

732187 

30.SP5MBA 

731-91 

31.SQ9BDB 

675-200 

32SP7CKF 

626-177 

33.SP5IAM 

638-160 

34SP5CEQ 

633-132 

35.SP2BJF 

510-156 

36.SP1ZZ 

473-129 

37.SP5UAR 

336-89 

38.SP4IBM 

323-77 

39.SQCUX 

268-75 

40.SP7MJL 

25564 

41.SP5NN 

15143 

B-Stacje klubowe 

1.SP6PAZ 

1308-224 

2SP1KQR 975-264 + 

3.SP4YFG 

375-105 

4SP5ZRW 

33592 

5.SP0ZHG 

175 47 

6.SP7ZKU 

92-23 

C-Nashichowcy 


1.SP4208 835-170 

2 SP94090-KA 201-54 
3.SP2-7354BY 188 47 
Wspolzawodnictwo 
prowadzi Mikolaj 
Ciereszko SP5CJQ, 
ul. Mlodziezowa 4 
m 7, 05-101 Nowy 
Dwor Maz. (sp- 
5cjq@interia.pl) 


Dzieri Dziecka 
2013 

A - indywidualne i 

klubowe CW 


1 SP1AEN 

888 

SP3LWP 

888 

2 SP4AWE 

876 

SP7IVO 

876 

3 SP4GL 

870 

4 SP5CNA 

864 

5 SP7LIE 

852 

B - indywidualne i 

klubowe SSB 


1 SP9HZW 

920 

SP9KDA 

920 

2 SP20FH 

912 

3 SP7SEW 

884 

4 SP9IEK 

872 

5 SP5MBI 

848 

C - indywidualne i 

klubowe CW+SSB 

1 SP7GIQ 

2028 

2 SP2FGO 

1796 

3 SP5KP 

1648 

4 SP3MEP 

1588 

5 SP7FGA 

1544 


D - indywidualne 
i klubowe QRP 
CW+SSB 

1 SP2DNI 1500 

2 SQ2DYF 1412 

3 SP4GF 1072 

4 SP9UMJ 1062 

5 SP7EWD 924 
E - indywidualne i 
klubowe do lat 16 
CW+SSB 

1 SQ90RQ 868 

2 SP3PWL 752 

3 HF35KVW 468 

4 SP9KAJ/9 405 

5 SP5ZIP 375 
F- indywidualne i 
klubowe SWL 

1 SP4-208 1236 

2 SP2-16004 724 

3 SP9-28029 488 

4 DE2UAA 255 
G - organizator + 
TPD, MHJ i POU 

1 SP4KIE 1128 

2 SP4KCF 1002 

3 SP4KIG 980 

4 SN4DD 975 

5 SP4KCM 880 
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WYWIAD 


Profesjonalne systemy t^cznosci radiowej 


t^cznosc w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej 


Radiotelefony w strazy pozarnej 


' A 



Prawidtowo zorganizowana fqcznosc ma 
bardzo duzy wptyw na powodzenie dzialan 
ratowniczo-gasniczych. Zapewnia spraw- 
ne alarmowanie, powiadamianie, dyspono- 
wanie jednostek, wczesne przekazywanie 
waznych informacji i komunikatow jadq- 
cym do akcji zast$pom strazy pozarnej. 
Pozwala na porozumiewanie si? strazakow 
pracujqcych na roznych ptaszczyznach 
i szczeblach oraz na wspotdziatanie z in- 
nymi stuzbami i podmiotami ratowniczymi. 
Na temat Iqcznosci radiowej w Panstwo- 
wej Strazy Pozarnej rozmawiamy z bryg. 
Zbigniewem Goralem, dyrektorem Biura 
Informatyki i Lqcznosci Komendy Gtownej 
Panstwowej Strazy Pozarnej. 


Redakcja: Chcielib^smy przeka- 
zac Czytelnikom „Swiata Radio" 
podstawowe informacje na te- 
mat systemow l^cznosci radiowej 
uzytkowanej w PSP, ale zacznij- 
my rozmow^ od podzialu srod- 
kow l^cznosci wykorzystywanych 
w strazy pozarnej. 

Zbigniew Goral: Zgodnie z defi- 
nicj^ l^cznoSf to zespol przedsi^- 
wzi^c organizacyjno-technicznych 
zapewniaj^cych szybki przeplyw 
informacji. W przypadku dzialan 
jednostek strazy pozarnej taki 
szybki przeplyw informacji nie- 
zb^dny jest przede wszystkim 
w relacjach Stanowisko Kierowa- 
nia Panstwowej Strazy Pozarnej 
(SK PSP) - Kierownik Akcji Ra- 
to wniczej (KAR) oraz pomi^dzy 
poszczegolnymi ratownikami. Ze 
wzgl^du na technologie przeka- 
zu informacji l^cznoSd mozna po- 
dzielic: na: radiow^, przewodow^ 
i sygnalizacyjn^, w sklad ktorej 
wchodzi l^cznoSc: gestowa. 

Jak zostalo wspomniane na po- 
cz^tku artykulu, l^cznosc w PSP 
gwarantuje pewne alarmowanie, 
dowodzenie i wspoldzialanie, 
bez ktorej dowodca akcji w wielu 
przypadkach nie bylby po prostu 
w stanie ni^ prawidlowo kierowac. 
W XXI wieku l^cznosd sygnaliza- 
cyjna i przewodowa wypierana 
jest powszechnie przez IqcznoSd 
radiow^. W chwili obecnej nie tyl- 
ko jednostki PSR ale takze i Ochot- 
nicze Straze Pozarne wyposazone 
s$ w radiotelefony stacjonarne, 
przewozne (samochodowe) i na- 
sobne (przenoSne), stanowi^ce 
bardzo wygodny sposob przekazu 
odpowiednich danych, niewyma- 
gaj^cy kontaktu wzrokowego oraz 
niewygodnych do rozprowadza- 
nia pol^czen przewodowych. 

Red: Jakie zakresy fal s^ wykorzy- 
stywane przez PSP? 

ZG: W l^cznosd radiowej Panstwo- 
wej Strazy Pozarnej wykorzystywa- 
ne s$ fale ultrakrotkie, ktore rozcho- 
dz$ si^ prostoliniowo i nie omijaj^ 
przeszkod w uksztaltowaniu terenu 
oraz nie odbijaj^ si^ od jonosfery. 
Oczywiscie przeszkod^ dla fal UKF 
s$ mi^dzy innymi budynki, ktorych 
nie mog 4 przenikn^c, omin^c, ale 
mog^ si^ odbijac i z tego wzgl^du 
zasi^g zalezy od wysokosci zain- 


stalowanych anten nadawczych 
i odbiorczych. Generalnie ujmuj^c, 
zasi^g l^cznosci dla radiotelefonow 
stacjonarnych i przewoznych nie 
przekracza kilkudziesi^ciu, a dla 
radiotelefonow nasobnych kilku 
kilometrow. Zalet^ l^cznosci UKF/ 
FM jest tez mala wrazliwosc na 
zaklocenia od wyladowan atmosfe- 
rycznych i urz^dzen elektrycznych. 
Panstwowa Straz Pozarna dla re- 
alizacji l^cznosci radiowej UKF 
wykorzystuje cz^stotliwosci z pa- 
sma pierwszego zakresu 160 MHz, 
b^d^cego w dyspozycji resortu 
spraw wewn^trznych. Pasmo to 
zostalo podzielone na kanaly ra- 
dio we z odst^pem mi^dzykanalo- 
wym 12,5 kHz. Kieruj^c si^ wyma- 
ganiami taktyczno-operacyjnymi 
sluzby, struktur^ organizacyjn^, 
mozliwosciami technicznymi 
i optymalnym wykorzystaniem 
przydzielonego pasma cz^stotli- 
wosci, przyj^to stosown^ struktur^ 
sieci radiowych ultrakrotkofalo- 
wych, dzi^ki ktorej mozna orga- 
nizowad IqcznoSd na roznych po- 
ziomach i w roznych relacjach, 
rownoczesnie majqc na wzgl^dzie 
ograniczenia dotycz^ce zasi^gu 
nadawania i odbioru. 

Red.: Jakie sq podstawowe zasady 
w zakresie organizacji l^cznosci 
radiowej UKF w PSP? 

ZG: Poslugiwanie si^ urz^dzeniami 
l^cznosci radiowej UKF wymaga 
przede wszystkim stosowania si^ 
do jednolitych zapisow obowi^zu- 
j^cych w resorde spraw wewn^trz- 
nych, na podstawie ktdrych zostaly 
opracowane i wprowadzone do sto- 
sowania w sluzbie wewn^trzne do- 
kumenty. Mam tu na my£li przede 
wszystkim: „Instrukcj^ w sprawie 
organizacji l^cznosci w sietiach ra- 
diowych UKF Panstwowej Strazy 
Pozarnej", stanowi^c^ zal^cznik do 
rozkazu nr 4 komendanta glownego 
PSP z 9 czerwca 2009 r.; „Zasady 
organizacji l^cznosci alarmowania, 
powiadamiania, dysponowania 
oraz wspoldzialania na potrzeby 
dzialan ratowniczych", zwane dalej 
Zasadami, stanowi^ce wypelnienie 
delegacji zawartej w § 4 ust. 3 pkt 
7 rozporz^dzenia ministra spraw 
wewn^trznych i administracji z 18 
lutego 2011 r (Dz. U. z 2011 r. nr 46, 
poz. 239); „Krajowe Dane Radio- 
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we", przewidziane tylko do uzytku 
wewn^trznego, ktore ze wzgl^du 
na zasob informacji stanowi^ doku- 
mentem z nalozon^ klauzulq nie- 
jawnosd. 

W wyzej wymienionych doku- 
mentach zostaly sprecyzowane 
takie zagadnienia, jak: 

■ wspominana przeze mnie wcze- 
Sniej struktura sieci radiowych; 

■ zasady budowy sieci; 

■ normy naleznosci na sprz^t Iqcz- 
nosci; 

■ wymagania techniczno-funkcjo- 
nalne na radiotelefony; 

■ zasady tworzenia kryptonimow, 
czyli umownych znakow ma- 
skuj^cych przynaleznosc sluz- 
bow^ korespondenta, stanowiq- 
cych jego indywidualny lub gru- 
powy adres radiotelefoniczny; 

■ zasady prowadzenia korespon- 
dencji radio wej; 

■ wymagania stawiane abonen- 
tom sieci radiowych, zawierajqce 
ramowy zakres szkolen; 

oraz wiele innych zagadnien, spe- 
cyficznych dla naszej sluzby. 
Stanowiq one wytyczne w zakresie 
sposobow organizacji l^cznosd ra- 
diowej, obowi^zuj^cych sygnalow 
radiowych, kanalow pracy (cz^- 
stotliwosci), kryptonimow stacji 
glownej oraz kryptonimow kore- 
spondentow danej sieci radio wej. 
Uzytkownicy urz^dzen radiote- 
lefonicznych musz^ wobec tego 
pami^tac o koniecznosci: 

■ posiadania niezb^dnych danych 
radiowych, o ktorych wczesniej 
wspominaiem; 

■ oczywiscie, dysponowania ra- 
diotelefonem; 

■ posiadania upowaznienia do pra- 
cy w sieciach radiotelefonicznych 
ochrony przeciwpozarowej; 

■ powinni znac zasady obslugi 
urz^dzen radiowych, zapisy 
w zakresie ich uzytkowania oraz 
zasady prowadzenia korespon- 
dencji radio wej. 

Red.: Jakie wobec tego s^ te zasa- 
dy prowadzenia korespondencji 
radio wej i dlaczego tak wazne jest 
ich przestrzeganie? 

ZG: Przede wszystkim podczas pro- 
wadzenia korespondencji nalezy 
kierowac si^ zasady: minimum cza- 
su nadawania - maksimum tresci. 
Bezwzgl^dnie nalezy tez stosowac 
form^ zwracania si^ do korespon- 
dentow na „ty", a tekstem jawnym 
zabrania si$ przekazywania informa- 
cji o stopniach sluzbowych, nazwisk 
osob funkcyjnych oraz nazw i czyn- 
nosd o charakterze specjalnym. 
Innym bardzo waznym elementem 
zapisanym w ww. „Zasadach..." 


jest koniecznosc utrzymywania 
przez kierownika dzialan ratow- 
niczych l^cznosci ze stanowiskiem 
kierowania wyl^cznie za posrednic- 
twem radiotelefonu przewoznego, 
co pozwala, z wi^kszym prawdo- 
podobienstwem, unikac mozliwo- 
sci napotkania problemow zwiq- 
zanych ze slab^ slyszalnosci^ czy 
zrywaniem pol^czenia radiowego. 
W przypadku pojawienia si^ jed- 
nak takich symptomow najwazniej- 
sze hasla powtarzane sq dwa razy, 
a nawet stosuje si^ zgloskowanie. 
Podstawowym rodzajem pracy stra- 
zakow, w sieciach radiowych, jest 
prowadzenie nasluchu, nadawanie 
ma miejsce w przypadku potrzeby 
wywolania korespondenta i przeka- 
zania informacji oraz w celu zglo- 
szenia si^ na wywolanie korespon- 
denta i odebrania informacji. 

W celu zachowania najwyzszej 
sprawnosci systemu, bez ktorego 
nie mozna nawet mysled o prowa- 
dzeniu dzialan ratujqcych zycie 
i zdrowie ludzkie, funkcjonariu- 
sze PSP muszq przestrzegad tych 
zasad i non stop podnosid swoje 
kwalifikacje zawodowe w tym za- 
kresie. Szkolenia przeprowadzane 
s$ cyklicznie zgodnie z ramowym 
zakresem, o ktorym juz wcze- 
sniej wspominaiem. Element ten 
jest rowniez na biez^co dwiczony 
i sprawdzany podczas manewrow 
na kazdym z poziomow, tj.: powia- 
towym, wojewodzkim, krajowym, 
a nawet we wspolpracy z partne- 
rami zagranicznymi. 

Red: Z jakich urz^dzen korzystaj^ 
sluzby Panstwowej i Ochotniczej 
Strazy Pozarnej? 

ZG: Podstawowym srodkiem l^cz- 
nosci s$ profesjonalne radiotelefo- 
ny, ktore musz^ zapewniac dobr^ 
sfyszalnosd i wytrzymalosd na wa- 
runki atmosferyczne. Wszystkie 
cechy radiotelefonow, parametry 
techniczno-ogolne, srodowiskowe, 
klimatyczne i wiele, wiele innych 
zostaly okreslone w „Minimalnych 
wymaganiach techniczno-funk- 
cjonalnych..." przez Minister- 
stwo Spraw Wewn^trznych i Ad- 
ministracji, obecnie Ministerstwo 
Spraw Wewn^trznych, i musz^ 
bye respektowane przez wszystkie 
sluzby resortu. 

Kazdy strazak, ktory pelni funkcje 
dowodeze, ma swoj radiotelefon 
nasobny (przenosny), ktory pod- 
czas akcji stanowi tak samo wazny 
element wyposazenia, jak helm 
czy obuwie specjalne. Podobnie 
jest z pojazdami pozarniezymi, 
ktorych jednym z podstawowych 
elementow wyposazenia jest wla- 


sne urzqdzenie do l^cznosci mo- 
bilnej. 

Z tego tez wzgl^du urzqdzenia abo- 
nenckie dzielimy na trzy grupy: 

■ radiotelefony nasobne (przeno- 
sne) 

■ radiotelefony przewozne (samo- 
chodowe) 

■ radiotelefony staejonarne zwane 
potoeznie w sluzbie staejami ba- 
zowymi 

Choc dqzymy do cyfryzacji l^czno- 
sci radio wej, to wi^kszosc jedno- 
stek Panstwowej oraz Ochotniczej 
Strazy Pozarnej w Polsce wciqz 
korzysta z technologii analogowej. 
Bazujemy na urz^dzeniach radio- 
wych powstalych pod koniec XX 
wieku, ktore co prawda gwaran- 
tuj^ pewnq i stabilnq prac^ oraz 
zapewniajq dobrq jakosc dzwi^ku, 
ale czas ich eksploatacji w najbliz- 
szyeh latach przeminie. 

Uzywane modele analogowe prze- 
nosne i przewozne zapewniajq za- 
programowanie ponad 100 kanalow 
pracy i podwyzszonq odpomosc na 
warunki atmosferyczne (IP54). 

Sq wyposazone w wywolania se- 
lektywne 5-tonowe oraz niewielki 
wyswietlacz. Dzi^ki wywolaniu se- 
lektywnemu po odpowiednim za- 
programowaniu wszystkich urz%- 
dzen w sied jest mozliwosd identy- 
fikacji abonenta. Z uwagi jednak na 
analogowy tryb transmisji, wszyscy 
uzytkownicy systemu slysz^ si^ 
wzajemnie na kanale, na ktorym 
prowadzi si^ korespondencji 
System ten w standardowym wy- 
posazeniu umozliwia rowniez prze- 
sylanie danych, ale utrudnia komu- 
nikacj^ glosowq, wobec czego nie 
jest do tego celu wykorzystywany. 
Mowiqc krotko, nie jest tak funk- 
cjonalny, jak oferowane na rynku 
nowoczesne rozwi^zania cyfrowe. 

Red.: Jakich zatem nowosci tech- 
nologicznych i zmian nalezy spo- 
dziewac si^ w nowoczesnej t^ezno- 
sci w Panstwowej Strazy Pozarnej? 
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ZG: Pytanie jest bardzo trudne, 
gdyz Panstwowa Straz Pozama jest 
tylko uzytkownikiem systemu (ja- 
kikolwiek by byl), a za jego piano - 
wanie, rozwdj, koordynacj^ oraz 
wykorzystanie go dla potrzeb mini- 
stra oraz organdw ijednostek orga- 
nizacyjnych podlegjych ministrowi 
lub przez niego nadzorowanych, 
odpowiada Departament Telein- 
formatyki MSW Maj^c powyzsze 
na wzgl^dzie, nie chcialbym wypo- 
wiadac si$ na tematy konkretnych 
rozwi^zan i firm. Jedno jest pewne, 
maj^c na uwadze koniecznosc za- 
st^pienia obecnych analogowych 
sieci systemem cyfrowym oraz za- 
chowania w PSP interoperacyjnosd 
srodkdw radiowych w skali catego 
kraju, zachodzi potrzeba okreslenia 
strategii rozwoju radiokomunikacji. 
Jezeli w tym zakresie w najblizszym 
czasie nie zostanq. podj^te wi^z^- 
ce decyzje, o ktbrych mdwilem, 
w resorcie spraw wewn^trznych, 
wbwczas podj^cie takich decyzji 
przez PSP wydaje si^ nieuniknione. 
Maj^c jednak na wzgl^dzie ogrom- 
ne koszty takiej budowy, czy tez 
wzgl^dy proceduralne, sama PSP na 
pewno nie b^dzie w stanie sprostac 
takiemu wyzwaniu. Ponadto wyb6r 
optymalnego rozwi^zania radio- 
komunikacyjnego przez Panstwo- 
Straz Pozarn^ b^dzie trudny, 
ze wzgl^du na ograniczenia w za- 
kresie dost^pnosci dupleksowych 
kana!6w cz^stotliwosci. W rozwi^za- 
niu tym niezb^dne b^dzie rbwniez 
uwzgl^dnienie jednostek organi- 
zacyjnych Ochotniczych Strazy Po- 
zamych, a takze aspektdw l^cznosd 
wspbldzialania z innymi sluzbami 
ratowniczymi i bezpieczenstwa, np. 
Panstwowym Ratownictwem Me- 
dycznym, Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, Policjq. czy tez ochot- 
niczymi formacjami ratowniczymi. 

Red.: W takim razie prosz^ przy- 
najmniej powiedziec, jakie udo- 


godnienia mieliby strazacy po 
wprowadzeniu cyfrowego syste- 
mu l^cznosci radiowej? 

ZG: Jednym z innowacyjnych 
rozwi^zan wprowadzonych 
w urz^dzeniach jest tzw. inteli- 
gentne audio, polegaj^ce na auto- 
matycznej regulacji parametrdw 
glosnosci w zaleznosci od otocze- 
nia. System cyfrowy ma znacznie 
wi^cej zalet w pordwnaniu do 
analogowego. Jedna cyfrowa cz^- 
stotliwosc udost^pnia dwa kana- 
ly, kt6re mogq. bye wykorzystane 
do rozmbw — lub — jeden do 
rozmdw, a drugi do transmisji 
danych. 

Strazacy korzystaj^cy z rozwiqzan 
cyfrowych dostajg. do dyspozycji 
mozliwosc maskowania (zapobie- 
ganie nieuprawnionemu dost^po- 
wi do rozmbw przez osoby trzede) 
rozmbw, wywolania indywidualne 
do innych abonentbw lub grup, 
identyfikacj^ abonentdw, wywola- 
nia alar mo we, przesylanie wiado- 
mosci tekstowych i statusdw, prze- 
sylanie pozycji GPS, wbudowany 
modul Bluetooth® do transmisji 
danych oraz glosu (w wyposazo- 
nych w te moduly urz^dzeniach), 
a wr^cz mozliwosc pol^czen tele- 
fonicznych. 


Zdecydowanie latwiejsza stalaby 
si^ tez wzajemna komunikaeja po- 
mi^dzy rdznymi sluzbami i pod- 
miotami ratowniczymi. W chwili 
obecnej posiadamy tylko jeden 
wspdlny kanal do tego celu tzw. 
B112. 

Red: Dzi^kuj^c za rozmow^. Czy 
chcialby Pan cos dodac czy podsu- 
mowac rozmow^? 

ZG: Nowoczesne systemy l^czno- 
sci uzywane przez Straz Pozarnq 
to wi^ksze bezpieczenstwo stra- 
zak6w, wi^ksze szanse na urato- 
wanie poszkodowanych, wi^ksza 
skuteeznose walki z zagrozeniem, 
lepsza organizaeja akeji. Nalezy 
miec nadziej^, ze duzo bardziej 
funkcjonalna technologia cyfrowej 
l^cznosci radiowej zostanie szyb- 
ko wdrozona we wszystkich jed- 
nostkach Strazy Pozarnej w Polsce. 
Celowo polozylem nacisk na slowo 
„nadzieje£", gdyz tak, jak wspomi- 
nalem parokrotnie nie zalezy to 
bezposrednio od Panstwowej Stra- 
zy Pozarnej. Za polityk^ w zakresie 
wdrozenia jednego standardu pra- 
cy w sluzbach ustawo powolanych 
do niesienia pomocy, jak m6wi- 
lem, jest odpowiednia komdrka 
resortu spraw wewn^trznych. My 
oczywiScie jako sluzba bardzo tym 
zainteresowana jestesmy otwarci 
na wszelkie propozycje i ch^tnie 
bierzemy udzial we wszelkich pra- 
cach w tym zakresie. Maj^c jednak 
na mysli koniecznosc okreslenia jed- 
nakowych parametrow dla wszyst- 
kich podmiotdw uczestnicz^cych 
w takim projekde, z niecierpliwosciej 
oczekujemy na Ogdlnopolski Cyfro- 
wy System L^cznosd Radiowej. 

Z bryg. Zbigniewem Goralem, 
dyrektorem Biura Informatyki 
i L^cznosci Komendy Glownej 
Panstwowej Strazy Pozarnej, 
rozmawiat Andrzej Janeczek 
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Metody zwi^kszania doktadnosci pomiarow poziomu sygnatu 
w analizatorach Anritsu nowej generacji - cz^sc 1 


Analizatory Anritsu nowej generacji 


Poziom szumow a czutosc 

Istotnym ograniczeniem do- 
ktadnosci pomiarow poziomu 
sygnatu jest tzw. podtoga szu- 
mow (noise floor), czyli poziom 
szumow wtasnych. Szumy ogra- 
niczaj^ bezposrednio czulosd 
przyrz^du, niecelowe wydaje si^ 
konstruowanie uktadow o czu- 
losci wi^kszej niz podtoga szu- 
mowa. Catkowita moc szumow 
jest w duzym stopniu zalezna od 
zjawisk termicznych, ale nalezy 
tez uwzgl^dniac pasmo cz^stotli- 
wosci, w ktorym s^ prowadzone 
pomiary. 

Podtoga szumowa jest wyzna- 
czona przez tzw. termiczne szu- 
my Johnsona izjawiska zwi^zane 
z nierownomiernosci^ przepty wu 
tadunku elektrycznego (np. szum 
srutowy). Moc szumu jest rowna: 
P=K b TDf 

gdzie: K b - stala Boltzmanna 
(1,380658-KT 23 [J/K]), 

T - temperatura mierzona w kel- 
winach, 

Df - pasmo, w ktorym jest mierzo- 
ny szum. 

Na podstawie powyzszej za- 
leznosci mozna oszacowac szum, 
z jakim b^dziemy mieli do czynie- 
nia w okreslonych przypadkach, 
np.: 


Analizatory widma sq wykorzystywane do wyznaczania poziomu sy- 
gnatu w.cz. w dziedzinie cz$stotliwosci. Kluczowym zadaniem kazdego 
analizatora jest wi§c pomiar amplitudy sygnatu. Na uzyskiwany wynik 
ma wptyw wiele czynnikow, ktore muszq bye uwzgl$dniane w procedu- 
rach pomiarowych. W wyniku prac badawezyeh prowadzonych pod tym 
kqtem przez Anritsu opracowano nowq generacji analizatorow. W arty- 
kule przedstawiono najwazniejsze czynniki wptywajqce na doktadnosc 
pomiaru amplitudy sygnatu w analizatorach widma. 


■ dla pasma 1 Hz -174 dBm, 

■ dla pasma 10 Hz -164 dBm, 

■ dla pasma 200 kHz (pojedynezy 
kanal GSM) -121 dBm, 

■ dla pasma 3,84 MHz (pojedyn- 
ezy kanal UMTS) -108 dBm. 

W dokumentaeji analizatorow 
widma cz^sto poziom szumow 
jest odnoszony do pasma 1 Hz tub 
10 Hz. 

Definicja calkowitej 
doktadnosci i niepewnosci 
pomiaru poziomu sygnatu 

Przytaczana w dokumentaeji 
catkowita niepewnosd jest ro- 
zumiana jako bezwzgl^dna do- 
ktadnosc pomiaru poziomu dla 
wyspecyfikowanych nastaw: czq- 
stotliwosci, ttumienia i poziomu 
sygnatu wejsciowego. Wyrazenie 
to jest wprawdzie wykorzysty- 


wane do porownywania niepew- 
nosci pomiarow poziomu wyko- 
nywanych roznymi przyrz^dami, 
nawet pochodz^cymi od roznych 
producentow, jednak porownanie 
takie nie jest petne, gdyz nie obej- 
muje rzeczywistych warunkow, 
z jakimi maj^ w praktyce do czy- 
nienia uzytkownicy. Miarodajne 
porownanie moze bye dokonane 
wyl^cznie przy identycznych na- 
stawach cz^stotliwosci, ttumienia 
i poziomu sygnatu wejsciowego. 
Kluczem do okreslania rzeezy- 
wistej niepewnosci pomiaru jest 
„calkowita doktadnosc pomiaru 
poziomu", zawieraj^ca niesko- 
rygowane bt^dy systematyezne 
wynikaj^ce z przekroczenia wa- 
runkow pomiarowych, dla kto- 
rych okreslono bezwzgl^dnq. do- 
ktadnosc pomiaru. Maj^c to na 
uwadze, mozna zmodyfikowac 
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Rys. 1. Implementacja sprzgtowa poprawiajqca calkowitq doktadno£t pomiaru poziomu sygnalu 

micznych powstaj^cych na przy- 
klad w elementach znajduj^cych 
si^ poza obudowami zapewniaj^- 
cymi stabilne warunki termiczne 
a wchodz^cych w sklad ukladu 
pomiarowego. Bl^dy, o ktdrych 
mowa, powstaj^ takze w wyniku 
starzenia si^ element 6 w, na przy- 
klad oscylatordw i przel^cznikdw 
wchodz^cych do sciezki pomia- 
rowej. 

Wymierne zwi^kszenie cal- 
kowitej dokladnosci pomiardw 
poziomu sygnalu mozna wi^c 
uzyskac: przez okreslenie i skom- 
pensowanie jak najwi^kszej liczby 
bl^ddw systematycznych. W spo- 
s6b oczywisty przeklada si^ to 
na popraw^ dokladnosci pomia- 
r6w wykonywanych analizatorem 
widma. 

Rozwiqzania sprzgtowe zwi^k- 
szajqce calkowitq dokladnosc 
pomiaru poziomu sygnalu 

Rozwi^zania sprz^towe stano- 
wi 4 gl6wn$ metodtj zwi^kszania 
calkowitej dokladnoSci pomiaru 
poziomu sygnalu. Istot^ zagadnie- 
nia jest ustalenie obwodow, kt6re 
b$d$ uwzgl^dniane w zastosowa- 




definicj^. Teraz przybierze ona 
postac: calkowita dokladnosc po- 
ziomu = bezwzgl^dna doklad- 
nosc poziomu + nieskorygowane 
bl^dy systematyczne. 

Separacja btgdow 
systematycznych a prawdziwa 
niepewnosc pomiaru 

Bl^dy systematyczne s^ defi- 
niowane jako te, kt6re mog^ bye: 
rozpoznane i prawidlowo skom- 
pensowane odpowiednimi algo- 
rytmami pomiarowymi. to wi^c 
wartosci deterministyczne. Bl^- 
dy systematyczne wynikaj^ m.in. 
z okreslonej tolerancji parametrdw 
elementdw elektronicznych wcho- 
dz^cych w sklad ukladu pomiaro- 
wego. 

Prawdziwa niepewnosc: po- 
miaru wynika z bl^ddw i zmien- 
nych parametrdw, kt6re s^ nie- 
znane lub nie s^ okreslone. S3 to 
bl^dy wynikaj^ce np. z szumu 
wyst^puj^cego w zl^czach ele- 
mentdw pdlprzewodnikowych 
(niezalezne od temperatury szu- 
my: srutowy, migotania, wybu- 
chowy, lawinowy) oraz z nie- 
skompensowanych fluktuacji ter- 


f If 1 filter pliaso ''N / ^ 
l calibration oscillator I I 


pvel calibration Oscillator 
(50 Hz to 6 GHz) 




MS2830A 3 5 to 6/1 2 5 GH 
(Conventional products : from 
3 GHz. MS269X : 6 GHz) 


Analizator MS2692A 


nej implementacji, a takze obranie 
parametrdw, kt6re b^d^ podlega- 
ly kompensacji. Srodki stosowa- 
ne w wi^kszoSci analizatordw S3 
zwykle implementowane dla usta- 
lonej cz^stotliwosci oraz poziomu 
sygnalu. 

W analizatorach Anritsu 
MS2830A i MS2690A zastosowano 
unikatow^ technik^ kompensa- 
cji bl^ddw, w ktdrej zrddlo refe- 
rencyjne odpowiedzialne za kali- 
bra cj^ odbiornikdw dzialaj^cych 
w szerokim zakresie cz^stotliwosci 
pracuje z przemiataniem cz^sto- 
tliwosci. W ten sposdb minimali- 
zowane S3 bl^dy systematyczne. 
Spotykane w innych przyrz^dach 
metody kalibracji ograniczaj^ si% 
do ustalonej cz^stotliwosci (np. 
50 MHz), co jednak powoduje 
powstanie nieskompensowanych 
niepewnosci pomiarowych przy 
zmianie cz^stotliwosci. Takie skla- 
dowe niepewnosci wynikaj^ce ze 
zmiany cz^stotliwosci dodaj^ si^ 
oczywiscie do bezwzgl^dnej do- 
kladnosci pomiaru. 

W architekturze analizatordw 
Anritsu sygnal kalibracyjny prze- 
chodzi przez przel^czane tlumiki 
wejsciowe, co zapewnia automa- 
tyczn^ korekcj^ tlumienia przy 
kazdej zmianie nastawy tego pa- 
rametru. W rozwi^zaniach innych 
producentdw sygnal kalibracyj- 
ny nie przechodzi przez tlumiki 
wejsciowe, co powoduje dodawa- 
nie si$ niepewnosci pomiarowej 
wynikaj^cej z ich pomini^cia, a 
w efekcie dodanie tej niepewnosci 
do bezwzgl^dnej dokladnosci po- 
miaru. Rozwi^zanie zastosowane 
w analizatorach Anritsu przedsta- 
wiono na rysunku 1. Cz^stotliwosc 
sygnalu ka libra cyjnego jest prze- 
miatana w zakresie od 50 Hz do 6 
GHz (analizator MS2690A) i do 4 
GHz (analizator MS2830A), a tor 
sygnalu kalibracyjnego obejmuje 
tlumik wejsciowy. Dzi^ki temu 
dokladnosc pomiaru poziomu 
jest utrzymana w calym zakresie 
kalibracji, a dokladnosc pomia- 
r6w dokonywanych analizatorami 
Anritsu jest w znacznym stopniu 
zwi^kszona. Pordwnanie doklad- 
nosci uzyskiwanych analizatorami 
MS269xA z analizatorami innych 
producentdw przedstawiono na 
rysunku 2. 

Wykresy z rysunku 2 S3 po- 
twierdzeniem powyzszych rozwa- 
zan. Pierwsze spostrzeienie pro- 
wadzi do wniosku, ze w analizato- 
rach MS2830A uzyskano mniejsze 
zmiany dokladnosci pomiaru po- 
ziomu zardwno w funkcji nastawy 
tlumienia wejSciowego (os odci$- 
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Rys. 2. Por6wnanie bezwzglgdnej doktadno&ci pomiar6w poziomu uzyskiwanej w analizatorach Anritsu i w analizatorach innych producentbw 


tych), jak i w funkcji cz^stotliwosci 
(poszczeg61ne krzywe na wykre- 
sie). Zmiany te nie przekraczajq 
przy tym parametr6w wyspecyfi- 
kowanych w danych technicznych 
przyrz^du. Mozna to zaobserwo- 
wac, pordwnujqc ze sob^ kazd^ 
z kolorowych krzywych lamanych 
widocznych na wykresie z rysun- 
ku 2a. Zmiany pomi^dzy poszcze- 
gdlnymi krzywymi niewielkie. 
Zupelnie inaczej wygl^da to na 
wykresie 2b, na ktdrym rdznice 
bl^du pomiarowego w calym za- 
kresie mierzonych cz^stotliwoSci 
i tlumienia r6wne ok 0,6 dB (od 
+0,38 dB do -0,22 dB, uwzgl^dnia- 
jqc skrajne wyniki niezaleznie od 
krzywej). Dla analizatordw, kt6- 
rych wyniki przedstawiono na 
rysunku lb, bezwzgl^dna doklad- 


no£c jest specyfikowana tylko dla 
cz^stotliwoSci kalibracji rdwnej 50 
MHz, a zmiany tej cz$stotliwo£ci 
powoduj^ dodatkowe bl^dy nie- 
pewnoSci pomiaru dochodz^ce do 
0,38 dB. 

Drugie spostrzezenie dotyczy 
rdwnomiernoSci kazdej z krzy- 
wych, zwi^zanej z nastaw^ wej- 
sciowego tlumika RF. W analiza- 
torach Anritsu zmiana nastawy 
tlumika wprowadza zmiany nie- 
pewnoSci pomiaru nie wi$ksz$ 
niz 0,03 dB, natomiast w innych 
analizatorach jest to ok. 0,1 dB. 

Konkluzja po analizie powyz- 
szego tekstu jest oczywista, ale bez 
tej wiedzy moze bye zaskakuj^ca. 
Okazuje si^, ze dwa przyrz^dy 
o takich samych dokladnoSciach 
bezwzgl^dnych podawanych 


w specyfikacji wyrobu nie s^ sobie 
rdwnowazne. Na skutek nieskom- 
pensowanych niepewnoSci pomia- 
ru wynikajqcych ze zmian nastaw 
przyrzqdu calkowita niepewnoSc 
pomiaru poziomu w analizato- 
rach innych niz Anritsu moze si^ 
zwi^kszyc nawet do 0,4 dB. 

Wymierne zwi^kszenie cal- 
kowitej dokladnoSci pomiardw 
poziomu sygnalu mozna wiqc 
uzyskac przez okre wienie i skom- 
pensowanie jak najwi^kszej licz- 
by bl$d6w systematycznych. W 
sposdb oczywisty przeklada siq to 
na popraw§ dokladnoSci pomia- 
r6w wykonywanych analizatorem 
widma. 

Jaroslaw Dolinski, EP 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 



Firma Merx z Nowego S^cza wprowadza 
do sprzedazy nowy model radiotelefo- 
nu CB, Apollo I Road Blues. Urz<|dzenie 
zawiera odwazne rozwiqzania, co czyni go 
bardzo uniwersalnym w zastosowaniu. 

Elektronika radiotelefonu zosta- 
la podzielona w dwoch modulach. 
Zasadnicza radiowa mieSci 
si^ w niewielkiej, ale bardzo solid- 
nej aluminiowej obudowie. Modul 
ten nie zawiera zadnych zewn^trz- 
nych elementow regulacyjnych, 
przyciskow, ani wyswietlacza. 
Dzi^ki temu mozliwe jest scho- 
wanie go w samochodzie w do- 
wolnym niewidocznym miejscu. 
Wyposazony jest w trzy gniazda: 
antenowe 50 O, dodatkowego glo- 
snika zewn^trznego oraz gniazdo 
RJ45 do podl^czenia rozbudo wane- 
go funkcjonalnie mikrofonu, tzw. 
gruszki. W mikrofonie umieszczo- 
no wkladk^ piezoceramiczn^, glo- 
snik, przyciski niezb^dne do obslu- 
gi radiotelefonu oraz duzy czytelny 
graficzny wyswietlacz LCD. Z boku 
mikrofonu pod gumowq zaslepk^ 
znajdziemy trzy gniazda minijack, 
umozliwiaj^ce w razie potrzeby 
podl^czenie dodatkowych akceso- 
riow np. mikrofonu lub glosnika. 


Wyswietlacz LCD podSwietlany 
jest do wyboru w trzech kolo- 
rach: pomaranczowym, niebie- 
skim, purpurowym. Wyswietlany 
jest zaleznie od wyboru, numeru 
kanalu albo jego cz^stotliwosd. 
Umieszczono na nim wszystkie 
aktualne ustawienia radiotelefo- 
nu. Jest tez wskaznik poziomu 
sygnalu S-metr, mocy wyjSciowej 
nadajnika, a takze aktualne na- 
pi^cie zasilania urz^dzenia. 

Radiotelefon, w zaleznoSci od 
wybranego kodu kraju, pracuje 
w modulacji AM lub FM, w pod- 
stawowej czterdziestce lub z wy- 
jqtkami, z mocq 1 W lub 4 W. 
Wyposazony jest w czuly i selek- 
tywny odbiornik z trzema filtrami 


posredniej: dwa w torze 10,7 MHz 
oraz jeden dla 455 kHz. PoSrednia 
zbudowana jest w oparciu o bar- 
dzo dobry uklad AA32416. Dys- 
kryminator FM wykonany jest na 
rezonatorze ceramicznym, a nie 
jak popularnie w innych CB na 
obwodzie LC. Dzi^ki temu produ- 
cent gwarantuje niskie znieksztal- 
cenia ibez ryzyka rozstrajania si^ 
w trakcie eksploatacji. Uklad AGC 
odbiornika utrzymuje poziom sy- 
gnalu audio z odchylk^ nieprze- 
kraczaj^c^ 10 dB dla sygnalow 
radiowych w zakresie od 10 uV do 
50 mV Odbiornik ma r^czn^ oraz 
automatyczn^ blokad^ szumow 
ASQ. Pozostale dost^pne funkcje 
radiotelefonu Apollo I Road Blues: 


Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ Zakres cz^stotliwoSci: 26,960-27,400 MHz 

■ Modulacja: AM/FM 

■ Moc wyjSciowa nadajnika: 4 W AM/FM 

■ Impedancja wyjsciowa: 50 Cl 

■ CzuloSd odbiornika: <0,5 /xV dla 20 dB SINAD FM 

■ Moc wyjSciowa audio: 2 W 

■ Kontrola cz^stotliwosci: p^tla PLL 

■ Napi^cie zasilania: 13,2 V 

■ Maksymalny pobor pr^du podczas nadawania: 1,5 A 

■ Pobor prqdu podczas odbioru: 0,4-l,3 A (maks. audio) 

■ Temperatura pracy: -20...+55°C 
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4 pami^ci, skaner, dual watch (czu- 
wanie na dwoch kanalach), szybki 
kanal 9/19. 

Nowosci^ jest przewidziana 
w przyszlosci stacja dokuj^ca, ma- 
j^ca bye elementem wyposaze- 
nia dodatkowego. Radiotelefonu 
mozna b^dzie uzywac niezalez- 
nie od zewn^trznego zrodla za- 
silania, stawiaj^c go na biurku 
czy stoliku kempingowym. Sta- 
cja dokuj^ca wyposazona b^dzie 
w akumulator oraz przetwornic^ 
DC-DC, dzi^ki ktorej mozliwe b$- 
dzie ladowanie energi^ sloneczn^ 
z dol^czanego nieduzego ogniwa 
fotowoltaieznego lub z zewn^trz- 
nego zasilaeza sieciowego czy 
z gniazda zapalniczki w samocho- 
dzie. Stacja dokuj^ca wyposazo- 
na b^dzie takze w gniazdo USB, 
umozliwiaj^ce ladowanie innych 
urz^dzen przenosnych typu tele- 
fon MP3, itd. 

Zapewne wielu uzytkownikow 
tuz po zakupie urz^dzenia zechce 
zajrzec do jego srodka. Ogl^da- 
j^c wn^trze radiotelefonu, moz- 
na smialo ocenic, ze montaz oraz 
szczegoly konstrukcyjne s^ niemal 
perfekcyjne. Nie ma co siq dziwic, 
producentem jest firma z boga- 


tym doswiadezeniem, z ktorej po- 
chodzi opisywany w poprzednim 
numerze $R radiotelefon Merx 
Symfonia, ktory juz zdobywa po- 
pularnosc wsrod uzytkownikow 
dzi^ki wysmienitym parametrom. 


Podsumowuj^c, radiotelefon 
Apollo I Road Blues to urz^dzenie 
wysokiej jakosci z wieloma moz- 
liwosciami w bardzo przyst^pnej 
cenie. 

www.merx.com.pl 
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PREZENTACJA 


Akcesoria CB 


Mikrofon bezprzewodowy do CB-radia 


President Liberty Mic 


Francuska firma President (najbardziej znanym producent sprz$tu CB 
w Polsce), wprowadza na rynek mikrofon bezprzewodowy do CB-radia - 
President Liberty Mic. 

Urzqdzenie umozliwia nadawanie i stuchanie korespondencji nawet w ob- 
r$bie kilkudziesi§ciu metrow od samochodu. 



Gfosnik i mikrofon w jednym 


President Liberty Mic to maly 
zestaw nadawczo-odbiorczy pra- 
cujqcy w systemie DECT (1880- 
1900 MHz) pomyslany jako do- 
datek do dyskretnych instalacji 
CB-radia. 

Po zainstalowaniu tego bez- 
przewodowego mikrofonu mozna 
oddalac si^ do okolo 100 m od 
radia CB President, pozostajqc caly 
czas w zasi^gu. 

Urzqdzenie moze wspolpra- 
cowac nie tylko ze wszystkimi ra- 
diotelefonami President (Johnny 
m, Harry El, Walker ASC, JFK II, 
Truman, Tommy...), ale takze z nie- 
ktorymi modelami Alana (48 Plus 
Multi, 78 Plus Multi) i M Tech (Le- 
gend E, Legend El) oraz Stabo XM 
(3001, 3003). 



Z boku mikrofonu sq zainstalowane dwa przyciski: VOL UP (+) 
i VOL DOWN (-) do regulacji sify gtosu 


W jednej obudowie (gruszki) 
znajduje si§ glosnik z mikrofo- 
nem, a z boku tradycyjny przy- 
cisk PTT Push-To-Talk. W dolnej 
cz^sci mikrofonu jest centralnie 
polozony przycisk SYNC/Power 
On/Off, obok ktorego znajduje 
si§ sygnalizacja LED w trzech 
kolorach. 

Na samym dole jest gniazdko 
wejsciowe ladowarki mini USB. 

Mikrofon President Liberty Mic 
zapewnia bezpieczne polqczenie 
(nadawanie/odbior informacji 
slownych) ze wspolpracujqcym 
CB-radiem, a takze poglasnianie 
isciszanie: VOL UP ( + ) i VOL 
DOWN (-) oraz automatyczne 
wylqczanie. 

Wtasciwosci eksploatacyjne 
Liberty Mic: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1880... 1900 
MHz 

■ format numeryczny: DECT 

■ impedancja glosnika: 8 Cl 

■ zakres temperatury pracy: 
-10...+50°C 

■ zasilanie: 2,4 V/650 mA bateria 
Ni-MH (model BT-914) 

■ czas pracy baterii: 8 h 

■ wejstie ladowarki: 12-24 V DC 


Podczas uzytkowania Liberty 
Mic nalezy zachowac zalecane 
przez producenta srodki ostroz- 
nosci. Mikrofon nie jest szczelny 
ani odporny na zle warunki at- 
mosferyczne i nalezy go trzymac 
z dala od wody oraz nie zanurzac 
w wodzie (po zalaniu nalezy na- 
tychmiast osuszyc obudow^). Nie 
nalezy tez wystawiac mikrofonu 
na bezposrednie dzialanie pro- 
mieni slonecznych, bo zbyt dlugie 
poddanie dzialaniu slonca moze 
spowodowac rozgrzanie cz^sci 
wewn^trznych mikrofonu do po- 
ziomu zagrazajqcemu bezpieczen- 
stwu. 

Dzi^ki wielokolorowej diodzie 
LED zainstalowanej na obudowie 
mikrofonu mozna po jej stanie 
i kolorze swiecenia okreslic po- 
jemnosc baterii oraz tryb pracy 
systemu: 

■ zielony swieci stale: polqczony, 
bateria naladowana 

■ czerwony swieci stale: polqczo- 
ny ale slaba bateria 

■ wszystkie wylqczone: nie funk- 
cjonuje 

■ zielony z powolnym miganiem: 
nadawanie, bateria naladowana 

■ czerwony z powolnym miga- 
niem: nadawanie, ale slaba bate- 
ria 

■ zielony z szybkim miganiem: 
tryb rozpoczynania, bateria na- 
ladowana 

■ czerwony z szybkim miganiem: 
tryb rozpoczynania, ale slaba 
bateria 

■ pomaranczowy/zielony z szyb- 
kim miganiem: brak synchroni- 
zacji, bateria naladowana 

■ pomaranczowy/czerwony 
z szybkim miganiem: brak syn- 
chronizacji, slaba bateria 

■ zielony/czerwony z powolnym 
miganiem: w trakcie ladowania, 
bateria rozladowana 

■ wszystkie powolne miganie: 
niezsynchronizowany 

Przed rozpocz^ciem uzytkowa- 
nia mikrofonu nalezy wlozyc do 
pojemnika i podlqczyc do Iqcznika 
baterie NI-MH (sq w zestawie), 
a po zamkni^ciu pokrywy pojem- 
nika naladowac bateri§ do maksi- 
mum. 

Po zainstalowaniu podstawy 
mikrofonu za pomocq dolqczo- 
nych srub, odlqcza sit£ oryginalny 
mikrofon z kablem radiotelefo- 
nu i podlqcza kabel podstawy 
mikrofonu Liberty Mic (kompa- 
tybilny z 6-pinowymi mikrofo- 
nami). 

Z kolei kablem audio Iqczy si^ 
gniazdo audio podstawy z gniaz- 
dem glosnikowym EXT.SP znaj- 
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duj^cym si^ na tylniej plycie CB- 
-radia (odbiornika). 

Jezeli teraz wl^czymy CB-radio, 
sygnalizacja LED podstawy b^dzie 
migac na czerwono podczas zal^- 
czania, potem przechodzi na stale 
Swiatlo czerwone. 

Kolej^ czynnosci^ jest synchro- 
nizacja mikrofonu przez nacisni^- 
cie przycisku PTT lub przycisku 
SYN C/Power On/Off mikrofonu. 
Mikrofon wl^czy si^ i sygnalizacja 
LED zapali si^ na zielono, gdy 
tylko mikrofon zsynchronizuje si^ 
z CB-radiem. 

Jezeli uzytkownik znajdzie si^ 
poza zasi^giem, a potem znow si^ 
zblizy, mikrofon na nowo si^ zsyn- 
chronizuje. 

Dalsze czynnoSci zwi^zane 
z tradycyjn^ IqcznoSci^ sq rownie 
proste. 

Chc^c nadawac naciska si^ 
przycisk PTT, po zwolnieniu 
przycisku mozna wysluchac od- 
powiedzi. W gloSniku gruszki 
pojawi si^ dzwi^k sygnalizuj^cy 
bl^d, je£li CB-radio nie jest wl%- 
czone lub jeSli mikrofon jest poza 
zasi^giem albo jeSli nie jest on 
zsynchronizowany (dzwi^k ten 
ust^pi w momencie, gdy puSci- 
my przycisk PTT). 

OczywiScie mikrofon przesta- 
nie funkcjonowac, gdy uzytkow- 
nik oddali si^ zbyt daleko od swo- 
jego CB-radia (bqd§c dluzej niz 2 
minuty poza zasi^giem, wyl^czy 
si^ automatycznie). 

Podczas odbioru nalezy pami^- 
tac, aby najpierw dokonac odpo- 



Podslawa mikrofonu ma zamontowany 
przycisk FIND/ SYNC i diode LED, a u 
dotu wyprowadzone kable do potqczenia 
z gniazdem mikrofonowym i wyjSciem 
audio 


wiedniego wyregulowania pozio- 
mu glo£no£d CB-radia. 

Potem poglaSnianie i Sciszanie 
dokonuje si^ na gruszce (naciska- 
j^c na „+", aby pogloSnic lub na 
aby Sciszyc o jeden stopien 
w skali 16-stopniowej, wjedn^ 
i drug^ strong). Sygnal dzwi^- 
kowy sygnalizuje maksymalne 
Sciszenie i maksymalne poglo- 
Snienie. 

Lokalizacji zgubionego mikro- 
fonu mozna dokonac, naciskaj^c 
przycisk „Find" na podstawie. 

Po zlokalizowaniu mikrofonu 
trzeba nacisnqc ponownie „Find" 
lub jakikolwiek przycisk mikrofo- 
nu (sygnal dzwi^kowy ustaje po 
1 min). 

Po wyl^czeniu silnika auta, CB- 
-radio zostaje rowniez automa- 
tycznie wyl^czone. Jezeli mikrofon 
bezprzewodowy nie zostal wy- 
l^czony, nalezy nacisn^c SYNC/ 
Power On/Off, aby go wyl^czyc. 
W przeciwnym razie wyl^czy si^ 
on sam automatycznie po dwoch 
minutach. 

Mikrofon bezprzewodowy wy- 
Iqczy si^ rowniez automatycznie, 
jezeli znajduje si^ poza zasi^giem 
dluzej niz dwie minuty. 

Jezeli bateria wewn^trz mi- 
krofonu jest w trakcie ladowania, 
trzeba nacisn^c i przytrzymac 
wci^ni^ty przycisk SYN C/Power 
On/Off przez okolo 5 s (mikrofon 
wydaje dzwi^k beep). W momen- 
cie kiedy bateria zostanie nalado- 
wana, wygwietlacz LED migota 
na przemian na pomaranczowo 
i zielono. 

Ponowne uruchomienie mikro- 
fonu Liberty Mic jest na 3 sposoby: 
naciskaj^c przycisk SYNC/Power 
On/Off, naciskaj^c przycisk PTT 
lub odl^czaj^c i ponownie podl%- 
czaj^c. 

Podczas testow redakcyjnych 
zestaw President Liberty Mic w te- 
renie z metalowymi przeszkoda- 
mi zapewnil nienagann^ l^cznoSc 
z radiotelefonem CB na odlegloSc 
maksymalnq 50 m. 

Dzi^ki takiemu wynalazkowi 
np. kierowca ci^zarowki moze zo- 
stawic w zaparkowanym samo- 
chodzie pod motelem wl^czony 
radiotelefon CB ze stacj^ dokuj%- 
c^ i nawi^zywac l^cznoSci z po- 
koju, za pomoc^ malego mikro- 
fonu podpi^tego do paska przy 
spodniach. 

Czyzby szykowala siq mala re- 
wolucja w gwiede CB-radia? 

www.president.com.pl 



Zestaw fabryczny zawiera: mikrofon bezprzewodowy President 
Liberty Mic, podstawg mikrofonu (stacfe dokujqcq), kabel potq- 
czeniowy audio, kabel mini USB zakoriczony wtykiem do gniazda 
zapalniczki, akumulator Ni-MH 2,4 V/650 mA (BT-914), tadowarkg 
CC, klips do paska, Sruby montazowe. 


Digital Enhanced 
Cordless Telephony 

DECT (Digital Enhanced 
Cordless Telephony) - system 
cyfrowej l^cznoSci bezprzewo- 
dowej na niewielkich odleglo- 
£dach opracowany przez ETSI. 
Wedlug zalozen przystosowany 
zarowno do transmisji mowy, 
danych oraz krotkich wiado- 
mo£d. 

W wersji podstawowej wy- 
korzystuje 10 kanalow radio- 
wych w zakresie cz^stotliwoSci 
od 1880 do 1900 MHz, na kto- 
rych dokonuje si^ transmisji 
z dost^pem TDMA za poma- 
ce 24 okienek (szczelin) czaso- 
wych w trybie dupleksowym 
TDD, polegaj^cym na kolejnym 
przesylaniu w obie strony ra- 
mek na pojedyncze cz^stotli- 
wo£d noSnej. DwanaScie szcze- 
lin sluzy do transmisji ze stacji 
bazowej do terminalu rucho- 
mego, pozostale 12 szczelin - 
w kierunku odwrotnym. 

Mowa kodowana jest z za- 
stosowaniem ADPCM z prze- 
plywnoSd^ 32 kb/s. 

Nadajnik wykorzystuje mo- 
dulacj^ GFSK i ma moc mak- 
symaln^ (w impulsie) 250 mW 
Typowe urz^dzenia DECT 
w otwartym terenie maj^ zasi^g 
okolo 100-250 m (w pomiesz- 
czeniach do 50 m). 
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TEST 


Transceivery HF/VHF 


Nowy „okr^t flagowy" firmy Kenwood 

Transceiver TS-990S 

Nowy transceiver Kenwood TS-990S b?d^cy duzq stacjq bazowq o zasi- 
laniu sieciowym, dysponujqcy mocq wyjsciowq 200 W i dwoma niezalez- 
nymi odbiornikami, jest przede wszystkim ukierunkowany na tqcznosci 
DX-owe i udziat w zawodach. 



TS-990S jest duzym urz^dze- 
niem o wymiarach 460x182x449 
mm i waz^cym okolo 25 kg. Ra- 
dio stacj a zawiera dwa odbiorni- 
ki, glowny i pomocniczy, kazdy 
z nich pokrywa zakres 30 kHz do 
60 MHz. Mog$ one pracowac nie- 
zaleznie w calym zakresie, acz- 
kolwiek podane charakterystyki 
dotycz^ pasm amatorskich. Na- 
dajnik pokrywa pasma amatorskie 
przy nominalnej mocy wyjscio- 
wej 200 W, na zyczenie nabywcy 
moze bye tez uruchomiony zakres 
5 MHz. Przewidziano wyjscie ste- 
ruj^ce malej mocy dostarczaj^ce 
okolo 1 mW na 136 kHz, jak tez 
sterowanie transwerterow na do- 
wolnym pasmie HF. Na zyczenie, 
dostawca moze uruchomic wyjstie 
malej mocy w zakresie 100-522 
kHz, uzyteczne przy cz^stotliwo- 
sci amatorskiej 475 kHz. 

Front radiostaeji jest bardzo 
rozbudowany, lecz logieznie 
urz^dzony, wi^kszosc funkcji jest 
dost^pna bezposrednio poprzez 
organy manipulacyjne na plycie 
czolowej. Plyta tylna nie jest prze- 
ladowana. Zawiera cztery gniazda 
antenowe oraz niezalezne gniaz- 
da wejscia/wyjscia do dol^czenia 
oddzielnej anteny odbiorezej, od- 
dzielnego odbiornika, transwerte- 
ra lub dodatkowych filtrow wej- 
sciowych. Rodzaje anten mog 3 bye 
uwidocznione na wyswietlaczu. 
Dwa gniazda klueza, jedno z tylu 
i drugie od frontu, mog 3 bye kon- 


figurowane dla roznych systemow 
kluezowania; 13-szpilkowe zl^cze 
DIN umozliwia dol^czenie linii 
audio i interfejsu do emisji cyfro- 
wych, jak tez innych akcesoriow. 
Odr^bne zl^cze DIN sluzy do ste- 
rowania wzmacniaczy liniowych, 
zarowno szybkich wzmacniaczy 
QSK, jak tez starszyeh powolnych 
wzmacniaczy wymagaj^cych ste- 
rowania wi^kszym napi^ciem czy 
pr^dem. Menu umozliwia usta- 
wienie odr^bnych charakterystyk 
sterowania dla HF i 50 MHz, jed- 
nak jest tylko jedna linia steruj^ca 
wzmacniaczem liniowym. Spe- 
cjalne zl^cze zapewnia interfejs 
z zewn^trzn^ skrzynk^ antenow^, 
lecz brak jest bezposredniego do- 
st$pu do nastaw poszczegolnych 
pasm. Odr^bne gniazda glosniko- 
we dostarezaj^ sygnal z kazdego 
z dwoch odbiornikow. 

System menu jest bardzo roz- 
budowany, z ponad 200 pozyeja- 
mi w menu glownym i submenu, 
z mozliwosci^ wyboru i ustawienia 
przez uzytkownika kazdego moz- 
liwego parametru. Wyswietlacz 

0 wysokiej rozdzielczoSci zapewnia 
latwy, bezposredni ijednoznaezny 
odezyt. Szereg parametrow jest po- 
kazywanych za pomoc^ wykresow 
paskowych. Mog$ bye zapami^tane 
dwa zupelnie niezalezne zestawy 
parametrow jako konfiguraeja A 

1 konfiguraeja B. Moze to bye uzy- 
teczne do optymalizaeji roznych 
sytuacji operatorskich, takich jak 


praca w zawodach czy lokalne „zu- 
cie szmat", a takze podezas „polne- 
go dnia", gdy dwoch operatorow 
ma rozni^ce si% wymagania co do 
nastaw radiostaeji. Konfiguracje 
i tresc komunikatow mog^ bye za- 
pami^tane w zewn^trznej pami^- 
ci USB. Szybki dost^p do cz^sto 
uzywanych menu b^dz do wielu 
innych nastaw, wl^czaj^c inaezej 
niedost^pne funkcje, moze bye 
przyporz^dkowany do dowolne- 
go przycisku programuj^cego. Na 
plycie czolowej znajduj^ si^ dwa 
przyeiski funkcji programowania, 
jeden raezej niefortunnie ulokowa- 
ny, oraz dalsze dwa aktywne przy 
zmianie ich funkcji. Dalsze osiem 
przyeiskow jest dost^pne przez 
(wlasnej konstrukcji) klawiatur^ 
dol^czon^ do plyty tylnej. Do pro- 
gramowania mozna rowniez wy- 
korzystac przyeiski Gora/Dol znaj- 
duj^ce si^ w obudowie mikrofonu. 

Mikrofon nie jest dostarezany 
jako wyposazenie radiostaeji, lecz 
firma Kenwood dysponuje wybo- 
rem mikrofonow zarowno r^cz- 
nych, jak i stolowych. Korzystne 
jest zastosowanie zewn^trznego 
glosnika, szczegolnie gdy radio - 
stacj a jest wmontowana do stojaka 
lub postawiono na niej inne urz^- 
dzenie. 

Uktad i architektura radiostaeji 

Glowny odbiornik w TS-990S 
odpowiada wspotezesnym ten- 
denejom dla sprz^tu wysokiej kla- 
sy. Pierwsza cz^stotliwosc posred- 
nia wynosi 8,248 MHz, standardo- 
we roofing filtry maj^ szerokosci 
270 Hz, 500 Hz, 2,7 kHz, 6 kHz 
i 15 kHz, s^ one wybierane r$cz- 
nie b^dz automatyeznie zaleznie 
od wybranej emisji i szerokosci 
pasma. Istnieje mozliwosc zainsta- 
lowania szostego filtra. Druga czq- 
stotliwosc posrednia 24 kHz jest 
doprowadzona do cyfrowego pro- 
cesora sygnalu do dalszej obrobki. 
W odbiorniku pomocniczym za- 
stosowano uktad jak w TS-590S. 
Na niektorych pasmach amator- 
skich (160, 80, 40, 20 i 15 m) i przy 
szerokosci pasma ponizej 2,7 kHz, 
odbiornik stosuje cz^stotliwosc 
posredni^ 11,374 MHz z roofing 
filtrami 2,7 kHz lub 500 Hz, ktora 
zmieniana jest na 24 kHz do dal- 
szej obrobki cyfrowej. W pozosta- 
lym zakresie strojenia i przy wi^k- 
szyeh szerokosciach pasma od- 
biornik pomocniczy przeksztalca 
najpierw sygnal na cz^stotliwosc 
posredni^ 73 MHz przy roofing 
filtrze 15 kHz, nast^pnie na 10,7 
MHz przy filtrach 15 kHz, 6 kHz 
lub 2,7 kHz i finalnie na 24 kHz. 
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Oddzielne 32-bitowe 
cyfrowe procesory sygna- 
lu w odbiorniku glownym 
i pomocniczym zapewnia- 

filtrowanie kanalu po- 
sredniej cz^stotliwosci, 
demodulacj^, ograniczenie 
szumow, obrobk^ sygnalu 
akustycznego i ARW. Przy 
emisji FM oddzielny uklad 
scalony zapewnia demodu- 
lacj^ i kieruje sygnal audio 
do procesora, ktory przy 
tej emisji jest uzyty jedynie 
do filtrowania sygnalu aku- 
stycznego. Trzeci procesor 
dostarcza sygnal do analiza- 
tora widma. 

W odbiorniku glownym 
zastosowano kluczowany 
pierwszy mieszacz oraz 15 
wejsciowych filtrow pasmo- 
wych pokrywaj^cych pelny 
zakres cz^stotliwosci, zal^- 
czanych przekaznikami na 
pi^ciu zakresach podstawo- 
wych, zas diodami na pozo- 
stalych zakresach. Dostra- 
jany preselektor umozliwia 
dalsz^ redukcj^ sygnalow 
pozapasmowych. W od- 
biomiku pomocniczym oba 
pierwsze mieszacze pracuj^ 
w ukladzie mostkowym na 
mosfetach, zastosowano tu 
13 filtrow pasmowych prze- 
l^czanych diodami. W obu 
odbiornikach zastosowa- 
no na wejSciu zal^czane 
przedwzmacniacze o no- 
minalnym wzmocnieniu 
12 dB do 21,5 MHz i20 dB 
powyzej, a takze zal^cza- 
ne tlumiki uzyteczne przy 
bardzo silnych sygnalach. 
W lokalnym oscylatorze 
w odbiorniku glownym 
zastosowano kombinacj^ 
PLL/DDS w zakresie VHF 
oraz dzielnik zapewniaj^- 
cy niski poziom szumow 
fazowych. Wzorzec cz^sto- 
tliwoSci o duzej stabilnoSci 
ma dokladnoSc 0,1 ppm, 
sygnal wzorcowy 10 MHz 
jest dost^pny na plycie tyl- 
nej. Radiostacja alternatyw- 
nie moze wykorzystywac 
wzorzec zewn^trzny. Przy 
nadawaniu sciezka sygna- 
lu jest odwrotna niz w od- 
biorniku pomocniczym, z 
przemian^ cz^stotliwosci 
w gorq. 

Radiostacja jest solidnie 
skonstruowana, z ekranowa- 
niem poszczegolnych modu- 
low. We wzmacniaczu mocy 
zastosowano duzy radiator, 


chlodzenie zapewnia pi^c 
cichobieznych wentylato- 
row, uruchamianych jedy- 
nie przy nadmiernej tempe- 
raturze. Na gorze obudowy 
umieszczony jest glosnik 

0 srednicy 7,5 cm. 

Cechy odbiornika 

Radiostacja ma glowne 
pokr^tlo strojenia o sredni- 
cy 60 mm, wygodne w uzy- 
ciu. Dodatkowe pokr^tlo 
strojenia ma srednicy 33 
mm i obraca si^ rowniez 
z latwosci^. Do wyboru jest 
opqa 1000 krokow na jeden 
obrot b^dz kroki po 10 Hz, 
co umozliwia zarowno pre- 
cyzyjne strojenie, jak i szyb- 
k^ nawigacj^ po cz^stotli- 
wosciach. Mozna rowniez 
wybrac kroki po 1/10 po- 
wyzszych wartosci, a nawet 
jeszcze bardziej precyzyj- 
ne kroki. Szybkie strojenie 
zalezne od rodzaju emisji 
jest ustawiane niewielkim 
skokowym pokr^tlem ozna- 
czonym Multi, pokr^tlo to 
sluzy rowniez do wyboru 
pozycji menu, kanalow pa- 
mi^ci oraz innych funkcji. 
Cz^stotliwosc moze bye 
wprowadzana bezpo£red- 
nio przez przyeiski pasm 
uzytych jako klawiatura 
numeryezna, ostatnie 10 
wprowadzonych cz^sto- 
tliwosci zostaje zapami^- 
tanych do ponownego ich 
szybkiego przywolania. 

Wybor i przel^czanie 
mi^dzy odbiornikiem glow- 
nym i pomocniczym, jak 
tez praca split, s$ osi^ga- 
ne w prosty sposob. Oba 
odbiorniki maj^ podobny 
zestaw funkcji, a takze lo- 
gieznie usytuowane osobne 
elementy manipulacyjne. 
Przy uiyciu sluchawek ste- 
reo lub dwoch glosnikow 
zewn^trznych, wyjscia od- 
biornikow mog$ bye wy- 
korzystane oddzielnie lub 
pol^czone. 

Przewidziano opeje RIT 

1 XIT jak tez automatyezn^ 
korekej^ dostrojenia przy 
CW daj^c^ optymaln^ wy- 
sokosc tonu sygnalu. Pa- 
mi^c obejmuje 120 kanalow 
oraz 10 kanalow do zapa- 
mi^tania wprowadzonego 
zakresu skanowania. Za- 
stosowano szybki dost^p 
do 10 kanalow pami^ci. 
Skanowanie jest mozliwe 


w granicach ustawionego zakresu cz^stotliwosci, 
kanalow pami^ci czy grup. Do dyspozycji s$ trzy 
szybkosci dzialania ARW, kazda z programo- 
wan^ stal^ czasu opadania. ARW moze zostac 
wyl^czona. 

Filtry odbioreze 

TS-990S jest bogato wyposazony w funkcje 
filtrowania w kanalach. Szerokosc pasma kanalu 
posredniej cz^stotliwoSci jest ustawiana w szero- 
kich granicach, w dol az do 50 Hz. Przy emisjach 
glosowych gorna i dolna granica pasma s^ usta- 
wiane niezaleznie (HI/LOW); przy emisjach CW 
i transmisji danych ustawiana jest cz^stotliwosc 
srodkowa i szerokosc pasma. Mozna wybrac 
jedn$ z powyzszyeh opeji. Mozna tez wybrac je- 
den z trzech ksztaltow obwiedni pasma: strom^, 
posredni^ i lagodn^. Przy emisjach AM i FM po- 
dane szerokoSci pasma s^ nieco myl^ce. Na FM 
i AM dotycz^ one szerokosci pasma akustycz- 
nego, szerokosc pasma p.cz. jest dwukrotnie 
wi^ksza. Aktualne nastawy wyswietlane s^ na 
mniejszym ekranie. 

Szerokosc pasma akustycznego moze bye 
ustawiona jako w^ska, srednia i szeroka, przy 
emisji CW mozna wl^czyc akustyezny filtr w^- 
skopasmowy o trzech szerokoSciach: 80, 160 i 320 
Hz. Przy emisji FSK mozna wybrac dwuwierz- 
cholkowy filtr audio. Dost^pny jest grafiezny ko- 
rektor dzwi^ku o szesciu programowanych pro- 
filach i trzech profilach ustawionych fabryeznie, 
z mozliwosci^ niezaleznych nastaw w kazdym 
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TEST 


Transceivery HF/VHF 


Pomiary odbiornika 


Wszystkie pomiary dotyczy odbiornika gtownego, wyniki oznaczone SUB1 dotyczy Sciezki przemiany w dot 
odbiornika pomocniczego, za£ oznaczone SUB2 dotyczy Sciezki przemiany w gory odbiornika pomocniczego. 


Czystotliwo& 

Czuto&6 SSB przy 10 dB: 

Przedwzmacniacz 

wytaezony 

s+n : n 

Przedwzmacniacz 

zatyczony 

Sygnat wejSciowy dla S9 
Przedwzmacniacz Przedwzmacniacz 
wytaezony zataezony 

1,8 MHz 

0,45 mV (-114 dBm) 

0,11 mV (-126 dBm) 

80 mV 

20 mV 

3,5 MHz 

0,45 juV (-114 dBm) 

0,11 /iV (-126 dBm) 

80 mV 

20 mV 

7 MHz 

0,63 u\l (-111 dBm) 

0,1 6 /iV (-123 dBm) 

IIOmV 

28 mV 

10 MHz 

[0,45juV(-114dBm) 

0,1 6 /jV (-123 dBm) 

ioo mV 

28 mV 

14 MHz 

0,56 (j\l (-112 dBm) 

0,14 /iV (-124 dBm) 

90 mV 

22 mV 

18 MHz 

0,63 juV (-111 dBm) 

0,1 6 ^/V (-123 dBm) 

ioo mV 

25 mV 

21 MHz 

0,56 juV (-112 dBm) 

0,1 6 /jV (-123 dBm) 

90 mV 

25 mV 

24 MHz 

0,63 jl/V (-111 dBm) 

0,1 mV (-127 dBm) 

ioo mV 

io mV 

28 MHz 

0,63 juV (-111 dBm) 

0,1 /iV (-127 dBm) 

ioo mV 

10mV 

50 MHz 

|0,5/jV (-113 dBm) 

0,11 mV (-126 dBm) 

80 mV 

Jjo mV 


CzuioSd AM (28 MHz), przedwzmacniacz zatyczony: 0,63 /jV przy 1 0 dB s+n : n, 30% gtybokoSci modulacji. 
CzutoSc FM (28 MHz), przedwzmacniacz zatyczony: 0,18 mV przy 12 dB SINAD i dewiacji szczytowej 3 kHz. 
Prog ARW, przedwzmacniacz zatyczony: 0,8 mV. 1 0OdB powyzej progu ARW dla zwiykszenia o 2 dB wyjScia audio. 
Czas narastania ARW: patrz tekst. Czas opadania ARW: regulowany od 80 ms do 3 s, patrz tekst. 
Maksymalna moc wyjSciowa audio przy 1% znieksztatceri: 1,9 W na 8 n. 

Produkty modulacji skroSnej w paSmie: -45 do -55 dB. 


Wskazania S-metra 

Poziom wejSciowy USB 


(7 MHz) 

Przedwzmacniacz 

Przedwzmacniacz 


wytaezony 

zataezony 

SI 

5 mV 

1,4 mV 

S3 

IImV 

2,8 mV 

S5 

25 mV 

6,3 mV 

S7 

50 mV 

14 mV 

S9 

IIOmV 

28 mV 

S9+20 

1,1 mV 

280 mV 

S9+40 

11 mV 

2,8 mV 

S9+60 

IIOmV 

28 mV 


Modulacja skroSna (odstgp 50 kHz) na USB: szerokoSt pasma 2,3 kHz (odb. gtbwny i 
Czgsto- Odbiornik gtbwny Odbiornik gttiwny SUB1 

tli- Przedwzm. zataezony Przedwzm. wytyezony Przedwzm. wytyezony 

wo$e Przechwyt Dynamika Przechwyt Dynamika Przechwyt Dynamika 

3. rzydu 2 tony 3. rzydu 2 tony 3. rzydu 2 tony 

SUB1), 2,8 kHz (SUB2) 
SUB2 

Przedwzm. wytyezony 
Przechwyt Dynamika 
3. rzydu 2 tony 

1,8 MHz 

+25,5 dBm 

108 dB 

+31,5 

dBm 

104 dB 

+28 dBm 

101 dB 

+27,5 dBm 

100 dB 

3,5 MHz 

+27 dBm 

109 dB 

+37 dBm 

107 dB 

+32 dBm 

103 dB 

+28,5 dBm 

100 dB 

7 MHz 

+32 dBm 

110 dB 

+38 dBm 

106 dB 

+31 dBm 

102 dB 

+30 dBm 

101 dB 

14 MHz 

+32 dBm 

111 dB 

+37 dBm 

106 dB 

+32,5 dBm 

104 dB 

+31,5 dBm 

102 dB 

21 MHz 

+31,5 dBm 

110 dB 

+39,5 dBm 

108 dB 

+32 dBm 

103 dB 

+31,5 dBm 

102 dB 

28 MHz 

+12,5 dBm 

100 dB 

+33 dBm 

103 dB 

- 

- 

+30,5 dBm 

102 dB 

50 MHz 

+14 dBm 

100 dB 

+35 dBm 

105 dB 

- 

- 

1+29 dBm 

99 dB 


Offset 

czystotliwo$ci 

Przemiana zwrotna 
Odbiornik gtdwny 

Szumy fazowe na 7 MHz 
SUB1 SUB2 

Szumy nadawania 
7 MHz 

1 kHz 

120 dBC/Hz 

126 dBC/Hz 

113 dBC/Hz 

-96 dBC/Hz 

2 kHz 

121 dBC/Hz 

131 dBC/Hz 

118 dBC/Hz 

-106 dBC/Hz 

3 kHz 

127 dBC/Hz 

134 dBC/Hz 

121 dBC/Hz 

-111 dBC/Hz 

4 kHz 

132 dBC/Hz 

137 dBC/Hz 

123 dBC/Hz 

-114 dBC/Hz 

5 kHz 

135 dBC/Hz 

140 dBC/Hz 

126 dBC/Hz 

-11 8 dBC/Hz 

10 kHJz 

144 dBC/Hz 

145 dBC/Hz 

132 dBC/Hz 

-123 dBC/Hz 

15 kHz 

147 dBC/Hz 

147 dBC/Hz 

134 dBC/Hz 

-128 dBC/Hz 

20 kHz 

149 dBC/Hz 

149 dBC/Hz 

137 dBC/Hz 

-133 dBC/Hz 

30 kHz 

150 dBC/Hz 

151 dBC/Hz 

139 dBC/Hz 

-134 dBC/Hz 

50 kHz 

156 dBC/Hz 

154 dBC/Hz 

141 dBC/Hz 

-135 dBC/Hz 

100 kHz 

160 dBC/Hz 

156 dBC/Hz 

143 dBC/Hz 

-135 dBC/Hz 


z 18 kanal6w. Nastawy sy pokazy- 
wane na ekranie wySwietlacza. 

Dla kazdego rodzaju emisji 
mozna zapami^tac trzy niezalezne 
zestawy szerokosci pasma, wybie- 
rane przyciskami na plycie czo- 
lowej. Zestawy te obejmujy usta- 
wienia cz^stotliwosci posredniej, 
akustycznej i roofing filtry. Dla 
kazdego z dw6ch odbiornikdw 
przewidziano odr^bne przyciski. 

Ustawiane r^cznie filtry wy- 
cinajyce znajdujy si^ w torze po- 
sredniej cz^stotliwosci, ustawia- 
na jest cz^stotliwosc srodkowa 
i pasmo wycinajyce szerokie lub 
wyskie. Przy SSB dost^pny jest 
filtr automatycznie wykrywajycy 
i tlumiycy pojedynczy ton zakl6- 
cajycy. Filtr w torze p.cz., zwany 
pasmowym filtrem wycinajycym, 
ma regulowany gl^bokosc wyci^- 
cia i szerokosc pasma. 

W cyfrowych procesorach sy- 
gnatu przewidziane sy dwie od- 
r^bne funkcje redukcji szumdw 
stosujyce r6zne algorytmy i r6z- 
niyce si^ co do skutecznosci, zalez- 
nie od zaistnialej sytuacji. Przewi- 
dziano dwa ograniczniki zakldcen. 
Ogranicznik NB1 jest konwencjo- 
nalnym systemem analogowym 
dzialajycym w torze posredniej 
cz^stotliwosci, zas ogranicznik 
NB2 wykorzystuje cyfrowy proce- 
sor sygnalu. 

Cechy nadajnika 

Moc wyjsciowa nadajnika jest 
regulowana dla kazdego rodzaju 
emisji w d61 az do 1 W Maksymal- 
na moc wyjsciowa jest ustalana 
niezaleznie dla kazdego pasma 
skokami co 1 W, odr^bnie dla emi- 
sji cyfrowych i podczas strojenia. 
Mierzone sy moc wyjsciowa, WFS, 
ALC, poziom kompresji, tempe- 
ratura i napi^cie lub pryd stopnia 
mocy. Radiostacja ma wbudowany 
automatyczny uklad dostrajania 
anteny obejmujycy wszystkie pa- 
sma od 1,8 do 50 MHz i dzialajycy 
w zakresie WFS do 3:1. Uklad ten 
moze bye wlyczony zardwno przy 
odbiorze, jak i przy nadawaniu. 

Przy emisjach glosowych prze- 
widziano VOX, procesor mowy 
i monitor nadawania, pasmo aku- 
styezne moze bye ograniczane od 
dolu oraz od g6ry. Odr^bny korek- 
tor grafiezny, podobny do zastoso- 
wanego w odbiorniku, umozliwia 
wyb6r jednej z 18 charakterystyk 
przenoszenia sygnatu. Przy emi- 
sji FM przewidziane sy dekodery 
i kodery sygnalu do pracy CTCSS 
i dost^pu do przemiennikdw, 
z mozliwosciy regulacji tonu sy- 
gnalu. 
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Przy pracy CW mozna ksztal- 
towad obwiedni^ kluczowanego 
sygnahi, reguluj^c czas narastania 
i opadania obwiedni w granicach 
od 1 do 6 ms. Mozliwa jest praca 
big z regulowanym na plycie czo- 
lowej czasem op6£nienia. Wbu- 
dowany jest klucz elektronicz- 
ny dysponuj^cy rdznymi trybami 
pracy, szybkoSd kluczowania jest 
regulowana w zakresie od 4 do 60 
wpm, aktualna szybkogd jest po- 
kazywana na wyswietlaczu. Regu- 
lowany jest tez stosunek znaku do 
przerwy, kt6ry moze byd rosn^cy 
lub malej^cy wraz z szybkoSci^ 
kluczowania. Mozna zapami^tad 
osiem komunikatdw, kazdy po 50 
znak6w, programowanie odbywa 
si^ poprzez klucz elektroniczny, 
pokr^tlo Multi lub z zewn^trznej 
klawiatury USB. Dost^pne jest 
automatyczne nadawanie rosn^- 
cych numertiw kolejnych l^cznoSci 
w zawodach, komunikaty mog^ 
byd nadawane po uplywie nasta- 
wionej przerwy. Sterowanie ko- 
munikatami odbywa si^ poprzez 
przydski na plycie czolowej. 

Transmisja danych 

TS-990S jest wyposazony w ko- 
dery i dekodery emisji RTTY 
i PSK. Wykorzystanie wySwietla- 
cza o duzej rozdzielczoSci i dol^- 
czonej zewn^trznej klawiatury 
czyni prac^ emisjami cyfrowymi 
latw^ i przyjemn^. Gldwny ekran 
obejmuje przy odbiorze 12 wierszy 
po 43 znaki, a przy nadawaniu 3 
wiersze, zobrazowanie FFT poka- 
zuje widmo akustyczne iwykres 
wodospadowy. Dodatkowo, na 
mniejszym ekranie pokazywany 
jest wykres we wspdlrz^dnych X-Y 
lub wykres wektorowy, zaleznie 
od rodzaju emisji. 

Praca PSK obejmuje zar6wno 
BPSK, jak i QPSK, w tym PSK31 
lub PSK63. Zestaw dost^pnych 
nastaw obejmuje cz^stotliwosci 
tonu, przesuw, UOS, AFC, odwra- 
canie tonu itp. Bufor tekstu przy 
nadawaniu zapami^tuje do 4300 
znakdw, zapisywanych jest osiem 
70-znakowych komunikat6w dla 
kazdego rodzaju emisji. Odbiera- 
ne komunikaty mogq byd zapisy- 
wane w zewn^trznej pami^ci USB. 

Analizator widma 

Wbudowany analizator wid- 
ma o duzej rozdzielczo6ci prze- 
wyzsza analizatory wyst^puj^ce 
w innych aktualnie dosfcjpnych ra- 
dio stacjach. Dost^pny jest wykres 
wodospadowy, ktdry jest cz^sto 
lepszy do identyfikacji slabych czy 
kluczowanych sygna!6w. Zakres 


Pomiary nadajnika 


Emisja CW 
Czqstotllwott 

Moc wylf ciowa 

Harmoniczne 

Produkty modulacji skroinej 
3 rzqdu 5 rz^du 

1,8 MHz 

200 W 

-70 dB 

-32 dB 

-45 dB 

3,5 MHz 

208 W 

-70 dB 

-40 dB 

-42 dB 

7 MHz 

207 W 

-72 dB 

-42 dB 

-46 dB 

10 MHz 

207 W 

-70 dB 

-50 dB 

-44 dB 

14 MHz 

207 W 

-68 dB 

-42 dB 

-46 dB 

18 MHz 

207 W 

-75 dB 

-46 dB 

-50 dB 

21 MHz 

207 W 

-68 dB 

-35 dB 

-45 dB 

24 MHz 

207 W 

-64 dB 

-31 dB 

-50 dB 

28 MHz 

206 W 

-66 dB 

-31 dB 

-47 dB 

50 MHz 

203 W 

-73 dB 

-33 dB 

-49 dB 


Poziomy produktdw modulacji skroSnej odniesiono do mocy pep. 

Ttumienie tali noSnej: < -80 dB 

Ttumienie wsttjgi bocznej: < -80 dB 

Czuto$6 wejscia mikrofonowego: 0,2 mV dla petnej mocy wyjsciowej 

Znieksztatcenia akustyczne nadajnika: mniejsze niz 0,1% 

Dewiacja FM: 1,9 kHz w^ska/3,6 kHz szeroka 

Szytoko$C przefoczania dla SSB i transmisji danych: mute-TX 20 ms, TX-mute 5 ms, mute-RX 35 ms, RX- 
-mute 2 ms 

UWAGA: Wszystkie napi^cia wejSciowe pomierzono na gniezdzie antenowym. 

JeSli nie podano inaczej, wszystkie pomiary przeprowadzono na USB przy wyt^czonym przedwzmacniaczu 
odbiornika, przy szerokoSci pasma 2,3 kHz. 


zobrazowania wynosi 80 dB. Pbka- 
zywane widmo moze byd zeSrod- 
kowane wok61 cz^stotliwo£ci od- 
bieranej przez odbiornik g!6wny 
lub dodatkowy, rozpi^toSd pasma 
moze wynosid od 5 kHz do 500 
kHz. Standardowo pokazywane 
jest pasmo wst^pnie ustawione dla 
kazdego zakresu cz^stotliwosci. 
Markery pokazuj^ cz^stotliwo^ci 
odbioru i nadawania, obraz moze 
byd zatrzymany, uSredniony lub 
pokazywad wartoSd maksymaln^. 
Ekran ma wlasnoSci dotykowe, 
dotkni^cie danego obszaru prze- 
straja odbiornik na ten obszar; 
mozliwoSd ta moze byd wyl^czona 
dla unikni^cia przypadkowego 
QSY. 

Na duzym ekranie mozna uru- 
chomid analizator widma aku- 
stycznego, funkcjonuj^cy zar6wno 
przy odbiorze, jak i przy nada- 
waniu. Pokazywany jest ksztalt 
sygnahi audio, widmo audio i wy- 
kres wodospadowy tego widma. 
Regulowane s^ rozpi^toSd cz^sto- 
tliwoSci, poziom i czas przemia- 
tania. 

Dodatkowe zalety 

Przewidziano zapami^tywanie 
krdtkich komunikat6w glosowych 
mog^cych bye wielokrotnie po- 
wtarzanych, takich jak wywola- 
nie CQ, mozliwe jest zapisywanie 
wyjSda audio z odbiornika w cza- 
sie do 30 sekund. Dla kr6tkich 
komunikat6w dost^pnych jest 


szeSd kanaldw pami^ci, z Iqcznym 
czasem zapisu do 100 sekund, Od- 
bierany sygnat mozna zapisywad 
w zewn^trznej pami^ci USB, do- 
st^pny czas nagrania wynosi do 9 
godzin, 

Z mySl^ o niedowidz^cych ope- 
ratorach przewidziano glosow^ in- 
formal o dokonanych nastawach 
i odczytach miernikdw. 

Przy wsp61pracy z transwer- 
terami na ekranie mozna odezy- 
tad przetworzon^ cz^stotliwoSd 
az do 4,2 GHz, z dowolnym of- 
fsetem i rozdzielczoSci^ 100 Hz. 
Sygnal sterujqcy przy nadawaniu 
przez transwerter jest w wi^kszo- 
Sci przypadk6w ograniezony do 
mocy 1 mW przy wyl^czonym 
stopniu mocy, menu przewidu- 
je opcj^ wykorzystania PA przy 
mocy zmniejszonej do 5 W 


Wbudowany jest zegar we- 
wn^trzny i rejestrator czasu za- 
pisu, mozliwe jest wykorzystanie 
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TEST 


Transceivery HF/VHF 



Fragment tylnego panelu TS-990 - cztery wejscia antenowe na 
pasma HF i 6 m 


zestawu oprogramowania firmo- 
wego Kenwood, jak ARCP-990 
i ARHP-990, dla zdalnego sterowa- 
nia przez komputer lub Internet. 

Pomiary 

Peine wyniki pomiardw po- 
dane w tabelach. Podobne wyniki 
uzyskano dla gldwnego odbior- 
nika przy czuloSci zmniejszonej 

0 3 dB i dla odbiornika pomocni- 
czego. CzuloSc jest zadowalaj^ca 
na zakresach LF, osi^gaj^c -123 
dBm na 136 kHz (przy wl^czonym 
przedwzmacniaczu) i maleje zna- 
cz^co ponizej 100 kHz. CzuloSc 
jest zredukowana o okolo 18 dB 
na sredniofalowym zakresie radio- 
fonicznym. Kalibracja S-metr6w 
jest podobna dla obu odbiornikdw 

1 wykazuje okolo 3,5 dB na jeden 
stopien S, dotyczy to wszystkich 
emisji z wyj^tkiem FM, z powodu 
silnej kompresji. 

Wytlumienie cz^stotliwoSci po- 
sredniej i odbic lustrzanych dla 
obu odbiornikdw w sciezce prze- 
miany w d61 (SUB1) bylo typowo 
70 dB do 90 dB. Dla odbiornika 
dodatkowego w sciezce przemia- 
ny w g6r^ (SUB2) wartosd te byly 
nieco lepsze, typowo okolo 100 
dB. Inne niepoz^dane cz^stotli- 
wosci i „ptaszki" byly na bardzo 
niskim poziomie, pozostaj^c bez 
znaczenia. Charakterystyka na- 
rastania ARW powodowala prze- 



rw^ w sygnale trwaj^c^ do 10 ms, 
w wyniku dzialania cyfrowego 
procesora sygnalu. Standardowe 
czasy opadania ARW byly bar- 
dzo w^skie i uzytkownik mdglby 
wymagac ich rozszerzenia. Stoso- 
wanie roofing filtra szerszego niz 
to konieczne moze powodowac 
zmniejszenie czulosci, gdyz ARW 
reaguje na sygnaly w granicach 
calego pasma filtra. 

Znakomite jest dzialanie gl6w- 
nego odbiornika przy silnych sy- 
gnalach, IP3 na wejsciu jest bliski 
+40 dBm na niektdrych pasmach, 
zas ograniczony przez modulacj^ 
skrosn^ zakres dynamiki jest zbli- 
zony do 115 dB przy szerokosci 
pasma 500 Hz. Odbiornik dodat- 
kowy rdwniez zachowuje si^ zna- 
komicie przy zakresie dynamiki 
przekraczaj^cym 100 dB. Powyz- 
sze zakresy dynamiki utrzymuj^ 
si^ az do zboczy charakterysty- 
ki roofing filtra, kiedy zaczyna- 
j$ przewazac szumy przemiany 
zwrotnej niepozwalaj^ce na po- 
miar ponizej okolo 5 kHz. Pomiary 
blokowania wykazaly, ze wejscie 
odbiornikdw akceptuje bardzo 
silne sygnaly. Bioko wanie prze- 
wyzszalo +20 dBm z wyl^czonym 
przedwzmacniaczem az do od- 
st^pu 5 kHz, kiedy to przemiana 
zwrotna nie pozwolila na sciSlej- 
sze pomiary. Strojony preselektor 
zmniejsza czulosc o okolo 6 dB, 
lecz ma maly wplyw na modulacj^ 
skrosn^ drugiego rz^du, co jest 
calkiem do przyj^cia. Liniowosc 
w pasmie byla calkiem dobra. 

Wartosci przemiany zwrotnej 
dla obu odbiornikdw s^ najlepsze 
przy nizszych cz^stotliwoSciach, 
z pewnymi rdznicami dla kazde- 
go z odbiornikdw. Dla pordwna- 
nia, zakres dynamiki przemiany 
zwrotnej przy odst^pie 3 kHz 
i szerokosci pasma 2,5 kHz na czq- 
stotliwoSci 7 MHz wynidsl 93 dB 
dla odbiornika gldwnego, 100 dB 
dla SUB1 i 87 dB dla SUB2. Na ry- 
sunku 1 przedstawiono zespolon^ 
krzyw^ selektywnosci oraz efekt 
przemiany zwrotnej w rdznych 
sdezkach sygnalu w odbiorniku. 

Podczas nadawania produkty 
znieksztalcen dwutonowych byly 
niewielkie, procesor dzialal na- 
lezycie z pomijalnym wplywem 
na produkty szerokopasmowe. 
Sygnal audio byl bardzo czysty 
z niewielkimi znieksztalceniami, 
toleruj^c wysokie poziomy ALC 
i przestero wanie. Automatyczna 
skrzynka antenowa redukowala 
moc wyjsciow^ o okolo 10 do 15%. 
Obwiednie narastania i opadania 
sygnalu CW byly nalezyte, przy 


pomijalnych znieksztalceniach 
i niewielkim skracaniu znaku przy 
szybkosci 40 wpm, nawet przy 
pelnym bk. Przy kluczowaniu wy- 
st^puje opdznienie 15 ms, umoz- 
liwiaj^ce zal^czenie wzmacniacza 
liniowego. Sterowanie wzmac- 
niacza liniowego przekaznikiem 
dodaje dalsze opdznienie od 15 do 
30 ms, czego wynikiem jest skrdce- 
nie pierwszego znaku. Nadawanie 
AM bylo czyste i bez znieksztal- 
cen. 

Testy w eterze 

Pierwsze spotkanie z TS-990S 
(a takze z jego instrukcj^ obslugi) 
moze wydac si^ zniech^caj^ce. 
Jednakze po blizszym zapoznaniu 
si^ z radiostacja okazuje si^ ona 
prosta w obsludze i przyjemna 
w uzyciu, czemu sprzyja wielka 
ilosc informacji pojawiaj^cych si^ 
na ekranach wyswietlaczy. Plyta 
czolowa jest wielce skomplikowa- 
na, ale elementy manipulacyjne s^ 
logicznie zgrupowane, przestraja- 
nie jest wygodne, a wszelkie funk- 
cje s^ la two dost^pne. Uruchomie- 
nie radiostacji zajmuje 45 sekund, 
w czasie oczekiwania na ekranie 
pojawia si^ komunikat startowy. 

Radiostacja zachowuje si^ nie- 
nagannie przy silnych i slabych 
sygnalach, jak tez przy zatloczo- 
nych pasmach. Filtrowanie jest 
znakomite, nalezycie dzialaj^ ukla- 
dy wycinaj^ce i ograniczniki za- 
kldcen. Jakosc audio przy uzyciu 
wewn^trznego glosnika byla bar- 
dzo dobra. 

Przy nadawaniu uzyskano 
raporty o bardzo dobrej jakosci 
sygnalu audio. Przy CW kluczo- 
wanie i ton podsluchu byly nale- 
zyte, przy pelnym bk byl mozliwy 
nasluch pomi^dzy znakami az do 
szybkosci kluczowania okolo 30 
wpm. 

Podsumowanie 

TS-990S jest wyj^tkow^ radio- 
stacj^. Jej zalety s$ niepordwny- 
walne, plasuj^c urz^dzenie w£r6d 
najlepszych wyrobdw podobnej 
klasy. Od innych radiostacji TS- 
-990S rdzni si^ poziomem wbu- 
dowanych mozliwosci, latwosci^ 
dost^pu do nich i ilosd^ informacji 
dost^pnych dla operatora. Zad- 
na inna radiostacja nie zapewnia 
tak wyraznego przedstawienia 
wszystkich parametrdw operacyj- 
nych. Ma to jednak odbicie w ce- 
nie... 

Peter Hart G3SJX 

Z „RadCom" 6/2013 tlumaczyl 

Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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PREZENTACJA 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Rozdzielacz trzech sygnatow w trzech pasmach 


Triplekser antenowy 


Tripleksery to specjalne 
uktady LC umozliwiajqce 
zasilanie jednym kablem 
trzypasmowych anten 
(trzech transceiverow na 
roznych pasmach). 


W USA i Kanadzie co roku, w 4. 
weekend czerwca odbywa si^ im- 
preza terenowa ARRL Field Day. 
Impreza ta ma szczegoln^ form^, 
u nas nieznan^. Regulamin tych 
,,zawodow" wyroznia kategorie 
od A do F z roznymi kryteriami. 
Niektore kategorie przewiduj^ 
jednoczesn^ prac^ dwoch opera- 
torow na roznych pasmach pod 
jednym znakiem. Konkurencja od- 
bywa si^ na wszystkich pasmach 
KF, UKF z wyj^tkiem 60, 30, 17 
i 12 m. Stacje w kategorii A mu- 
szq zmiescid si^ z calym sprz^tem 
dla wszystkich uzywanych pasm 
w kole o Srednicy nieprzekraczaj^- 
cej 300 m. W zwiqzku z tym cz^sto 
stosowane s^ anteny trzypasmowe 
z trzema transceiverami zasila- 
ne jednym kablem, za posrednic- 
twem zespolu rozdzielaczy, nazy- 
wanych triplekserami. 

Koncepcja ta wydawala si^ 
nierealna - moc dostarczona do 
zaciskow wielopasmowej anteny 
przeniesie si^ w cz^Sci na wejScie 
pozostalych odbiornikow i moze 
zniszczyc stopieh wejsciowy od- 
biornika. Zjawiska takie wyst^- 
puj^, gdy dwie pobliskie anteny 
kierunkowe skierowane s^ na sie- 
bie przy pracy dnzq moc^ na tym 
samym pasmie. Wtedy uszkodze- 


Nomenklatura: 

Duple kser - rozdzielacz dwoch 
sygnalow w tym samym pa- 
smie np. 145,600/145,000 MHz 

Diplekser - rozdzielacz dwoch 
sygnalow w roznych pasmach 
np. 145/435 MHz 

Triplekser - rozdzielacz trzech 
sygnalow w trzech pasmach, 
np. 14/21/28 MHz 


niu moze ulec tranzystor wejscio- 
wy, a co najmniej, przy roznych 
pasmach, stopiefi wejSciowy jest 
zablokowany. W zwi^zku z tym 
koncepcja zasilania anteny trojpa- 
smowej jednym kablem z dol^czo- 
nymi trzema transceiverami przez 
dlugi czas ogole nie byla spraw- 
dzana - uznawano jq za nierealn^. 

Jednakze potrzeby techniczno- 
-organizacyjne spowodowaly, iz 
tematem tym zaj^to si^ w 2010 
roku i przeprowadzono badania 
i pomiary. Tak powstal triplekser 
[ 1 ]. 

Na rysunku 1 pokazano pod- 
stawowy uklad jednoczesnego za- 
silania jednym kablem trzypasmo- 
wej anteny z trzech transceiverow 
na trzech roznych pasmach. Sy- 
gnaly odbierane anteny w jed- 
nym paSmie przechodz^ z anteny 
przez filtr szeregowy LC i filtr pa- 
smowy do odbiornika wybranego 
transceivera. Podczas nadawania 
sygnal z transceivera, po dopa- 
sowaniu dostrajaczem (ATU) do 
impedancji wejsciowej ukladu tri- 
pleksera, przechodzi, w kierunku 
odwrotnym, przez filtr pasmowy, 
a nast^pnie przez odpowiedni filtr 
szeregowy tripleksera, kablem do 
trojpasmowej anteny. 

Poczqtkowo proby przeprowa- 
dzano przy mocy nadajnikow 10 
W, a nast^pnie przy mocach 100 W 
z pozytywnymi wynikami. 

Bezpieczenstwo odbiornika 

Moina zapytad, na ile odbior- 
nik jest bezpieczny? Krotlq odpo- 
wiedzi^ jest - tak dlugo, jak dlugo 
w ukladzie wyst^puje pasmowo- 



100 W triplekser odprzcgajqcy dla pasm 10 m, 15 m i 20 m; 
pokrywa jest zdjgta [1] 


-przepustowy filtr odprz^gajqcy, 
zastosowany w sposob opisany 
w niniejszym artykule. Odbior- 
niki s^ na ogol bezpieczne przy 
przeci^zeniu 1 W mocy RF na za- 
ciskach antenowych na wejSciu 
transceivera; przesluch z innych 
pasm, w wyniku zastosowania 
tripleksera, jest znacznie ponizej 
tego poziomu. Przy nadajniku 
mocy 100 W, transceiver na swoim 
wejSciu, poprzedzonym opisy- 
wanym triplekserem, nigdy nie 
b^dzie widzial wi^cej niz 2 mW 
mocy RF, co stanowi 1/500 mocy, 
ktora moglaby zaszkodzic. 

Podczas normalnej pracy, sy- 
gnaly z innych nadajnikow, w wy- 
niku dzialania filtrow pasmowo- 
-przepustowych i cz^Sci odprz^- 
gaj^cej tripleksera, sq tlumione 
okolo 50 dB. Chociaz nie jest to 
natychmiast oczywiste, to ryzy- 
ko jest podobnie niewielkie, jesli 





Rys. 1. Podstawowy uklad zasilania jednym kablem 3-pasmowej anteny z trzech transce- 
iverow na trzech roznych pasmach [1] 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 



Frequency. UHz 

Rys. 2. Charakterystyki czgstotliwo£ciowe dla trzech obwodtiw od- 
przggajqcych i filtrtiw Srodkowo-przepustowych. Sqsiednie pasma 
s q ttumione o okoto 50 dB [1] 

w sposob niezamierzony b^dziesz 
przestrajal swoj transceiver na pa- 
smo, w ktorym pracuje juz inny 
transceiver, poniewaz 2 mW RF 
nie jest juz zagrazajqce. 

Jesli inny transceiver niebacznie 
nadaje na twojej cz^stotliwosci, 
to twoj odbiornik b^dzie widzial 
mniej niz 2 mW, gdyz normalna 
izolacja tripleksera spowoduje wy- 
Iqczenie tego przeszkadzajqcego 
transceivera, gdyz nie b^dzie on 
mogl dopasowac si^ do impedan- 
qi. 

Jesli jakis element uszkodzi 
si^ lub zaiskrzy (kondensator po- 
wietrzny), przy pracy z nadmier- 
nq mocq, to obwod rezonanso- 
wy w triplekserze albo zostanie 
elektronicznie zwarty, albo otwar- 
ty. Sztuczne wywolanie takiego 


Tab. 1. Straty wtrqceniowe dla 100 W tripleksera odsprzggajqcego 
i filtru pasmowego 


CZQSt, 

(MHz) 

Moc 

nadawania 

(W) 

Straty 

filtru 

(dB) 

Straty 
triplek- 
sera (dB) 

Straty 

tqczne 

(dB) 

Moc 

wyjScio- 
wa (W) 

14,00 

175 

0,70 

0,30 

1,00 

139 

14,10 

175 

0,68 

0,29 

0,97 

140 

14,20 

175 

0,68 

0,29 

0,97 

140 

14,30 

175 

0,68 

0,30 

0,98 

139,5 

14,35 

175 

0,73 

0,27 

1,00 

139 


Tab. 2. Dane nawojowe cewek odpowiednich dla mocy do 150 W 
Patrz tekst. Cewki o Srednicy 25,4 mm 


Cew- 

ka 

Pasmo 

(m) 

Indukcyjnoit 

<MH) 

Liczba 

zwojtiw 

Sredni- 
ca drutu 

Zwojtiw 
na cal 
(TPI) 

LI 

20 

8 

19,5 

0,81 

17,5 

L2 

15 

5,3 

13,5 

1,02 

13 

L3 

10 

4 

12 

1,29 

11 


Tab. 3. Zalecane parametry kondensatortiw w triplekserze w zalez- 
noSci od mocy nadajnika 


Moc nadajnika 
(W) 

Kondensator na 
napigeie (V) 

Odstgp migdzy 
ptytkami (mm) 

150 

2500 

1,57 

100 

2000 

1,27 

25 

1000 

0,63 

6 

500 

0,38 


uszkodzenia obniza poziom prze- 
nikajqcego sygnalu, ktory nigdy 
nie b^dzie przekraczal 0,1 mW 

Dla upewnienia si^ mozemy 
obliczyc obciqzenia w linii zasilajq- 
cej. Przy nadajniku z mocq 100 
W PEP w linii zasilajqcej moze po- 
jawic si^ srednia moc 100 W ina- 
pi^cie szczytowe od 300 do 500 V 
Jest ono bezpieczne dla kabla kon- 
centrycznego RG-58/U (P maks. 
430 W) izlcjcza PL-259 UHF (1000 
V). 

Przy budowie ukladu z triplek- 
serem nalezy pami^tac, ze od- 
sprz^gajqcy obwod LC w skrzyn- 
ce nie stanowi calego tripleksera 
i sam nie jest ochron^ dla trans- 
ceivera. Dopiero w polqczeniu 
z odpowiednimi filtrami pasmo- 
wo-przepustowymi, transceiver 
b^dzie zabezpieczony. Jesli ma bye 
zastosowany automatyezny prze- 
Iqcznik anten lub pasm, to musi si^ 
on znajdowac na zewnqtrz ukladu 
tripleksera. Reasumuj^c, wydaje 
si$ nieprawdopodobne, by przy 
uszkodzeniu jakiegoS elementu 
lub poluzowaniu zlqcza wystqpi- 
la na zaciskach odbiornika moc 
wi^ksza od bezpiecznej, to jest 2 
mW 

Opis ukladu 

Cz^sc ukladu odprz^gajqce- 
go tripleksera wykorzystuje trzy 
obwody z rezonansem szerego- 
wym, mi^dzy kazdym wejsciem 
i wspolnym zl^czem zasilania an- 
teny. (rys. 1). Na przyklad sze- 
regowy obwod LC dla pasma 20 
metrow (gorny) jest dostrojony 
do rezonansu na 14 MHz ijed- 
noczesnie tlumi sygnaly z innych 
pasm. Kazdy obwod rezonanso- 
wy ma dobroc pod obciqzenie Q 
= 5, odpowiednio dobranq dla 
wprowadzania malych strat przy 
jednoczesnym dobrym tlumieniu 
innych pasm. Na rysunku 2 poka- 
zano charakterystyki przenosze- 
nia trzech filtrow tripleksowych, 
odsprz^gaj^cych, produkcji Du- 
nestar model 300s, w polqczeniu 
z filtrami pasmowo-przepusto- 
wymi dla trzech kanalow, pomie- 
rzone analizatorem widma HP 
2588A. 

W tabeli 1 zestawiono straty 
wtr^ceniowe dla pi^ciu cz^stotli- 
woSci w pasmie 20-metrowym. 
Pomiary wykonywano transcei- 
verem JRC JST-245, miernikiem 
mocy Daiwa CN-620B i sztucznym 
obci^zeniem MFJ 264. Na rysunku 
3 pokazano przebieg WFS dla roz- 
nych cz^stotliwosci pasma. Pomia- 
ry wykonano analizatorem widma 
HP8591E 


Konstrukcja 

Na fotografii wst^pnej pokaza- 
no 100-watowq wersj^ tripleksera. 
Wykonana by la takze wersja 5 W. 
Rozniq si^ one glownie wielkosdq 
dopuszczalnego napi^cia pracy 
powietrznych kondensatorow do- 
strojezyeh. Triplekser umieszczony 
jest w metalowej obudowie z alu- 
minium odlewanego pod ci£nie- 
niem. Zlqcza wejsciowe i wyjscio- 
we sq typu SO -239 UHF 


Cewki 

Cewki nawini^te s^ na rurce 
poliw^glanowej (polistyren jest za 
kruchy) dlugosci 5 cm (dost^pne 
w Tap Plastics, www.tapplastics. 
com) [3]. Kofice uzwojefi cewki 
przepuszcza si$ przez male otwor- 
ki na koncach rurki. W koniec rur- 
ki mozna wkleic kawalek pr^ta, 
w ktorym wykonuje si^ gwint do 
mocowania cewki wkr^tem. Do 
nawini^cia cewki mozna stosowac: 
drut goly, emaliowany lub izolo- 
wany teflonem. Grubosci drutu 
podane w tabeli 2 nie sq krytyez- 
ne. Dla ulatwienia nawijania drutu 
z odst^pem dobrze jest wykonac 
plytkie spiralne naci^cia lub na- 
wijac drut razem z zylk^ rybackq 
o odpowiedniej grubosci. Po iym 
wszystko nalezy usztywnic odpo- 
wiednim klejem. Drut z izolacja 
teflonowq moze bye nawijany bez 
odst^pow, zwoj przy zwoju. 


Kondensatory 

Kondensatory powietrzne po- 
winny miec maksymalnq pojem- 
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Rys. 3. Pomiary WFS dla ukladu odsprzg- 
gajqcego tripleksera z filtrami pasmowo- 
-przepustowymi [1] 


34 


Swiat Radio Sierpieri 2013 











nose od 20 do 30 pF. Dla wersji 5 
W mozna zastosowac kondensa- 
tory miniaturowe rodzaju ADC 
o wytrzymalosci napi^ciowej 
500 V lub wi^cej. Przy mocy 100 
W stosowac nalezy kondensa- 
tory wi^ksze, o wytrzymalosci 
1200 V. W tabeli 3 podano zale- 
cane parametry kondensatordw 
w zaleznosci od mocy nadajnika. 
Kondensatory s^ mocowane do 
wspdlnej szyny aluminiowej, od- 
izolowanej wspornikami od dna 
pudelka. Szyna ta jest dol^czona 
do gniazda wyjsciowego SO -239 
UHF. Drugie konce cewek dol^- 
czone s^ do trzech gniazd takze 
SO-239 dla kazdego pasma osob- 
no. 

Filtry pasmowo-przepustowe 

Filtry takie mozna wykona£ we 
wlasnym zakresie. Sposdb wyko- 
nania W3NQN opisal w [4], lecz 
ich dostrojenie wymaga speqalnej 
aparatury pomiarowej, chocby 
wspomnianego juz analizatora HP 
8591. 

Podczas rozpatrywania moz- 
liwosci zastosowania tripleksera 
W3NQN lub Dunestar pami^ta^ 
nalezy, ze s^ one odpowiednie 
przy mocy do 200 W na pasmo. Je- 
sli piano wane jest uzyeie wzmac- 
niaeza QRO, to nalezy zastosowa^ 
inne rozwi^zania. 

Sam triplekser nie zapewnia 
dostateeznej izolacji mi^dzy pa- 
smami. Konieczne jest zastoso- 
wanie trzech filtrdw pasmowo- 
-przepustowych w celu ochrony 
odbiornika przed uszkodzeniem 


i zmniejszenia interfereneji od po- 
zostalych staeji. 

Twoja 3-pasmowa antena musi 
miec jednoczesnie maly WFS 
w pasmach 20, 15 i 10 metrdw. Do- 
brymi przykladami s$ anteny trzy- 
pasmowe Yagi lub monopole z tra- 
pami. Nieodpowiednie s^ anteny 
nierezonansowe, ze zmienn^ dlu- 
gosci^ elementdw, zasilane przez 
dostrajaez antenowy (tuner). 

Gotowe filtry pasmowe, od- 
powiedniej jakosci, produkuj^ 
trzy firmy: Dunestar System [2], 
INRAD [6], a ostatnio profesjo- 
nalne filtry wedlug W3NQN [4] 
produkuje firma Array [7]. Trzy 
tripleksery wymienionych firm 
wraz z filtrami pasmowo-przepu- 
stowymi tych firm byly krzyzowo 
badane, to znaezy triplekser + 
trzy filtry pasmowe pozostalych 
producentdw. 

W [5] zestawiono wyniki tych 
badan. Przykladowo pomiary na 
filtrach Dunstar serii 300 (triplek- 
ser + 3 filtry pasmowe (14, 21 i 28 
MHz) Dunstar daly bardzo dobre 
wyniki. 

Sam Iriplekser Dunestar 333 ma 
tlumienie 17 do 30 dB, w zalezno- 
sci od pasma. Przy mocy 100 W na 
portach moc moze zniszczyc wej- 
sde odbiornika. Dlatego konieczne 
jest stosowanie filtrdw Srodkowo- 
-przepustowych, ktdre dodatko- 
wo tlumi^ sygnal o 30 do 63 dB. 
W wyniku tego w zadnym pelnym 
ukladzie: triplekser + 3 filtry pa- 
smowe, przy mocy na portach 100 
W, moc na wejsciu transceivera nie 
przekraeza 0,4 mW (-6 dBm), zas 



Rys. 4. Triplekser Inrad HF [6] 

straty wtr^cenia na pasmie prze- 
pustowym s^ ponizej 0,7 dB. 

Na rysunku 4 pokazano triplek- 
ser Inrad. 

Gotowy filtr Dunestar dla jed- 
nego pasma, dla mocy nadawczej 
200 W, kosztuje 73 $, sam triplekser 
195 $, a komplet filtrdw dla 3 pasm 
399$ [5]. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Duzym wydarzeniem w czerwcu byty liczne spotkania krotkofalarskie (Dni Aktywnosci Lednica, II Spo- 
tkanie Krotkofalowcow w Kampinoskim Parku Narodowym, Amateur Radio Kids Day, 13. Bydgoskie 
Spotkania Mikrofalowe potqczone z I Zjazdem EME, XI Tama PG APRS, VIII Piknik Eterowy SP-OK-OM 
Koniakow), a za granicq Ham-Radio w Friedrichshafen z udziatem takze polskich krotkofalowcow. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 




Z kolei 22 czerwca odbylo si^ 
Powitanie Lata (piknik rodzin- 
ny w Tarnowie-Krzyzu), podczas 
ktorego zostala wystawiona re- 
prezentacja OT 28 w Tarnowie ze 
sprz^tem krotkof alar skim (Janusz 
SP9JZT, Zbyszek SP9IEK, Staszek 
SQ90ZF, Krzysztof SQ9MUO 
oraz Staszek SQ9AOR). Na sta- 
dionie Klubu Sportowego ISKRA 
w Tarnowie-Krzyzu podczas pik- 
niku rodzinnego oprocz sprz^- 
tu krotkofalarskiego koledzy ci 
pokazali kilka starych urz^dzen 
z okresu II wojny swiatowej zna- 
nych np. z Czterech pancernych, by 
bardziej przemawialy do dzieci 
i mlodziezy (tu Zbyszek SP9IEK 
byl w swoim zywiole). Rozwie- 
szono anteny na 7 i 14 MHz oraz 
GP 1/4 na pasmo 2 m. 

Uruchomiono radiostacj^ pod 
znakiem SP9KAO i prowadzono 
pokazowe QSO takze pod pry- 
watnymi znakami. Organizatorzy 
zaproponowali retransmisje QSO 
na naglosnienie stadionowe, co 
spotkalo si^ ze sporym zaintereso- 
waniem. Krotkofalowcy nie tylko 
pokazali, jak mozna obejsc si^ bez 
komputera czy telefonu, by poroz- 
mawiac z odleglym koresponden- 
tem, ale przypomnieli troch^ hi- 
storic a co najwazniejsze pokazali 
zgromadzonym na czym polega 
krotkofalarstwo. 

http :// sp9pta.hamr adio .pi 
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Grupa krtitkofalowc6w OT 28 podczas prezentacji w muzeum historycznego sprzgtu radiowego (od lewej): Sta- 
nistaw SQ9A0R, Janek SP9JZT, Stanistaw SQ90ZF, Janusz SP9LAS, Tomek SQ9KD0 i Zbyszek SP9IEK (ponadto 
dw6ch pracowniktiw muzeum, w tym Janusz S09BCM 


Z dziatalnosci OT 28 

W tym roku OT 28 bierze czyn- 
ny udzial w akcji Swiatowego 
Dnia Rozwoju Kultury organi- 
zowanego pod haslem „Doba dla 
kultury". 

Przy wspolpracy z Muzeum 
Okr^gowym w Tarnowie, 1 
czerwca w Izbie Pami^ci Swia- 
towego Zwi^zku Zolnierzy AK 
Okr^g Tarnow odbyla si^ pre- 
zentacja historycznego sprz^tu 
radiowego. Wystawione zosta- 
ly radioodbiorniki i radiostacje 
z okresu mi^dzywojennego i II 
wojny swiatowej. 

Byly to prywatne zbiory kol. 
Zbyszka SP9IEK, ktory osobiscie 
prowadzil ich prezentacji 

Zwiedzaj^cy mieli tez okazj^ 
zobaczyc troch^ ciekawszych kart 
QSL oraz obecny sprz^t krotkofa- 
larski, prac^ na radiostacji amator- 
skiej, a takze samemu sprobowac 
takiej l^cznosd. 

Mozna bylo rowniez posluchac 
na zywo muzyki z patefonu i plyty 
winylowej. 


Oczywiscie na miejscu dost^p- 
ny byl okolicznosciowy „stempel 
uczestnika". 

Wszystkie te przedsi^wzi^cia 
krotkofalowcow wkomponowane 
zostaly w zbiory wlasnoSci mu- 
zeum. 


Podczas Powitania Lata 
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II Spotkanie Krotkofalowcow 
w Kampinoskim Parku 
Narodowym 

W dniu 8 czerwca br. odbylo 
si^ II Spotkanie Krotkofalowcow 
na malowniczej polanie Jakubow 
w Kampinoskim Parku Narodo- 
wym (od ubieglego roku funkcjo- 
nuje jako kontynuacja Spotkan 
Twierdza Modlin). W tym roku 
przybylo ponad 200 osob wraz z ro- 
dzinami (glownie SQ5). Podczas 
spotkania organizatorzy zorganizo- 
wali szereg prelekcji tematycznych 
oraz ognisko z kielbaskami, pokazy 
sprz^tu i gield^. Mozna bylo tak- 
ze dostac gratis archiwalne nume- 
ry „£wiata Radio" oraz mapy SP 
z wykazem powiatow podarowane 
przez redakcj^ SR. 

Spotkanie jest organizowane 
i finansowane prywatnie przez 
grup^ krotkofalowcow z Nowe- 
go Dworu Mazowieckiego i okoli- 
cy (SQ5NWD, SQ5FLG, SQ5BIH, 
SQ5ALQ, SQ5SDN, SQ5SSZ, 
SQ50CH, SQ5SDI, SQ50MU, 
SP5XJO, SQ5TDT, SQ5SSX). 

Polana Jakubow okazala si$ 
swietnym miejscem na spotka- 
nia plenerowe (lokalizacja bardzo 
przyjazna i bezpieczna) - www. 
kpnkf.pl 

Oprocz integracyjnego charak- 
teru spotkania na uwag^ zaslugu- 
je szereg prelekcji technicznych 
(warszawskie radiolatarnie UKF, 
l^cznosci satelitarne, systemy D- 
-STAR i APRS) oraz prezentacji 
(trakera RTTY, anten HM mobil- 
nych i stacjonarnych, analizatorow 
MAX, transceiver a Husarek). 

Warszawskie radiolatarnie UKF 

Pierwszym prelegentem byl To- 
mek SP5XMU, ktory przy wspol- 


1 Pasmo 

Znak 

CZQStOtliWDSC 

Antena 

Emisja 

Charakterystyka 

Moc 

Lokalizacja 

50 MHz 

SR5FHX 

50,023 MHz 

Vertical 5/8 

A1 A 

omni 

3 W 

K002KH 

70 MHz 

SR5FHR 

70,110 MHz 

X-dipol 

A1 A 

omni 

3 W 

K002KH 

144 MHz 

SR5VHW 

144,462 MHz 

4 x Dipol 1/2 

A1 A 

omni 

10W 

K002GH 

432 MHz 

SR5UHW 

432,462 MHz 

Halo 

FI A 

omni 

10W 

K002GH 

1296 MHz 

SR5LHW 

1296,862 MHz 

Alford Slot 

FI A 

omni 

4 W 

K002GH 

10 GHz 

SR5XHW 

10368,862 MHz 

2x8 Slot 

FI A 

omni 

4 W 

K002LH - test 


udziale Piotra SP5QAT i Andrzej a 
SP8XXN przedstawil historic i stan 
obecny warszawskich radiolatarni 
UKF. 

Radiolatarnie (Beacony) UKF s^ 
doskonalym zrodlem bardzo stabil- 
nych sygnalow, zawsze na wyzna- 
czonych cz^stotliwosciach. Dzi^ki 
takim urz^dzeniom mozna nie tylko 
skontrolowac: swoje radio czy do- 
brze „trzyma" cz^stotliwosci (uma- 
wiaj^c si^ z korespondentami jeste- 
smy pewni umowionej cz^stotliwo- 
sci), ale takze sprawdzic propagacj^ 
UKF oraz charakterystyk^ anteny. 

Jednym z celow uruchomienia 
radiolatarni SR5 jest podniesienie 
aktywnosci stacji SP5, szczegolnie 
w sezonie RS. 

Najwazniejsze parametry ak- 
tywnych radiolatarni SR5 s^ za- 
mieszczone w tabelce. 

Pierwszy beacon na 50MHz - 
SR5SIX zostal uruchomiony w 1995 
roku przez Marka SP5HEJ. Urz^- 
dzenie bylo zbudowane na bazie 
Radmora o mocy 8 W z pasma 44 
MHz. Opiekunem SR5SIX byl klub 
SP5ZCC, ale ze wzgl^du na utra- 
t^ lokalizacji i Idopoty techniczne 
w 2001 beacon zostal wyl^czony. 

W 2003 roku radiolatarnia prze- 
szla pod opiek$ Tomka SP5XMU 
i po zmodernizowaniu zostala 
przeniesiona do nowej lokalizacji. 

Nowy beacon na 50,023 MHz 
- SR5FHX zostal zbudowany na 



a* 


Tomek SP5XMU, Andrzej SP8XXN, Piotr SP5QAT 


bazie radiotelefonu SHINWA SC- 
-325XJ uzywanego w sluzbach le- 
snych lub drogowych. Konstruk- 
torem jest Wlodek SP5DDJ i An- 
drzej SP8XXN. W tej samej tech- 
nologii w oparciu o urz^dzenie 
SHINWA, powstaly nast^puj^ce 
radiolatarnie: SR8FHL, SR2FHM, 
SR9FHA, SV5SIX, OHOSIX oraz 
SV9GPV/B. 

Beacon SR5VHW pracuje 
w pasmie 2 m na cz^stotliwosci 
144,462 MHz z lokatora KO02gh. 
Jest wyposazony w syntezer Si570 
termostatowany, kluczowanie A1 
z ksztaltowaniem obwiedni sygna- 
lu za pomoc^ tlumika sterowanego 
mikroprocesorem, oprogramowa- 
nie SQ5MX. 

Nadajnik jest zamontowany na 
47 m wiezy w Kampinosie i uru- 
chomiony wiosn^ 2009 r. przez 
krotkofalwocow: Piotra SP5MG, 
Piotra SQ5ALQ, Mirka SP5IDK 
oraz Irka SQ5MX. 

W czerwcu 2010 uruchomiona 
zostala radiolatarnia w pasmie 70 
cm - SR5UHW przez ww. grupe^. 

Od dnia 14.08.2010 pracuje be- 
acon 23cm - SR5LHW skonstru- 
owany przez Irka SQ5MX. 

Beacony na 70 cm i 23 cm maj^ 
z as to so wane syntezy PLL AD7012 
sterowane z generatorow Omig 
TCXO 5MHz (kluczowanie FSK 
sterowane mikroprocesorem, 
oprogramowanie SQ5MX). 

Od 1 czerwca 2013 r. radiola- 
tarnie 2 m/70 cm/23 cm synchro- 
nizowane s^ sygnalem z wzorca 
rubidowego. Adapt acje i podl^cze- 
nie wzorca wykonal SQ5MX (gra- 
tulacje i wielkie podzi^kowania 
dla Irka). 

Konstruktorem testowanej ra- 
diolatarni na 3 cm SR5XHW jest 
Piotr SP5QAT. Urz^dzenie ma syn- 
chronizacj^ cz^stotliwosci poprzez 
GPS via reverse DDS wg G4NNS. 
Stabilnosc i dokladnosc cz^stotli- 
woSci na 10 GHz powinna bye 
znaeznie ponizej 1 Hz. 

Ponadto jest przygotowana 
przez Andrzej a SP8XXN radiola- 
tarnia na 4 m - SR5FHR. Nadajnik 
to zmodyfikowany radiotelefon 
FM (podobnie jak na 6 m), a an- 
tenq stanowi X-dipol wykonany 
przez Grzegorza SP3RNZ. 


Warszawski Oddzial 
Terenowy PZKw czosie 

Nocy Muzedw 1 8/1 9 maja 
br. zorganizowal pokaz 
pracy stacji okolianofcio- 
wej o znaku SNOMPW. 
Radiostacja nadawala 
z Muzeum Powstania War- 
szawskiego z pomieszcze- 
nia, gdzie eksponowane 
sq radiostaeje powstartae 
Btyskawica i Burza. 

W spotkaniu wzigli udzial 
zaproszeni gofcie-wete- 
rani 


SP5AHT 

Andrzej 


((<#») 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Anteny satelitarne 
Piotra SP5MG 

Podczas spotkania na pola- 
nie Jakubdw mozna bylo obej- 
rzec caly zestaw antenowy Piotra 
SP5MG (144 MHz, 430 MHz, 1200 
MHz, 10 GHz). 2 Byla okazja, aby 
posluchac oraz przeprowadzic 
IqcznoSc poprzez satelity ama- 
torskie. Pogoda w czasie trwania 
pikniku radiowego byla laskawa, 
lecz niebo nad parkiem kilka razy 
zrobilo sit£ czarne i to tez byla 
dobra okazja na przetestowanie 
zestawu na pasmo 3 cm (10 GHz). 
Podczas odbic sygnalu od chmur 
bylo slychac i widac na analiza- 
torze, jaki wplyw majq chmury 
burzowe na IqcznoSc szczegdlnie 
w paSmie 3 cm. 



Piotr SP5MG i jego zestaw antenowy 



Ptyta czotowa sterownika SP5MG 





Antena N0AA Piotra SP5MG 


Konstrukcja, ktdrq wykonal 
i zaprezentowal Piotr SP5MG, jest 
nieco zaawansowana i kierowa- 
na wzasadzie do uzytkownikdw 
ktdrzy lubiq plenerowe wypady 
radiowe, lecz rdwniez doskonale 
nadaje si$ do zainstalowania na 
dachu swojego QTH. 

Cala konstrukcja oparta jest na 
dosyc stabilnym trdjnogu, ktdry 
zostal zaprojektowany i zespa- 
wany tak, aby lapy byly dosyc 
szeroko rozstawione, umozliwia- 
j^c dokr^cenie potrzebnego od- 
cinka masztu. CaloSc jest stero- 
wana automatycznie za pomocq 
samodzielnie wykonanego ste- 
rownika wg projektu LVBtraker. 
Piotr zmodyfikowal uklad o Iqcze 
bezprzewodowe Bluetooth i ste- 
rowanie bezprzewodowa z pilota 
oraz dodatkowe wyjScie na ze- 
wn^trzny pilot na kablu. Ponad- 
to klapiqce przekazniki zastqpil 
cichym zestawem optotriakdw 
i triakow. 

W prezentowanym akurat ze- 
stawie na masztie jest zainstalowa- 
ny rotor AZ/EL (G450XL+G500), 
ktdry obraca anteny przeznaczone 
do pracy przez satelity amatorskie 
oraz IqcznoSc w paSmie 23 cm (1,2 
GHz) + 3 cm (10 GHz). 

System D-STAR 

Podczas spotkania odbyla si^ 
prelekcja na temat cyfrowego sys- 
temu IqcznoSci D-Star. Prezenta- 
cj§ poprowadzil Artur SP5QWK, 
ktdry jest opiekunem obu war- 
szawskich przemiennikdw D-Star 
(SR5UVA, SR5WW). Na wst^pie 
podal ogdlne informacje na te- 
mat DV, a nast^pnie przedstawil 
pokrdtce wszystkie radiotelefo- 
ny D-Star. W dalszej cz^Sci scha- 


rakteryzowal i omdwil elementy 
infrastruktury sieci DV. Podczas 
prezentacji mozna bylo zapoznac 
si$ z budowq przemiennikdw fa- 
brycznych, oraz podobnych roz- 
wiqzan amatorskich. Do obejrze- 
nia na zywo byl kontroler Icom 
ID-RP2C oraz modul przemienni- 
ka 70 cm. 

Nast^pnie kolega omdwil pro- 
ces rejestracji w systemie D-Star, 
przebieg typowych IqcznoSci z in- 
nymi przemiennikami, reflekto- 
rami oraz wy wolanie specjalnych 
funkcji na przemienniku. 

Na koniec zapoznal sluchaczy 
z wykorzystaniem transmisji da- 
nych. 

Podczas spotkania pracowaly 
dwa HotSpoty D-Star w paSmie 70 
cm, na stale pol^czone z warszaw- 
skim przemiennikiem SR5UVA. 

Jeden z HotSpotdw pracowal 
w oparciu o rozwiqzanie DVAP, 
czyli DV Access Point Dongle. Jest 
to urzqdzenie podl^czane do portu 
USB, ktdre w zaleznoSci od wersji 
moze pracowac w paSmie 2 m lub 
70 cm z mocq 10 mW 

Drugi pracowal w oparciu 
o Node Adapter i radiotelefon Mo- 
torola GM340. CaloSciq zarzqdzalo 
oprogramowanie ircDDBGateway 
oraz PC Repeater Controler napi- 
sane przez Jonathana G4KLX. 



Artur SP5QWK 
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Roman SP5AQT demonstruje TRX Husaerk 



Wyktad Roberta SQ5CJZ 


APRS 

Robert SQ5CJZ z ochot^ przy- 
j^l zaproszenie organizator6w do 
zaprezentowania systemu APRS 
(Automatic Position Reporting Sys- 
tem), bo oprdcz spotkan krdtkofa- 
lowcdw w grupach specjalistycz- 
nych, takich jak np. TAMA, malo 
jest miejsc, gdzie mozna pokazac 
i wyjaSnic wi^kszemu gronu dzia- 
lanie tego systemu. 

Na wst^pie prelegent przypo- 
mnial najwazniejsze fakty z hi- 
storii, w tym ze autorem systemu 
jest kolega WB4APR, Bob Brunin- 
ga. Prace nad systemem trwaly 
juz w latach 70., ale wtedy jeszcze 
system mial zastosowanie mili- 
tarne. Dopiero konferencja TAPR/ 
ARRL w 1992 roku przyj^la APRS 
jako nowy standard Packet Radio, 
a konferencja 1. Regionu IARU 
w 2002 roku przydzielila cz^stotli- 
wo£c 144,800 MHz do pracy tego 
systemu. W Polsce pierwsze pr6- 


by to koniec lat 90., a pierwsze 
elementy sieci powstaly w 2002 r. 
W styczniu 2004 powstala Polska 
Grupa APRS jako ogdlnopolski 
klub PZK (SQ5CJZ jest czlonkiem). 
Jej zadaniem jest propagowanie 
zasad dobrej pracy w tym systemie 
oraz rozwijanie infrastruktury sieci 
APRS na terenie Polski. 

Prezentacja, kt6r$ si^ poslugi- 
wal Robert SQ5CJZ, zostala przy- 
gotowana przez Adama SP5XSC, 
zaraz po pierwszym spotkaniu 
TAMA 2003. Choc w dzialaniu sa- 
mego systemu wielkich rewolu- 
cji nie bylo (zmiana aliasu Sciezki 
z RELAY na WIDE oraz przydzie- 
lenie alternatywnej cz^stotliwoSci 
na 70 cm), to liczba programdw 
i urz^dzen przeznaczonych do 
pracy APRS zwi^kszyla si^ kilku- 
krotnie. Rdwniez mapy prezen- 
tuj^ce pozycj^ stacji mocno si^ 
zdezaktualizowaly (okolo 30 stacji 
razem z elementami sied jak DIGI 



i I- GATE w calej SP). Pozwala to, 
na zasadzie kontrastu, pokazac, jak 
bardzo APRS rozwin^l si^ przez 
ten czas. 

Podczas swojej prezentacji Ro- 
bert przedstawil: charakterysty- 
k^ systemu ijego zalety, historic 
APRS w Polsce i na Swierie, ogdlne 
zasady funkcjonowania i struktur^ 
sieci, sprz^t i oprogramowanie, 
aktualny stan sied APRS w Polsce. 

Na koncu prezentacji pojawi- 
la si^ tak duza liczba pytan, ze 
prelegent nie nad^zyl z odpowie- 
dziami do nast^pnej prezentacji. 
Pytania dotyczyly oprogramowa- 
nia i sprz^tu wykorzysty wanego 
do pracy w systemie, jak rdwniez 
mozliwoSci uruchomienia stacji 
domowych oraz elementdw sieci. 
Widac, ze jest zapotrzebowanie na 
takie spotkania. 

Dodatkowe informacje mozna 
znalezc w sieci: www.pg.aprs.pl; 
http ://f orum. aprs .pi; http :// aprs .pi; 
www.aprs.fi. Pomocy mozna row- 
niez szukac: na stronie Andrzej a 
SP3LYR oraz u operatordw lokal- 
nych DIGI. 



Traker RTTY 

Tomek SQ9ATC przedstawil 
zasady dzialania systemu Habi- 
tat, opracowanego przez grup^ 
krdtkofalowcdw, gldwnie z Anglii. 



Tomeh 
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Kilka wersji trackera SQ9ATC 


Zadaniem systemu jest zbieranie, 
przetwarzanie, przechowywanie 
i wyswietlanie danych teleme- 
try cznych wysylanych przez na- 
dajniki wynoszone przez balony, 
a odbierane przez stacje naslucho- 
we. 

Stacje nasluchujqce sygnalu 
z balonu mogq czynnie uczestni- 
czyc w zabawie. W czasie rzeczy- 
wistym mogq sledzic wszystkie pa- 
rametry lotu balonu przez odbior 
transmisji RTTY. Kazdy pakiet da- 
nych telemetrycznych poprawnie 
odebrany przez stacje nasluchu- 
jqc^ (nast^puje weryfikacja sumy 
kontrolnej) jest przesylany do sys- 
temu centralnego. Dane w czasie 
rzeczywistym prezentowane s$ 
poprzez strong WWW 

Na stronie http://spacenear.us/ 
na biezqco mozna sledzic pozy- 
cj$ balonow, wysokosc lotu, a tak- 
ze inne parametry udost^pniane 
przez tracker, np. temperature, 
napiecie zasilania itp. System 
umieszcza na mapie lokalizacje 
wszystkich stacji nasluchowych 
podl^czonych do systemu i, co naj- 
wazniejsze, na biez^co widac, kto- 
ra stacja odbiera pakiety z balonu. 
Nasluchy „balonowych" sygna- 
low to bardzo wci^gajqca i swiet- 
na zabawa. Za sprawq balonow 
wypuszczanych przez kolegow 
z Gliwic doswiadcza tego grupa 
okolo 30 stacji. 

Wyposazenie stacji naslucho- 
wej to odbiornik SSB (przewaznie 
uzywane jest pasmo 70 cm), kom- 
puter z dostepem do Internetu 
i program DL-fldigi. Mozliwe jest 
tez uzycie popularnych i dost^p- 
nych odbiornikow SDR z tunerow 
DVB-T I najwazniejsze... antena. 
Dookolna sprawdza siq pr 2 y moc- 
nych sygnalach, w nieduzej odle- 
glosci od balonu. Antena kierun- 
kowa, nawet kilkuelementowa. 


znacz^co zwi^ksza prawdopodo- 
biefistwo odbioru sygnalu przez 
oddalone stacje. 

Podczas prezentacji Tomek do- 
konal przegl^du projektow „ba- 
lonowych" kolegow z Wielkiej 
Brytanii. Zwracal uwage na moz- 
liwosc skorzystania z doswiad- 
czefi kolegow z UK, uzycia goto- 
wych, sprawdzonych rozwiqzafi 
sprz^towych i apliakcji. Omowil 
uklad zasilaj^cy TPS61200, dostep- 
ne w handlu moduly GPS, w tym 
uBLOX MAX7C, sterownik na pro- 
cesorze ATmega. 

Na spotkaniu zostal zaprezen- 
towany przykladowy modul mini- 
transceivera opartego na ukladzie 
SI4432. Uklad ten jest uzywany 
w wi^kszosci balonowych tracke- 
row RTTY. Jako sterownik zostal 
uzyty popularny modul Arduino 
w wersji mini. Na prezentacji prze- 
prowadzano proby nadawania 
i odbioru sygnalu z przykladowe- 
go trackera. 

Tomek zaprezentowal, jak 
przebiega ladowanie aplikacji do 
sterownika trackera, zaladowa- 
no dwa przykladowe programy, 
do RTTY - przeprowadzono pro- 
by nadawania i odbioru z kilko- 
ma pr^dkosciami transmisji, po 
zmianie oprogramowanie ten sam 
uklad pelnil funkcje beaconu na 
70 cm. 

Celem prezentacji bylo zainspi- 
rowanie do prob, szczegolnie ze 
wszystko jest dost^pne, proste do 
wykonania i moze warto pomyslec 
o zabawie w picobalony w central- 
nej Polsce (pierwsze loty technicz- 
ne picobalonow planowane byly 
na poczqtek lipca). 

Dodatkowe informacje moz- 
na znalezc w sieci: http://ukhas. 
org.uk; http://habhub.org; http:// 
spacenear. us/tracker; http://ava. 


upuaut.net; http ://www. arduino. 
cc; https://www.sparkfun.com/da- 
tasheets/Prototypin^tps61200.pdf; 
http ://ukhas. org.uk/guides :rfm22b. 

Antena Multiban der6(7)-PL 
wg SP3PL 

Julian SP3PL po raz drugi zade- 
monstrowal na polanie Jakubow 
montaz swojej anteny 2 el. Delta. 

Ta popularna wielopasmowa 
antena HF Multibander6(7)-PL 
przez ponad 10 lat byla podda- 
na wielu probom skutecznosci jej 
promieniowania, ale takze gorq- 
cym dyskusjom w sieci Internetu, 
na roznych forach oraz na falach 
eteru. 

Konstrukcja w zasadzie nie ule- 
gla podstawowym zmianom poza 
niewielkq korekt^ wymiarow (ak- 
tualne wymiary s^ w SR 7/2013). 

SP3PL wymyslil anteny poczqt- 
kowo dla siebie do pracy DX-wej. 
Zaprojektowal j^ w ten sposob, 
aby z udzialem obwodow rezo- 
nansowych szeregowo-rowno- 
leglych (multitank) umozliwiala 
z dobrq charakterystyk^ pracq na 
roznych cz^stotliwosciach: 20, 17, 
15, 10 m (na 40 m z ATU). 

Podczas spotkania koledzy krot- 
kofalowcy podlqczali do MB6(7)- 
-PL malej mocy TRX-y i byli za- 
skoczeni, ze antena na wysokosci 
zaledwie 2,5 m nad ziemi^ umoz- 
liwiala l^cznosci z roznymi krajami 
z obustronnymi raportami RS-59. 

Mi^dzy innymi Roman SP5A- 
QT podlqczyl anteny SP3PL do 
swojego TRX Husarek QRP/6 W, 
a l^cznosci przebiegaly, jak gdyby 
pracowal z transceiverem o mocy 
100 W 

Udalo siq przeprowadzic trady- 
cyjne juz spotkanie w sieci polonij- 
nej na cz^stotliwosci 14295/14303 
MHz, ktore normalnie odbywa 



Montaz anteny MB6(7)-PL (od lewej): Julian SP3PL Zbyszek SP3HVZ 
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si^ w kazd^ niedziel^ o godzinie 
11.00 i 14.00 polskiego czasu (sieciq. 
kieruje Jozek F8DRE z Paryza). 
Warto przypomniec, ze te QSO 
umozliwiajq zdobyde punktow do 
Dyplomu Polonia DX Award. 

Wielu nadawcow mialo okazj^ 
pierwszy raz zobaczyc i przekonac 
si^ o nieprawdopodobnej efek- 
tywno£ci konstrukcji anteny 2 el. 
Deity, co zawsze bardzo cieszy 
konstruktora SP3PL. 



Krzysztof SP5VR ze swojq antenq 


An ten a vertical portable 
wg SP5VR 

Swojq nowq anteny vertical 
portable podlqczonq do FT 817 
demonstrowal Krzysztof SP5VR. 
Antena jest wzorowana na Buddi- 
stick, ale efekty uzyskuje si^ lepsze 
od popularnej anteny Ampro. 

Konstrukcja SP5VR jest bardzo 
latwa w transporcie, poniewaz 
caly zestaw transportowy zawiera 
trzy pr^ty (czwarty element stano- 
wi antena teleskopowa) oraz lekkq 
cewk^ o wysokiej dobroci, a naj- 
dluzszy element ma 24 cm. 

Strojenie anteny polega na 
przesuni^ciu zwory w gor^ lub 
dol na najwi^kszq sil^ sygnalu (po 
puszczeniu scisni^tej zwory pier- 
scien blokuje si^ i styk pozostaje 
w miejscu). Krzysztof pokazywal 
podczas strojenia, ze gdy zblizamy 
si^ do rezonansu, slychac bardzo 
wyrazny wzrost szumow w od- 
biorniku i nie ma potrzebny korzy- 
stania z przyrzqdu WFS. 

Na uwag^ widzow zaslugiwala 
ladnie wykonana cewka z dru- 
tu srebrzonego, a takze starannie 
przygotowane pr^ty gwintowa- 
ne z mosiqdzu. Calq konstrukcja 


sklada si^ w ustalonej kolejnosci: 
podstawa, dwie rurki, cewka, jed- 
na rurka i antena teleskopowa. 
Calkowita dlugosc wynosi okolo 
220 cm, ale na pasmo 6 m wymaga 
tylko 1 rurki i anteny teleskopo- 
wej. W przypadku pracy w pasmie 
2 m wystarczq 2 rurki, co daje 48 
cm (GP/144 MHz). 

Z dodatkowq cewkq o stalej 
indukcyjnoSci ok. 80 uH antena 
pracuje w pasmie 80 m (przestraja 
si^ podstawowq cewkq tak jak na 
innych pasmach). 

Skutecznosc jak na takq dlugosc 
promiennika zadowalajqca, ale 
przy Iqcznosciach na 3,5 i 7 MHz 
po SP dobrze jest pochylic anteny 
nawet prawie do poziomu. 

Podczas nadawania wymagana 
jest przeciwwaga, ktorq moze bye 
10 m elastyeznego izolowanego 
przewodu miedzianego. 

Amateur Radio Kids Day 2013 

15 czerwca byl obchodzony 
Amateur Radio Kids Day, czyli 
Krotkofalarski Dzien Dziecka. Jest 
to akeja zapoczqtkowana przez 
ARRL w Stanach Zjednoczonych, 
z roku na rok zdobywajqca coraz 
wi^cej zwolennikow na calym 
swiecie, w tym rowniez w Polsce. 
Glownym jej celem jest zach^- 
cenie mlodych ludzi (szczegol- 
nie tych bez licencji) do zabawy 
w krotkofalarstwo. Jest to Swietna 
okazja, aby umozliwic najmlod- 
szym przeprowadzenie samo- 
dzielnych Iqcznosci radiowych 
i pokazac, ze nie tylko komorka, 
Internet czy Skype pozwalajq ko- 
munikowac si^ z calym Swiatem, 
a krdtkofalarstwo jest niepowta- 
rzalnq okazjq do nauki j^zykow 
obcych. 

Innq cennq iniejatywq promu- 
jqcq kultur^ technicznq i krotkofa- 
larstwo wsrod dzieci i mlodziezy 
w Polsce jest ogolnopolski, dar- 
mowy program lekcyjny Radio 
Reaktywacja, skierowany do szkol 
podstawowych i gimnazjow. 

Egzamin na licencfe 
krotkofalarski 

Po raz drugi trojka uezniow ze 
Szkoly Podstawowej nr 1 w D^bnie 
wzi^la udzial w panstwowym eg- 
zaminie na licencji krotkofalarskq. 
Egzaminy odbyly si^ w Delegatu- 
rze Urz^du Komunikacji Elektro- 
nieznej w Zielonej Gorze. 

Do egzaminu przystqpilo trzech 
uezniow, czlonkow szkolnego kola 
elektroniczno-krotkofalarskiego 
SP1KEN: Rojek Szymon, Lendzion 
Mateusz, Gaczynski Daniel. 



Reaktywacja w Gminnym Zespole Szktit w Janowie Wielkim 
z udziatem Pawla SQ5STS i Piotra SQ5FLP oraz grupy krtitkofalow- 
c6w z SP6PCH i Oddziatu Sudeckiego 



Beatka (9-letnia ctirka Tomka SP9UQB) w ramach Amateur Radio 
Kids Day pracowala na staeji SP9PDF i zrobita 35 QSQs! 


Uczniowie przygotowywali si^ 
do egzaminu na zaj^ciach kola 
krotkofalarskiego w Szkole Pod- 
stawowej nr 1, ktore jest jedynym 
tego typu kolem - klubem w na- 
szym regionie. W ramach tych 
zaj^c uczniowie poznajq tajniki 
krotkofalarstwa oraz nabywajq 
praktyezne umiej^tnosci w po- 
slugiwaniu si^ sprz^tem elektro- 
nieznym. W sumie egzamin zdalo 
juz szesciu uezniow naszej szkoly. 
Wczesniej egzamin w Szczecinie 
zdali uczniowie Grzegorz Gontarz, 
Pawel Domagala oraz Piotr Ol- 



Po egzaminie w UKE 
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szak Pozytywne wyniki egzaminu 
w Zielonej Gorze zostaly uczczone 
wizyt^ w McDonaldzie. 

Bardzo pomocnym w realizacji 
tego typu zaj^c jest przemiennik 
krotkofalarski zbudowany ze Srod- 
kow prywatnych i zainstalowa- 
ny w naszej szkole. Dzi^ki niemu 
mozliwe l^cznoSci krotkofalar- 
skie za pomoc^ taniego sprz^tu ra- 
diowego typu przenoSne radiote- 
lefony. Zasi^g tych l^cznoSci przez 
przemiennik to odlegloSci do 50 
km. Bardzo wazne jest to, ze prze- 
miennik moze bye wykorzystany 
do l^cznosd radiowej w przypad- 
ku kl^sk zywiolowych, gdy inny 
rodzaj l^cznoSci zawiedzie np. te- 
lefonia komorkowa. W zwi^zku 
z tym rola przemiennika w na- 
szym regionie jest bardzo duza. 
Kolo krotkofalarskie od ponad 
roku jest czlonkiem stowarzysze- 
nia Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. 

Opiekun kola - 

Alfred Borysewicz SP3DRY 

13. Bydgoskie Spotkanie 
Mikrofalowe i 1. Zjazd EME 

W dniach 21-23 czerwca 2013 
roku w podbydgoskiej miejsco- 
woSci Biale Biota odbylo si$ 13. 
Bydgoskie Spotkanie Mikrofalo- 
we i 1. Zjazd EME zorganizowane 
pod patronatem ZO PZK w Byd- 
goszczy. Organizatorem spotka- 
nia/zjazdu byl Madej SP2RXX. Na 
spotkanie/zjazd przybylo ok. 50 
uezestnikow z Czech, Niemiec, 
Danii, Anglii i Polski. 

Tematem przewodnim spo- 
tkania/zjazdu byly zagadnienia 
dotycz^ce amatorskiej l^cznoSci 
za poSrednictwem odbic od po- 
wierzchni Ksi^zyca w pasmach 


Uczestnicy 13 BSM 


Od lewej: Krzysztof SP7DCS i Maciej SP2RXX 


ARISS i Swiatowy Tydzien 
Przestrzeni Kosmicznej 2013 


Mi^dzynarodowa Stacja Ko- 
smiezna (MSK, ang. ISS), jest obec- 
nie niemal kompletna i stale obsa- 
dzana przez zespoly astronautow. 
Wi^kszoSc z nich posiada licencj^ 
krotkofalarsk^. Krotkofalowcy spo- 


VHF, UHF i SHF Poza tym w kr^gu 
zagadnien zwi^zanych z tematem 
przewodnim znalazly si^ prelekcje 
i pokazy wymienione ponizej: 

■ Wst^p do EME, zjawiska i pro- 
blemy wyst^puj^ce podezas 
l^cznoSci EME - SP6GWN 

■ Pokaz i omowienie wlasnego 
sprz^tu EME - SP7JSG 

■ Pokaz i omowienie transwertera 
na pasmo 23 cm oraz tranzysto- 
rowego wzmacniacza mocy lkW 
- OK1VPZ i OKI TEH 

■ Transverter 2,3 GHz - DJ6EP 

■ Budowa 6-metrowej paraboli - 
SP7DCS 

■ Syntezy PLL w beaconach UKF 
-SQ5MX 

■ Wspolpraca transceiver-wzmac- 
niaez mocy-LNA - SP1CNV 

■ Wydeczka do RCN w Solcu Ku- 
jawskim - SP2MKO 

Uczestnicy spotkania otrzy- 
mali opracowania zawieraj^ce 


materialy techniczne dotycz^ce 
ww. tematyki - wydane na plycie 
DVD oraz w wersji papierowej. 
Autorami materialow byli: DJ6EIJ 
SP1CNV, SP2RXX, SP6GWN, 
SP7DCS, SP7JSG, SQ5MX, SQ8A- 
QX, WA6PY. Kazdy z uezestnikow 
otrzymal takze teczk§ na materialy, 
plyt^, dlugopis z okolicznoSciow^ 
grawerk^, proporezyk oraz pod- 
stawk^ pod telefon komorkowy. 
Z okazji 13. BSM Roman DJ6EP 
wykonal projekt i zbudowal trans- 
werter na 2,3 GHz. 

Podezas spotkania/zjazdu wr$- 
czono drobne upominki uezestni- 
kom, ktorzy wzi^li udzial w kon- 
kursie na fotk^ wykonanych przez 
siebie urz^dzen mikrofalowych 
i pomocniczych uzywanych 
w dzialalnoSci mikrofalowej. 

W cz^Sci mniej oficjalnej od- 
bywala si§ wymiana doSwiad- 
czen konstrukcyjnych, dyskusje 
oraz pokazy sprz^tu przy kawie 
i ognisku. Zakonczenie spotkania 
uswietnilo wr^czenie podzi^ko- 
wan i nagrod dla osob wyglaszaj^- 
cych referaty, certyfikatow uezest- 
nictwa oraz gadzetow promuj^- 
cych spotkanie. 

Wi^kszoSc uezestnikow zade- 
klarowala ch^c uczestnictwa w ko- 
lejnym spotkaniu. 

Organizator spotkania 
Maciej Bialecki SP2RXX 


Swiat Radio Sierpieh 2013 






leczenstw z krajow partnerskich 
ISS, w USA, Kanadzie, Rosji, Eu- 
ropie i Japonii, stworzyli ARISS 
(Amateur Radio on the Internatio- 
nal Space Station). Zamontowane 
na pokladzie radioamatorskie stacje 
ARISS oferujq. stalq. kosmicznq. plat- 
form^ dla spolecznosci radioama- 
torskiej z calego swiata. Zapewniajq. 
one kilka trybow pracy zautomaty- 
zowanych albo kosmonauci mogq. 
w swoim wolnym czasie uzyc takze 
stacji do kontaktu z amatorskimi 
stacjami krotkofalarskimi na Zie- 
mi. Agencje kosmiczne powierzy- 
ly ARISS zadanie organizowania 
szkolnych kontaktow ARISS, czyli 
w ramach zaplanowanych komu- 
nikacji radioamatorskich ucznio- 
wie w obecnosci mediow, mog^ ze 
swojej szkoly dzi^ki wolontariackiej 
pracy amatorskich operatorow sa- 
telitarnych porozmawiad na zywo 
z astronaut^ przebywaj^cym w ko- 
smosie na pokladzie Mi^dzynaro- 
dowej Stacji Kosmicznej. 

Aby przyst^pid do tego pro- 
jektu, nalezy zlozyd do komor- 
ki wyboru szkol w ARISS (www. 
ariss-eu.org ) wniosek o l^cznosd 
oraz przedstawic swoj projekt 
edukacyjny, w ramach ktorego 
szkola lub instytucja planuje zor- 
ganizowac kontakt ARISS. Wielu 
szkolom juz ten etap wydaje si^ 
trudny do realizacji. Wychodz^c 
naprzeciw szkolom, radioamato- 
rzy z Polski, cz^sto ci, ktorzy zor- 
ganizowali na swoim podworku 
kontakt ARISS, pragn^ pomoc in- 
nym pracuj^c jako wolontariusze, 
cz^sto zrzeszeni w Grupie ARISS 
Polska (ariss.pzk.org.pl). W tym 
roku Grupa ARISS Polska wraz 
z Polskim Zwi^zkiem Krotkofalow- 
cow wspolnie z innymi partnerami 
i wspolorganizatorami organizu- 
je III Ogolnopolsk^ Konferencja 
Uczestnikow Programu ARISS 
w Polsce. Konferencja ta rozpo- 
czyna w Polsce swiatowe obcho- 
dy World Space Week 2013, czyli 
Swiatowy Tydzien Przestrzeni Ko- 
smicznej, trwaj^cy od 4 do 10 paz- 
dziernika, a ogloszony przez ONZ. 

Konferencja odb^dzie si^ w to- 
wiczu. Rozpocznie si^ 4 X w pi^tek 
wieczorem. Na ten wieczor zapla- 
nowany jest specjalny pokaz filmu 


„Chopin - kosmiczny koncert", 
Adama Ustynowicza, ktorego ofi- 
cjalna premiera jest zaplanowana 
na 8 X 2013 roku w Warszawie. 
W drugim dniu konferencji za- 
planowane sq. prezentacje, ktore 
majq. pomoc uczestnikom zdobyc 
wiedz^, jak przyst^pi£ do kon- 
taktu ARISS. W tym dniu zapla- 
nowany jest rowniez start balonu 
stratosferycznego zrealizowany 
przez wspolorganizatora konfe- 
rencji Fundacj^ Copernicus Pro- 
ject. Balon ten b^dzie realizowal 
specjalny misj^, wyniesie na orbit^ 
miniS ATy, czyli eksperymenty ba- 
dawcze mlodych eksperymentato- 
row, kt6rzy do 4 wrzesnia zgloszq. 
do fundacji ch^c swoj ego projektu 
eksperymentalnego w przestrze- 
ni okoloziemskiej. Szczegoly na 
www.minisat.pl. 

Celem konferencji jest nawi^- 
zanie wspolpracy pomi^dzy szko- 
lami. Uczestnicy dowiedzq. si^, 
jak wypelnic wniosek aplikacyjny 
o szkolny kontakt ARISS, gdzie 
uzyska£ wsparcie w organizacji 
szkolnego kontaktu ARISS, co to 
jest organizacja ARISS i co to jest 
Grupa ARISS Polska, jak wygl^da 
„zycie" wokol Mi^dzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (MSK). Ponadto 
kadra naukowa przedstawi inne 
ciekawe programy i projekty edu- 
kacyjne dla szkol dzieci i mlodzie- 
zy. Aby przyst^pic do uczestnictwa 
w konferencji, nalezy dokonac re- 
jestracji na ariss.pzk.org.pl. Dane 
kontakt owe: koordynator.ariss@ 
gmail.com (+48 513 226 830). 

TAMA 2013 za nami 

Zakonczylo si^ jedenaste spo- 
tkanie milosnikow APRS. Mialem 
przyjemnos£ jak co roku goscid 
Kolezanki i Kolegow przy tamie 
na rzece Pilawie kolo Bornego 
Sulinowa. Dzi^ki tym spotka- 
niom (na ktorych wymienia si^ 
doswiadczenia) biala mapa Pol- 
ski po latach pokryla si^ ikonami 
stacji ruchomych, nieruchomych, 
pogodowych i przekaznikowych. 
Pogoda, jak przystalo na dziesi^ty 
jubileusz, byla wspaniala. Dwa 
dni wczesniej popadal deszcz i na 
lesnych drogach dojazdowych 
nie bylo kurzu, a w czasie obrad 
czy w przerwie podczas jedze- 



nia smacznej grochowki bylo cie- 
plo i slonecznie. Mozna tez bylo 
poplywac dla ochlody w czystej 
wodzie, co wielu czynilo. Wazne 
tez byly spotkania nieformalne 
w podgrupach do samego rana, 
gdzie cementowaly si^ zwi^zki ko- 
lezenskie ze wszystkich okr^gow. 
Wszystkim jeszcze raz dzi^kuj^ za 
tak liczne przybycie ibardzo milq. 
atmosfer^. 

VY 73! Zbyszek SP3BTT 



Ham Radio 2013 


Transceiver Hilberling 
PThBOOOA 


W dniach 28-30 czerwca br. 
w niemieckim Friedrichshafen od- 
byly si^ coroczne targi krotkofalar- 
skie Ham Radio, drugie co do wiel- 
kosci po amerykanskim Dayton 
wydarzenie radio we. 

Zdaniem zwiedzaj^cych, te- 
goroczne wystawy targowe byly 
w lym roku przygotowane bardzo 
skromnie i na kazdym kroku dalo 
odczud si^ powiew kryzysu, ktoiy 
dotyka rowniez firmy zwi^zane 
z radiowym hobby. 

Mimo to na Ham Radio nie za- 
braklo czolowych firm produkuj^- 
cych sprz^t radiokomunikacyjny 
(transceivery, odbiorniki, wzmac- 
niacze, anteny, akcesoria), takich 
jak Icom, Yaesu i Kenwood, prezen- 
tuj^cych swoje nowosci. Oczywi- 
sde prym wiodly firmy niemieckie, 
wsrod ktorych firma Hilberling za- 
prezentowala doskonaly transceiver 
PT-8000A - w rankingu jeden z naj- 
lepszych na swiecie (fot. SP7CBG). 

Informacja i fotoreportaz na 
temat stoiska Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow (takze Coperni- 
cus i MAX) na Ham-Radio znajdu- 
je si^ w „Krotkofalowcu Polskim" 
nr 8/2013. 



- oferta atrakcyjnego zajgcia 


Wydawnictwo AVT poszukuje dynamicznej osoby, znajqcej rynek sprzQtu radiowego 
i elektronicznego, do wspotpracy pomiQdzy redakcjq i firmami (sprzedaz powierzchni 
reklamowych w miesiQczniku „Swiat Radio”). 

Kontakt oraz informacje: redakcja@swiatradio.com.pl 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z prezydentem RSGB, dr. Bobem Whelanem G3PJT 

100 lat RSGB 



Radio Society of Great Britain (RSGB) jest 
ogolnokrajowq organizacjq cztonkowskq 
zrzeszajqc q krotkofalowcow Wielkiej Bryta- 
nii i niektbrych terytoribw zaleznych. Czton- 
kostwo w RSGB obejmuje rowniez czlonkow 
zagranicznych ze 102 krajow (oczywiscie 
jesli regularnie ptacq sktadki roczne!). 


spoly ochotnik6w nasluchowcdw 
do przechwytywania depesz wro- 
ga przesylanych drog^ radio w^. 
Zebrane depesze przesylane byly 
nast^pnie do oSrodka deszyfro- 
wania w Bletchley Park. W 1947 
udost^pniono pasmo 50 MHz, a w 
1952 pasmo 21 MHz. Podczas po- 
wodzi na wschodnim wybrzezu 
w 1953 r. utworzono amatorsk^ 
sie£ l^cznoSci w sytuacjach kryzy- 
sowych. 1979 to rok udost^pnienia 
tzw. pasm WARC. 1989 katastrofa 
lotnicza Lockerbie spowodowana 
bomb^ umieszczon^ w samolocie 
przez agentow libijskich. W 2003 
r. zostala utworzona na cele cha- 
rytatywne Fundacja Komunikacji 
Radiowej. W 2012 otwarte zostalo 
Narodowe Centrum Radiowe. 

PZK: Czy RSGB jest aktualnie je- 
dyn^ organizacjq w Wielkiej Bry- 
tanii skupiajqcq krotkofalowcow, 
ilu liczy czlonkow i jaka jest sred- 
nia wieku? 


G3PJT: Tak. RSGB jest jedyn^ or- 
ganizacj^ reprezentuj^ krotkofa- 
lowcdw Zjednoczonego Krolestwa 
oraz terytoridw zaleznych w IARU 
oraz w Ofcom - urz^dzie zarz^- 
dzaj^cym spektrum fal radio wych 
w UK, Mamy okolo 600 lokalnych 
klubdw oraz wiele klubdw spe- 
cjalistycznych. Sumary czna liczba 
czlonkdw to okolo 20 500, a sredni 
wiek jest rz§du 65 lat. 


PZK: Jakie daty ze 100-letniej hi- 
storii RSGB uwaza si^ za wazne 
i dlaczego? 

G3PJT: RSGB zostal oficjalnie usta- 
nowiony 5 lipca 1913 jako London 
Wireless Club. W I wojnie Swia- 
towej wielu radoamatordw slu- 
zylo z wyrdznieniem, wspieraj^c 
zwlaszcza wywiad marynarki wo- 
jennej. W 1922 r zmieniono nazw^ 
na Radio Society of Great Britain, 
RSGB. W latach 1920-1930 otwar- 
to zakres fal krdtkich dla l^czno- 
Sci mi^dzynarodowych, w 1921 
przeprowadzano testy l^cznoSci 
przez Atlantyk, w 1923 dwustron- 
ne l^cznoSci z USA. W 1924 l^cz- 
noSci Anglia-Nowa Zelandia. 1924 
ograniczono pasma krdtkofalowe 
do trzech a w 1927 dodano pa- 
smo 10 m. W 1925 powstalo IARU. 
W 1939 r. powolano do zycia ze- 


PZK: Jak wygl^da aktualny sklad 
zarzqdu RSGB? 

G3PJT: Zarzqd RSGB liczy oSmiu 
czlonkdw, w tym prezydenta 
(mnie). Trzech z nich jest wybra- 
nych przez czlonkdw, a trzech no- 
minowanych jest przez Komitet 
Nominacyjny, wnosz^c swoje spe- 
cjalistyczne umiej^tnoSci. Aktu- 
alnie mamy jeden wakat. Kazdy 
czlonek zarz^du ma sw6j okre- 
Slony zakres dzialania reprezen- 
towany w dzialaj^cych komite- 
tach stowarzyszenia i regionalnych 
organizacjach wspdlpracuj^cych 
bezpoSrednio z czlonkami. 

PZK: Jakie kluby specjalistyczne 
skupia RSGB i czym si^ one zaj- 
muj^? 

G3PJT: Mamy wiele klubdw spe- 
cjalistycznych takich jak GQRP, 


CDXC - DX-ing, AMSAT UK, FOC 
- First Class CW Operators (w 
maju klub ten obchodzil 75-lede i z 
tej okazji czynnych bylo duzo sta- 
cji okolicznosciowych z wielu kra- 
j6w na calym swiede, przyp. red.), 
Microwave Grp, BATC - telewi- 
zja, RAIBC - dla kr6tkofalowc6w 
z dysfunkcjami, RAYNET - l^cz- 
no£c w sytuacjach kryzysowych, 
UK 6m Grp etc. 

PZK: lie wynosz^ skladki RSGB 
i co dajq czlonkom? 

G3PJT: Czlonkowie plac$ skladk^ 
w wysokosci 47 funtdw i otrzy- 
muj^ w roku 12 wydan czasopi- 
sma zwiqzku „RadCom", wspar- 
cie specjalistdw, EMC, etc., znizk^ 
przy nabywaniu publikacji RSGB 
oraz mozliwoSc korzystania z biura 
QSL. 

PZK: Jak wygl^da sprawa obrotu 
kart i biur QSL? 

G3PJT: Przez nasze biuro QSL 
przechodzi rocznie okolo miliona 
kart, co czyni go jednym z najbar- 
dziej obd^zonych biur na Swiede. 
Korzystanie z biura jest darmowe 
dla czlonkdw RSGB. Karty wy- 
chodzqce s^ obslugiwane przez 
centrum, a przychodz^ce przez 
ochotnikdw, QSL managerdw. 

PZK: Czy faktycznie RSGB wspie- 
ra czlonkow organizacji w roz- 
nych sprawach (np. broni przed 
s^dem w przypadku problemow 
antenowych z sqsiadami)? 

G3PJT: Najwazniejsz^ funkcj^ 
RSGB jest reprezentowanie inter e- 
s6w kr6tkofalowc6w Zjednoczo- 
nego Krdlestwa u naszego regu- 
latora Ofcom, kt6ry wydaje nam 
licencje. Stowarzyszenie negocjuje 
z Ofcom uprawnienia, ktdrymi 
mozemy si^ cieszyc. Ofcom jest 
kompetentnym regulatorem, kt6- 
ry bierze pod uwag^ postulaty 
naszego Srodowiska i stara si$ je 
uwzgl^dniac w warunkach licen- 
cji. RSGB obsluguje niektdre zna- 
ki okolicznoSciowe i uprawnienia 
w imieniu Ofcom. 

RSGB oferuje uslugi wielu eks- 
pertdw, by pom6c swoim czlon- 
kom w rozwi^zywaniu problemdw 
z EMC, piano waniem, licencjami 
etc. Nie angazujemy si^ bezpo- 
Srednio w procesy prawne w imie- 
niu czlonkdw, ale, dla przykla- 
du, wysylamy wnioski do wladz, 
wspieraj^c zgloszenia konstrukcji 
antenowych. 

PZK: Jaki zawody czy wspol- 
zawodnictwa organizowane 
przez RSGB? 
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G3PJT: Jest duza liczba zawodow 
organizowanych przez RSGB, 
pokrywaj^cych cale spektrum fal 
radiowych, od KF do mikrofal. 
Jednymi z najbardziej znanych 
i popularnych zawody IOTA. 

PZK: Jak wygl^daj^ w Wielkiej 
Brytanii egzaminy na klasy licen- 
cji oraz w jaki sposob odbywa si^ 
szkolenie mlodziezy zaintereso- 
wanej amatorskim radiem? 

G3PJT: trzy klasy licencji w UK. 

Pierwsza, startowa, o nazwie Fo- 
undation, to poziom podstawowy, 
posrednia - Intermediate i pelna 
- Full, spelniaj^ca warunki CEPT. 
Te trzy poziomy s^ progresywne, 
to znaczy, ze uczestnik przechodzi 
kazdy poziom przed osi^gni^ciem 
nast^pnego. Egzaminy zawiera- 
cz^sc praktyczn^ i teoretyczn^ 
w postaci testow. Zarejestrowane 
kluby mog^ prowadzic kursy przy- 
gotowuj^ce oraz przeprowadzad 
egzaminy. Na nizszych poziomach 
wyniki testow mog^ bye ocenia- 
ne lokalnie, co umozliwia kandy- 
datom poznanie wyniku bardzo 
szybko. 

PZK: Jakie dyplomy wydaje 
RSGB i ktore z nich zostaly zaak- 
ceptowane na catym swiecie? 
G3PJT: RSGB ma programy dy- 
plomowe dla zakresow KF i UKF. 
Programem o najwi^kszym, swia- 
towym zakresie jest program Is- 
lands on the Air Award (IOTA). 
Uczestnicz^ w nim tysi^ce krot- 
kofalowcow z calego swiata. Dy- 
plomy IARU Region 1. s^ bardzo 
popularne wirod pocz^tkuj^cych. 
Commonwealth Century Club jest 
jednym zbardziej wymagaj^cych 
programow dyplomowych, prze- 
znaczonych dla najbardziej zaan- 
gazowanych DX-manow. Na UKF 
mamy programy op arte na tzw. 
kwadratach, np. 50 MHz, 4-2-70 
etc. Specjaln^ uwag^ zwracamy 
na dyplomy przeznaczone dla 
krotkofalowcow z licencjami typu 
Foundation i Intermediate w ich 
pierwszych latach zainteresowania 
l^cznosciami na pasmach. Krotko 
mowi^c, RSGB ma na celu zaspo- 
kojenie szerokiego zakresu zainte- 
resowah i doswiadezeh w progra- 
mach dyplomowych. 

PZK: Czy odbywaj^ si$ w Wiel- 
kiej Brytanii ogolnokrajowe targi 
radio we lub inne duze spotkania 
krotko f alar skie ? 

G3PJT: Tak, kazdego tygodnia 
przez caly rok na calym terenie UK 
organizowane s^ roznego rodzaju 
zjazdy, spotkania, targi dla krotko- 


falowcow. Jednym z najwi^kszych 
jest zjazd w pazdzierniku kazdego 
roku, obejmuj^cy zakresem ca- 
losc tematow krotkofalarstwa. AM- 
SAT UK ma coroczne seminarium 
dla zainteresowanych mikrofala- 
mi o charakterze okr^glego stolu. 
Wszystkie te spotkania oferuj^ po- 
kazy, wyklady, testy etc. 

PZK: Jak wygl^da w Wielkiej Bry- 
tanii komunikaeja podezas kl^sk 
zywiolowych? 

G3PJT: W Wielkiej Brytanii dziala 
RAYNET, Radio Amateurs' Emer- 
gency Network, ktore jest naro- 
dow^, ochotnicz^ sluzb^ l^cznosci 
kryzysowej, organizowan^ przez 
licencjonowanych nadawcow. 

PZK: lie jest aktualnie wydawa- 
nych w Wielkiej Brytanii pism dla 
krotkofalowcow? 

G3PJT: Niezaleznie od „RadCom", 
ktory jest najwi^kszym czasopi- 
smem, firmowanym przez RSGB, 
wydawany jest rowniez „Practical 
Wireless". Dodatkowo kluby, takie 
jak GQRR CDXC FOC, wydaje pi- 
sma dla swoich czlonkow. 

PZK: Jakie s$ Twoje krotkofa- 
larskie specjalnosci i jakie masz 
osi^gni^cia? 

G3PJT: Moje zainteresowania to 
przede wszystkim DX-owanie na 
KF i zawody telegraficzne. Odby- 
lem 25 wypraw DX-owych po ca- 
lym swiecie, od Pacyfiku przez Ka- 
raiby do Afryki. Bylem czlonkiem 
grupy VooDoo Contest Group, 
ktora wygrala CQWW CW MM 
pod znakiem 5U5Z. Mam rowniez 
na koncie zwyci^stwo w RSGB 
Commonwealth Contest i prowa- 
dz$ Internetow^ strong tych za- 


wodow. Mam na swoim koncie 
sporo konstrukcji, jak na przyklad 
zaawansowany transceiver SDR 
oraz rozne anteny i wzmacniacze 
liniowe. 

PZK: Czym jest dla Ciebie krotko - 
falarstwo i od kiedy zajmujesz si^ 
tym hobby? 

G3PJT: Krotkofalarstwem zaintere- 
sowalem si^ jeszcze w szkole, gdy 
mialem 15 lat. Licencji otrzymalem 
w 1961 r. i wtedy zostalem czlon- 
kiem RSGB (w sumie daje 51 lat). 


Bob Whelon G3PJT 
e mail: g3pjt@rsgb. 
org.uk; 

intern etowo strono 
RSGB: 

http://rsgb.org 


PZK: Jaki masz sprz^t nadawezo- 
-odbiorezy i antenowy? 

G3PJT: Aktualnie uzywam 
transceivera K3 oraz wzmacniacza 
KPA500. Mam rowniez K2, kto- 
rego uzywam podezas podrozy 
i podezas akcji w terenie. Dodat- 
kowo uzywam transwertera na 4 
m i home made transceivera STAR 
zbudowanego wedlug serii publi- 
kaeji w „RadCom". Z anten uzy- 
wam dipoli na 80, 40 i 30 m oraz 
Optibeam 10 el. Yagi na 20, 17 i 15 
m. Nad t^ ostatni^ anteny mam 
dwupasmow^ Yagi na 6 i 4 m, to 
wszystko na 20 m maszeie. 


PZK: Jakie masz krotkofalarskie 
plany na najblizszy czas? 

G3PJT: Co roku jad^ co najmniej 
raz na wypraw^ DX-ow^, by wzi^d 
udzial w zawodach. Aktualnie 
kompletuj^ zestaw, stacj^ do po- 
drozy i do pracy w roznych wa- 
runkach, o niewielkiej wadze i la- 
twy do transportu. 

Z prezydentem RSGB, 
dr. Bobem Whelanem G3PJT 
rozmawiali przedstawiciele PZK: 
SP7CBG, SP7TEV SP6ECA, 
SP5AHT 
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ANTENY 


Anteny HF 


Uproszczone rozwi%zanie anteny DX-wej wg G3LNP 


Modylikacja anteny 4SQ 



Czteroelementowy zestaw z uziemionych 
cwiercfaiowych wibratorow, umieszczo- 
nych w naroznikach kwadratu, aktywnie 
zasilanych kwadraturowo - czyli popular- 
ity 4SQ - stat si$ bardzo popularity wsrod 
krotkofalowcow pracujqcych DX-owo na 
dolnych pasmach amatorskich. 

Dla wielu krotkofalowcow wy- 
magania dotyczqce dost^pnego 
terenu na rozmieszczenie 4SQ, 
uniemozliwialy jej zbudowanie na 
posiadanych posesjach. Zmodyfi- 
kowane, bardziej zwarte konstruk- 
cje wymagaly o wiele bardziej 
skomplikowanych systemow zasi- 
laj^cych poszczegolne wibratory. 
Przykladem niech b^dzie schemat 
zasilania pokazany na rysunku 2a. 
Ale i tak rozbudowane uklady za- 
silania wibratorow rtie gwarantuj^ 
powodzenia. 

Moze kto£ z Was przebyl bar- 
dzo trudn^ drog^ postawienia 4 
masztow, instalacji rozbudowa- 
nego systemu radiali dla kazde- 



Rys. 1. 


go z nich, zbudowal i uruchomil 
skomplikowany system zasilania 
poszczegolnych wibratorow. Ci, 
ktorzy przeszli t^ drog^, wiedz^ 
jak trudna i zmudna to praca. Ni- 
niejszym przedstawiam alterna- 
tywne rozwi^zanie, wymagaj^- 
ce tylko jednego masztu i tylko 
jednego (jak si^ okaze pozniej 
wspolnego) systemu radiali. Na 
dodatek: niepotrzebne b^d^ kon- 
centryczne linie fazuj^ce poszcze- 
golne wibratory i zwi^zane z nimi 
obwody dopasowuj^ce LC. Szcze- 
golnie wazne jest to, ze propono- 
wany alternatywny system daje 
siq latwo uruchomic i zestroic. 

Konstrukcja 

Na rysunku 1 pokazano jeden 
z czterech elementow zestawu. S3 
one rozmieszczone rownomiernie, 
wokol centralnej podpory, co 90 
stopni (w plaszczyznie azymutu). 
Ksztalt oraz dlugosci elementow 
zostaly tak dobrane, aby: 

■ zminimalizowa^ skladowq hory- 
zontaln^ promieniowania, 

■ zapewnid optymalnq odlegloSd 
pomi^dzy punktami z maksy- 
malnymi nat^zeniami prqdu, 

■ zapewnid impedancj^ 50 Cl 
w punktach zasilania zmodyfi- 
kowanych wibratorow. 

Idealem byloby, gdyby cen- 

tralna podpora byla odizolowana 
od systemu radiali. W przypad- 
ku masztow uziemionych istniej^ 
znane (patrz publikacje ON4UN) 
sposoby „rozstrojenia" ich tak, aby 
nie byly w rezonansie ze zmody- 
fikowanym 4SQ. G3LNP na pod- 
porq dla swojego 4SQ na pasmo 
amatorskie 80 metrow uzyl trzech 
6-metro wych rur stalowych, z ja- 
kich budowane S3 rusztowania 
budowlane. Elementy czynne ze- 
stawu zbudowane S3 z taniego 
i lekkiego kabla koncentryczne- 
go, uzywanego w TV satelitarnej. 
Jego stalowy plaszcz zapewnia 
wystarczaj^c^ wytrzymaloSd me- 
chaniczn^ a znaczna gruboSd - 
minimalne straty. U podstawy 
podpory poszczegolne elementy 
zamocowane S3 na plycie z dobre- 
go materialu izolacyjnego. Zyly 
Srodkowe i ekrany S3 zwarte ze 
sobq i poprzez przepusty w plycie 
doprowadzone do pudelka ukladu 
sterowania kierunkowoSci^. 


System radiali powinien jak naj- 
g^Sciej „przeslaniac" grunt wokol 
centralnej podpory. Nalezy ulozyc 
(zakopac) ich jak najwi^cej i po- 
winny one bye jak najdluzsze (na 
ile pozwala na to teren posesji). 
Radiale powinny rozchodzic si^ 
rownomiernie i promieniScie we 
wszystkich kierunkach od cen- 
tralnej podpory. Jak pokazano na 
rysunku 1, poszczegolne elementy 
s^ odd^gane od centralnej podpo- 
ry przez liny nylonowe o Srednicy 
2 mm. Drugie konce nylonowych 
odci^gow mozna mocowad do do- 
st^pnych drzew, krzakow, zabudo- 
wan itp. Je£li okaze si^ to koniecz- 
ne (bo brakuje odpowiednich od- 
legloSci do punktdw zamocowania 
odci^gow w danej lokalizaeji), to 
mozna zmienic punkty doczepie- 
nia lin nylonowych do elementow. 
Ale spowoduje to pogorszenie cha- 
rakterystyk kierunkowoSci. To tyle 
o samej konstrukeji. 

Jak to pracuje? 

DlugoSc elementow jest rowna 
0,4 dlugosci fali roboczej zestawu 
4SQ (mamy tu na mysli fizyez- 
n^ dlugo^d ekranow kabli kon- 
centrycznych). Miejsca, w ktorych 
plynq maksymalne pr^dy wysokiej 
cz^stotliwoSci, S3 oddalone o 0,25 
dIugoSci fali roboczej od gornych 
koncow elementow. Z przyj^tej 
geometrii przestrzennej zestawu 
wynika, ze efektywny odst^p po- 
mi^dzy poszczegolnymi elemen- 
tami wynosi 0,15 dlugosci fali ro- 
boczej. 

Gdy zasilamy ten zestaw jako 
„skompresowany" 4SQ, to wyma- 
galoby to - odpowiednio - nat^zen 
pr3dow/przesuni^c fazy (umow- 
nie przyjmujemy nat^zenie pr3du 
w.cz. rowne 1A): 

■ reflektor: l,3A/0 stopni, 

■ dwa srodkowe elementy pelni3- 
ce funkcje wibratora: po 1A/-120 
stopni, 

■ direktor: 1A/-240 stopni. 

W tak zmodyfikowanym ze- 
stawie 4SQ pr3dy poszczegol- 
nych wibratorow maj3 ten sam 
punkt splywu do systemu radiali. 
Wypadkowy pr3d w systemie ra- 
diali jest sum3 wektorow3 pr3- 
dow poszczegolnych wibratorow. 
W podanym wyzej przykladzie 
b^dzie on rowny 0,8 A i b^dzie 
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mial przesuni^cie fazy o -230 stop- 
ni. Od razu widac przewag^ (tylko 
jedna podpora, jeden wspolny 
system radiali) nad tradycyjnym 
4SQ (cztery maszty z 4 systemami 
radiali). W konwencjonalnym roz- 
wi^zaniu czwornik LI Cl sluzy do 
dopasowania fidera. Natomiast ob- 
wody L2C2 oraz L3C3 pelni^ (jed- 
noczeSnie) dwie funkcje: zapew- 
niaj^ odpowiednie przesuni^cie 
fazy i odpowiedni podzial mocy 
przesylanych do poszczegolnych 
wibratorow zestawu 4SQ. 

W konwencjonalnym rozwi^- 
zaniu cwiercfalowe koncentrycz- 
ne linie zasilaj^ce odgrywaj^ rol^ 
„transformator6w" napi^c w.cz. na 
ich wejSciach w nat^zenia pr^dow 
po stronach ich obci^zen. W opi- 
sywanym zestawie poszczegolne 
elementy s^ dluzsze niz 0,25 dlu- 
go£ci fali roboczej, wi^c powinny 
bye „skracane" za pomoc^ konden- 
satorow szeregowych C4-C7, aby 
utrzymac niski VSWR na liniach 
fazuj^cych. lak byloby w tradycyj- 
nym 4SQ. Ale mozliwe s^ dalsze 
uproszczenia, o czym nizej. 

Uproszczony system zasilania 
poszczegolnych wibratorow 

JeSli przedni i tylny element 
b^d^ pracowac jako elemen- 
ty bierne: direktor i reflektor, 
to - stosuj^c odpowiednie po- 
jemnoSci szeregowe - mozemy 
uzyskac wla§ciwe nat^zenia pr$- 
dow i przesuni^cia faz w przed- 
nim i tylnym elemencie. Mog$ to 
bye wartoSci pr^dow/przesuni^c 
fazy takie same jak wymagane 
w tradycyjnym 4SQ. Poniewaz 
zmodyfikowany („skompresowa- 
ny") 4SQ jest zwart^ konstrukcj^, 
przeto optymalne przesuni^cia 
faz w poszczegolnych elementach 
zestawu koresponduj^ z optymal- 
nymi nat^zeniami pr^dow. Moz- 
na to sprawdzic modelowaniem 
komputerowym zmodyfikowane- 
go zestawu 4SQ. Okazuje si^, ze 
nie ma istotnych roznic charak- 
terystyk pomi^dzy tradycyjnym 
aktywnym zasilaniem wszystkich 
4 elementow zestawu a biern^ 
prac^ direktora i reflektora. Dzi^ki 
temu mozna uproScic skompli- 
kowany (i trudny w poprawnym 
zestrojeniu) tradycyjny uklad ak- 
tywnego zasilania 4 elementow 
zestawu (jak na rysunku 2a) na 
przejrzysty i bardzo prosty (i la- 
twy w zestrojeniu) uklad z rysun- 
ku 2b. Uklad sterowania kierun- 
kowoSci^ zestawu wymaga uzy- 
cia tylko samych przekaznikow, 
o czym ponizej. 




Sterowanie kierunkowosciq 

SP7HT: i tu jest najwi^ksze wy- 
zwanie. 

Dopoki pracujemy moc^ QRP 
(SP7HT: co nie jest powszechn^ 
praktyk^ DX-ingu/contestingu na 
dolnych pasmach amatorskich), 
dopoty nie powinno bye proble- 
mow z wysokimi napi^ciami, jakie 
powstaj^ na dolnych koncach ele- 
mentow. Praca Srednimi, a zwlasz- 


cza duzymi mocami powoduje po- 
jawianie si^ ekstremalnie wysokich 
napi^c, poza mozliwoSciami popu- 
larnych przekaznikow. Probowane 
w tym miejscu przekazniki proz- 
niowe mialy zbyt duze pojemno- 
£ci wlasne, co prowadzilo do nie- 
korzystnych sprz^zen pomi^dzy 
elementami zestawu. W rezultacie 
uzyskiwano dosyc kiepsk^ kierun- 
kowoSc zestawu zmodyfikowane- 
go 4SQ. 





0.25 A 

Insuuted 

Support 



NE 
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C1.C2.C3: 

150 pF/2 kV 

Dla pasma ama- 
torskiego 160 m 

zwiQkszyc dwukrotnie 
pojemnosci konden- 
satordw, dla pasma 
40 m zmniejszyd o 
potowQ 

R1-R3: 220 k/2W 

x3 pot^ezone 

szeregowo 


Rys. 3. 
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ANTENY 


Anteny HF 



Rys. 4. 


SP7HT: Mam pomysl, 
aby spr6bowad uzyd 
demobilowych prze- 
kainikdw od radiostacji 
RSB-5 (nie jesfem 
pewien tego „R$B-5"). 
Majq one bardzo duze 
odstqpy i z powodzeniem 
wytrzymujq napi?cia, 
jakie pojawiajq si? 
wwyjSciowym filtrze PI, 
na kt6ry pracuje lampa 
Q1P/GU-43 przy Ua = 
3,5 kV. Poszczegdlne 
pary zestykdw sq odlegle 
od siebie o okob 3 
cm, zatem pojemnofri 
pomiqdzy nimi powinny 
byd dostatecznie mob. 


G3LNP sprawdzil, ze jedynym 
dost^pnym typem przekaznikow, 
zdolnym podolac wymaganiom 
napi^ciowym zmodyfikowanego 
zestawu 4SQ, specjalistyczne, 
wysokonapi^ciowe przekazniki, 
stosowane w sprz^cie elektro-me- 
dycznym (Meder Electronics HI 2- 
-1A69 do montazu powierzchnio- 
wego; HM12-1A69-150 do monta- 
zu zwyklego lub Cynergy3 type 
DBT71210S do montazu na plyt- 
kach PCB). 

Zakup ww. przekaznikow b^- 
dzie najwi^kszym wydatkiem 
w budowie zmodyfikowanego 
4SQ. Gromadz^ si$ na elemen- 
tach i podporze (jesli nie jest uzie- 
miona) elektrycznosc statycznq. 
rozladowuje si^ do ziemi poprzez 
szeregowe oporniki o wysokiej 
rezystancji. 

Na rysunku 3 pokazano uklad 
zasilania poszczegolnych elemen- 
tow i przel^czania kierunkowo- 
sciq. zestawu. Jest on umieszczony 
w wodoszczelnej obudowie. Szkic 
rozmieszczenia i pol^czen kom- 
ponentow pokazano na rysunku 
4. Podczas montazu nalezy za- 
dbac aby pol^czenia dla wszyst- 



kich czterech kierunkow mialy 
identyczne dlugosci oraz aby uzy- 
skac jak najmniejsze pojemnosci 
pomi^dzy obwodami poszczegol- 
nych elementow. 

Uruchomianie 

Aby poprawnie zestroic ten ze- 
staw 4SQ, nalezy miec mozliwosc 
jednoczesnego pomiaru nat^zen 
pr^dow dosylanych do dwoch s^- 
siednich elementow. Pomiar pr^- 
dow odbywa si^ w punkcie za- 
silania. Jako sondy mogq. sluzyc 
sprz^gacze na toroidach (po okolo 
20 zwojow). Pomiar za pomocq 
dwustrumieniowego oscylosko- 
pu. Moc podczas strojenia rz^du 
cz^sci wata. Zamiast tego mozna 
uzywac zarowek (tych tradycyj- 
nych, zarowych) od samochodu 
(SP7HT: wowczas nalezy uzywac 
wi^kszej mocy podczas strojenia. 
Pbmiar „na zarowk^" b^dzie malo 
dokladny, zgrubny). Uzyc mozna 
takze amperomierzy mierz^cych 
nat^zenia pr^dow wysokiej cz^sto- 
tliwosci. 

W pierwszej kolejnosci nalezy 
upewnic si^, ze wszystkie prze- 
kazniki pracuje prawidlowo. 
Nast^pnie ustawic kondensator 
przestrajaj^cy direktor na mini- 
main^ pojemnosc. Kondensator 
przestrajaj^cy reflektor ustawic na 
maksymalnq. pojemnosc. Potem 
podac malq. moc na zestaw i usta- 
wic kondensator szeregowy z re- 
flektorem tak, aby pr^d plyn^cy 
do reflektora byl 1,3 wi^kszy niz 
plyn^cy do dwoch elementow pra- 
cuj^cych jako wibrator. „Odwrocic" 
kierunkowosc zestawu na prze- 
ciwn^ i kondensator szeregowy 
z direktorem ustawic tak, aby pr^- 
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dy plyn^ce do direktora i dwoch 
elementow pracuj^cych jako wi- 
brator mialy takie same nat^zenia. 
Te dwie regulacje oddzialuj^ na 
siebie. Nalezy wykonac je naprze- 
miennie kilka razy, az uzyskamy 
stabilne nastawienia obu konden- 
satorow szeregowych. Ostatnim 
krokiem jest us ta wienie kondensa- 
tora szeregowego od strony zasila- 
nia na najnizszy VSWR. 

Mozna pozniej zoptymalizowac 
nastawy kondensatorow szerego- 
wych z direktorem/reflektorem 
wykonuj^c lokaln^ prob^ kierun- 
kowosci przod/tyl z innym krotko- 
falowcem. 

Na rysunku 5 pokazano charak- 
terystyk^ przod/tyl w funkcji cz^- 
stotliwosci w DX-owym wycinku 
fonicznego pasma 75 me trow. Na 
rysunkach 6 i 7 pokazano wyge- 
nerowane programem kompute- 
rowym charakterystyki kierunko- 
wosci w plaszczyznach elewacji 
i azymutu (SP7HT: DX-owanie na 
dolnych pasmach amatorskich od- 
bywa si^ przewaznie emisj^ CW. 
Dla zwolennikow tej emisji nale- 
zaloby odpowiednio wydluzyc 
podpor^ oraz dlugosci wszystkich 
4 elementow). 

Tony Preedy G3LNP 
Z „NCJ" 11-12/2008 tlumaczyl 
Tadeusz Raczek SP7HT 


OdB 



Rys. 7. 




Recenzja 


uyezNOse 


Antene „a la lune" - 300 (n-0,025)/MHz 


Eksperymenty z antenami HF 


Wtoskie wydawnictwo 
Mose Edizioni wydato 
kolejnq ksigzk§ autorstwa 
Boba J. Leveratto I1BAW 
Antenne „a la lune” - 
300 (n-0,025)/MHz. 

Pozycja zawiera 410 
kolorowych stron w mi?k- 
kiej oprawie o wymiarach 
21x29,7 cm. 


Napisana jest przez wloskiego 
krdtkofalowca, kt6ry wykorzy- 
stal swoje doswiadczenia zdobyte 
w ci^gu wielu lat podczas stoso- 
wania i badania rdznych, znanych 
i mniej znanych anten HF. 

W przedmowie ksiqzki Bob 
J. Leveratto napisal, ze zaintere- 
sowal si^ radiem, kiedy chodzil 
jeszcze w krdtkich spodenkach, 
a pierwszq radiostacj^ na pasmo 
40 m zbudowal na dwdch lampach 
6AQ5 (transceiver AM z odbiorni- 
kiem superreakcyjnym, w ktdrym 
zastosowal wkladk$ mikrofonu 
w^glowego wypozyczonq z domo- 
wego telefonu). 

Na kolejnych stronach autor 
podal podstawowe wiadomoSci 
na temat rozchodzenia si^ fal ra- 
diowych, propagacji, roli wspdl- 
czynnika SWR, by potem przejSc 
do zasadniczej cz^Sci zwi^zanej 
z wynikami badah anten druto- 
wych HF. Duz^ uwag^ zwraca bo- 
gaty material ilustracyjny (wazne 
do zrozumienia zasady dzialania 
danej anteny, a takze podczas od- 
wzorowywania konstrukcji). 

Ograniczenia przestrzenne, 
ktdre dotyczq wi^kszoSci amato- 
r6w, szczegdlnie w mieScie, spo- 
wodowaly, ze ch^tnie s$ stosowa- 
ne rdzne skrdcone wielopasmowe 
anteny 

Przykladowe konstrukcje s^ 
przedstawione na zaczerpni^tych 
z ksiqzki rysunkach. 

Najbardziej popularnym ty- 
pem jest antena G5RV, ktdra pra- 
cuje zadowalajqco we wszystkich 
pasmach podstawowych KF (80- 
40-20-15-10 m), choc nie spisu- 
je najlepiej si^ w pasmie 15 m. 
Sklada si^ ona z dipola zbudo- 
wanego z dwdch jednakowych 
przewoddw o dlugo£ci po 15,6 m 


(rzadziej spotyka si^ inne wer- 
sje). Do przewoddw dipola dolq- 
czony jest odcinek symetrycznej 
linii dwuprzewodowej (do mocy 
nieprzekraczajqcej 250 W moz- 
na uzyc plaskiego kabla telewi- 
zyjnego) 300 ft o dlugoSci 10,31 
m. Do dolnego koftca plaskiej 
linii dolutowany jest odcinek kon- 
centrycznego kabla polqczony 
z transceiverem (nadajnikiem lub 
odbiornikiem). 

Rdwniez do anten wielopasmo- 
wych nalezy antena W3DZZ, ale 
zawiera odsprz^gacze LC (trapy). 
Do jej wykonania potrzebne sq 
dwa obwody rezonansowe sklada- 
jqce si^ z cewek i kondensatordw. 
Podstawowym elementem kon- 
strukcji jest dipol pdlfalowy w re- 
zonansie na 7,05 MHz. Na koft- 
cach tych dipoli wlqczone sq trapy 
dostrojone do cz^stotliwoSci 7,05 
MHz, a nast^pnie odcinki prze- 
wodu tworzqce dipol pracujqcy na 
kilku cz^stotliwoSciach. Taka bu- 
dowa anteny zapewnia prac^ na 
wszystkich pasmach amatorskich. 
W pasmie 80 m obwody rezonan- 
sowe majq charakter indukcyjny 
przedluzajqc anteny do dlugo£ci 
rezonansowej, a w paSmie 40 m 
obwody rezonansowe odlqczajq 
praktycznie kohcowe odcinki po 
obu stronach dipola. Na wyzszych 
pasmach obwody rezonansowe 
majq charakter pojemnoSciowy, 
skracajqc anteny do dlugoSci rezo- 
nansowej: 20 m - 3/2 L, 15 m - 5/2 
L, 10 m - 7/2 L. 

Oprdcz G5RV czy W3DZZ sq 
szeroko opisywane rdzne dipole, 
anteny T, Windom OCF, T2FD, 
Zeppelin... 

Jest to ksiqzka wprost wyma- 
rzona dla miloSnikdw ekspery- 
mentowania z antenami drutowy- 
mi na fale krdtkie, z ktdrq warto 
zapoznac si^, nawet w przypadku 
slabej znajomosd j. wloskiego (w 
cz^Sci drugiej majq bye opisane 
anteny kierunkowe w tym Yagi, 
Quad, Delta-Loop, NVIS, Collins). 

Cena prezentowanej ksiqzki 
wynosi 40,00 € + 19 € (wysylka do 
Polski). 

www.antiqueradio.it, 

info@edimose.it 




I1BAW w swoim kqciku radiowym 
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HOBBY 


Technika mikrofalowa 


tatwe pocz^tki w pasmie 10 GHz 


Najwazniejszy jest mieszacz 



Celem dwucz$sciowego artykutu jest 
wskazanie poczqtkujqcym adeptom pasma 
10 GHz drogi posredniej mi$dzy nienowo- 
czesnq juz technikq falowodowq a trudny- 
mi do opanowania rozwiqzaniami opartymi 
na elementach montowanych powierzch- 
niowo. W cz$sci pierwszej przedstawiony 
jest prosty mieszacz na ptytce drukowa- 
nej, a w drugiej oscylator i wzmacniacze 
w.cz. 9 tworzqce kompletny transwerter na 
pasmo 3 cm. 


Konstrukcja rozbudowanego 
transwertera w technice monta- 
zu powierzchniowego przekracza 
zdecydowanie umiej^tnosci po- 
czqtkujqcych miloSnikow pasma 
10 GHz, natomiast rozwi^zania 
op arte o falowody mozna uznad za 
przestarzale. Z tych tez powodow 
autor opracowal proste rozwi^za- 
nie modulowe op arte na latwych 
do wykonania obwodach druko- 
wanych. Zastosowana w nim nie- 
wielka liczba elementow monto- 
wanych powierzchniowo (SMD) 
pozwala na nabycie wprawy w ich 
montazu. 

W typowych rozwi^zaniach 
transwerter 6 w na pasmo 3 cm z lat 


zwarcie do masy 
A/4 dla Fosc 
lub A/2 dla Fwe/Fwy 
Fosc 



sciezki powinny bye wzajernnie odsprz$±ona 
SJ2 dla Fwo/Fwy, ok. A/4 dla Fosc 
Fwe/Fwy 
dla Fw/Fwy 

Z = 50 ft 


zatozenie: 

Fp.cz. 144 lub 432 MHz 


Fp.cz. niska w stosunku do 
Fosc. Fwe, Fwy 


Rys. 1. Sohemat ideowy mieszaeza podharmonieznego wg DC8UG 


80. XX wieku krolowaly mieszaeze 
diodowe. Technika ta jest zresztq. 
do dzisiaj stosowana w wyzszyeh 
pasmach mikrofalowych do 122 
GHz wl^cznie. W rozwi^zaniach 
tych szeroko stosowane sq. miesza- 
eze podharmoniezne, wymagaj^ce 
doprowadzenia sygnalu oscylato- 
ra o polowie wymaganej cz^sto- 
tliwoSci heterodyny. Najcz^Sciej 
spotyka si^ rozwi^zania z dwoma 
rownoleglymi, przeciwnie spola- 
ryzowanymi diodami. W stosunku 
do mieszaezy jednodiodowych 
zapewniajq. one nizszy o 10 dB 
poziom drugiej harmonieznej na- 
pi^cia heterodyny na wyjSciu i o 3 
dB nizszy poziom szumow. 

Mniejsze jest takze niebezpie- 
czefistwo promieniowania sygnalu 
heterodyny przez anten^. [Ogol- 
nie jednak nalezy stwierdzid, ze 
mieszaeze podharmoniezne cha- 
rakteryzujq si^ wi^kszymi stratami 
przemiany i wyzszym poziomem 
szumow w porownaniu z miesz- 
czami klasycznymi - przyp. tlum.]. 

Na rysunku 1 przedstawiono 
wygl^d plytki drukowanej miesza- 
eza na pasmo 3 cm opracowanej 
przez DC8UG. W mieszaezu pra- 
cowaly dwie diody Schottky'ego 
typu BAT14-3W, ajako oscylator 
5 GHz - zmodyfikowany modul 
DB6NT. 

Dla ukladu tego autor uzyskal 
nast^puj^ce wyniki pomiarowe 
przy cz^stotliwoSci oscylatora 5112 
MHz i mocy 16 mW oraz cz^stotli- 
woSd posredniej 144 MHz i mocy 
6,5 mW (maks. 10 mW): 

■ cz^stotliwoSd wyjstiowa wynosi- 
la 10368 MHz, 

■ moc wyjSciowa (jednowst^gowo 
- na czestotliwoSci uzytecznej) 
400 *iW, 

■ ilumienie drugiej harmonieznej 
oscylatora (10224 MHz) - 22 dB, 

■ przy odbiorze na cz^stotliwoSci 
10368 MHz wspolczynnik szu- 
mow wynosil 9,6 dB. 

We wzmacniaczu p.cz. w ukla- 
dzie DB6NT pracowal tranzystor 
BFP81, ale mozna w nim uzyc tak- 
ze BFQ65, BFQ69 lub podobnych. 
Ze wzgl^du na to, ze cz^stotliwoSc 
zwierciadlana jest oddalona od 
czQstotliwoSci heterodyny o 144 
MHz, nalezy spodziewac si^ jesz- 
cze silniejszego jej wytlumienia. 
Rysunek 3 przedstawia rozwi^- 


zanie plytki drukowanej dla mie- 
szaeza jednodiodowego. 

Opieraj^c siq na zdobytych 
doSwiadczeniach i wynikach po- 
miarow, autor opracowal ostatecz- 
ne rozwi^zanie plytki mieszaeza 
nadawezo-odbiorezego (rys. 4), 
posluguj^c si^ znalezionym w in- 
ternecie bezplatnym programem 
AppCAD. Mieszacz zostal wyko- 
nany na dwustronnym lamina- 
cie ceramicznym, wzmocnionym 
wloknem szklanym, typu R04003 
o gruboSci 0,508 mm i gruboSci 
warstw miedzi 35 fim. W porow- 
naniu z laminatami teflonowymi 
wzmocnionymi wloknem szkla- 
nym, material ten jest latwiejszy 
w obrobce mechanicznej i sztyw- 
nieszy, co ulatwia wlutowanie 
plytki do obudowy. Plytka ma 
wymiary 53,5 x 72 mm i zostala 
umieszczona w obudowie z bialej 
blachy o wymiarach 55,5 x 74 x 
30 mm. 

Laminat, diody, posrebrzane re- 
zonatory wn^kowe i wiele innych 
elementow mikrofalowych mozna 
nabyd m.in. w [2]. 

Transwerter wykonany w tech- 
nice 50-omowej zawiera dwa mie- 
szaeze - nadawezy i odbiorezy. 
Dzi^ki temu, ze sygnal heterodyny 
jest do nich doprowadzony przez 
dzielnik Wilkinsona znajdujqcy 
si^ na tej samej plytee, unika si^ 
koniecznoSci uzyeia przekaznika 
mikrofalowego. Opornik 100 Q 
l^cz^cy obie gal^zie dzielnika ma 
obudowy 0805 i jest wlutowany do 
gory nogami. W ostateeznym roz- 
wi^zaniu mieszaeza zastosowano 
diody typu BAT 15-099. Pionowe 
strojniki muszq. zostac na koficach 
zwarte do masy za pomoc^ folii 
miedzianej. 

Na wyjSciach mieszaezy znaj- 
dujg. si^ rezonatory wn^kowe 10 



Rys. 2. Uklad pomiarowy dla pierwszej 
wersji mieszaeza 
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GHz (do nabycia w [2]) zapewnia- 
j^ce popraw^ tlumienia cz^stotli- 
wo£ci oscylatora i zwierciadlanej. 

Sygnat p.cz. 144 jest przel^cza- 
ny za pomoc^ prozniowego prze- 
kaznika typu Meder DIP-1C90-51L 

[4]. 

Ze wzgl^du na to, ze w ukla- 
dzie uzyto rowniez kondensato- 
row w obudowach 0805 do wluto- 
wania elementow, konieczne jest 
uzycie dostosowanej do monta- 
zu powierzchniowego lutownicy 
o grocie 0,5-0,8 mm. Oprocz tego 
niezb^dnym wyposazeniem jest 
pinceta dla elementow SMD, cyna 
o gruboSci 0,5 mm, lica o szeroko- 
£ci 1 mm do wylutowywania ele- 
mentow, a takze antenki do rezo- 
natorow. Antenki nalezy wlutowac 
przed przylutowaniem rezonato- 
row wn^kowych do plytki. 

Strojenie 

Do zestrojenia nkladu koniecz- 
ny jest miliwatomierz mikrofalo- 
wy lub w ostatecznoSci diodowy 
detektor pomiarowy oraz tlnmik 6 
lub 10 dB dla poprawienia dopaso- 
wania miernika. 

Po dol^czeniu oscylatora i do- 
prowadzeniu do mieszacza nosnej 
144 MHz nalezy dostroic mieszacz 
nadawczy na maksimum mocy 
wyj£ciowej. Dostrojenia rezonato- 
ra wn^kowego dokonuje si^ przez 
wkr^canie Sruby, a znalezione 
w trakcie jej wkr^cania pierwsze 
maksimum odpowiada wtaSnie 
cz^stotliwoSci 10368 MHz. 

Dla zwi^kszenia tlumienia cz§- 
stotliwoSci oscylatora nalezy do- 
stroic odpowiednio strojniki polfa- 
lowe za pomocq chorqgiewek z fo- 
lii miedzianej przylutowanych do 
ich kohcow. Dostrojenie na maksi- 
mum mocy wyjSciowej mozna sko- 
rygowac za pomoc^ dodatkowych 
kawatkow folii, umieszczonych 
przed i za rezonatorem wn^ko- 
wym. Dzi^ki temu, ze oba miesza- 
cze maj^ identyczn^ konstrukcj^, 
dostrojenia mieszacza odbiorczego 
nalezy dokonac w ten sam sposob. 

Na fotografii 1 widoczna jest 
dolna strona plytki mieszacza po 
wlutowaniu do obudowy. S3 na 
nim wyraznie widoczne pot^cze- 
nia z masq na koficu strojnikow 
cwiercfalowych i opisane chor^- 
giewki dostrojcze. Niewielka ko- 
rekta dtugo£ci drugiego strojnika 
w mieszaczu odbiorczym pozwala 
na poprawienie wspotczynnika 
szumow o ok. 1 dB. 

Gorne denko obudowy nalezy 
wykleic g^bk^ przewodz^c^ dla 
zminimalizowania odbic (stosun- 
kwo silnego) sygnalu oscylatora. 



Rys. 3. Ptytka mieszacza jednodiodowego 
o wymiarach 36x36 mm 

Na fotografii 2 widoczna jest 
gorna strona plytki z rezonatorami 
wn^kowymi i przekaznikiem dla 
144 MHz. 

Wyniki pomiarow 

Bez podj^da dodatkowych kro- 
kow optymalizuj^cych autor uzy- 
skal nast^puj^ce wyniki (dla 40 
mW sygnalu oscylatora 5 GHz): 

■ moc wyjSciowa 10 GHz - 320 (lW. 

■ wspolczynnik szumow F (jed- 
nowst^gowo - bez uwzgl^dnie- 
nia cz^stotliwoSci zwierciadla- 
nej) 11 dB, 

■ tlumienie cz^stotliwoSci oscy- 
latora 18,5 dB (z dodatkowym 
wzm. p.cz. na BFP81) 

■ moc we. 144 MHz - 8 mW 

Po optymalizacji uzyskano na- 
tomiast: 

■ moc wyjSciow^ 10 GHz - 400 
/xW, 

■ wspolczynnik szumow F (jed- 
nowst^gowo - bez uwzgl^dnie- 
nia cz^stotliwoSci zwierciadla- 
nej) - 10 dB, 

■ tlumienie cz^stotliwoSci oscyla- 
tora 22 dB, 

■ moc we 144 MHz - 10 mW 
Zmniejszenie mocy ocylatora 

do 20 mW (co oznacza wysterowa- 
nie po dzielniku kazdego z miesza- 
czy mocq 10 mW) uzyskuje si^: 

■ moc 10 GHz - 250 fiW, 

■ wspolczynnik szumow F (jed- 
nowst^gowo - bez uwzgl^dnie- 
nia cz^stotliwoSci zwierciadla- 
nej) - 10 dB, 

■ tlumienie cz^stotliwoSci oscyla- 
tora 22 dB, 

■ moc wej. 144 MHz - 5 mW 
Oznacza to, ze rowniez po ob- 

nizeniu mocy oscylatora mieszacz 
pracuje zadowalaj^co. 

Druga cz^£d artykulu jest po- 
Swi^cona konstrukcji oscylatora, 
niskoszumnego wzmacniacza 
wejSciowego 10 GHz i prostego 
wzmacniacza mocy 200 mW 

Jurgen Dahms DC0DA 
Z CQDL 1/2012 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 



Rys. 4. Gtirna strona plytki mieszacza transwertera 


Literatura i adresy interne to we 
(wybor z zachowaniem numeracji 
z oryginalu) 

[2] Eisch-Kafka Elektronik GmbH, 
www.eisch-electronic.com, eisch- 
-electronic@t-online.de 

[3] www.mydarc.de/dc4ku/Power_ 
Splitter.pdf 

[4] Reichelt Elektronik, www.re- 
ichelt.de, info@reichelt.de 

[5] Mira Elektronik, www.mira- 
-electronic. de, info @ mir a-electro- 
nic.de 

[6] Kuhne Electronic GmbH, www. 
kuhne-electronic.de, info@kuhne- 
-electronic.de 

[7] krzysztof.dabrowski@brz.gv.at 



Fot. 1 . Mieszacz w obudowle, wldok od dotu 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


VFO z syntez^ na zakres 0-40 MHz 

Modut ILER-DDS 



Prezentowane urzqdzenie stanowi dodat- 
kowe wyposazenie opisywanego transce- 
iver ILER, ktore nie tylko zwi$ksza stabil- 
nosc pracy urzqdzenia, ale takze rozszerza 
jego zakres i umozliwia doktadny odczyt 
cz$stotliwosci. Podobnie jak w przypad- 
ku transceivera, EA3GCY oferuje petny 
zestaw montazowy zawierajqcy PCB oraz 
wszystkie podzespoty niezb$dne do zbu- 
dowania syntezera. 

ILER-DDS jest uniwersalnym 
generatorem w.cz. (VFO) pracujq- 
cym w zakresie 0-40 MHz skon- 
struowanym przez hiszpafiskiego 
krotkofalowca EA3GCY. 

W urz^dzeniu zostal wykorzy- 
stany scalony syntezer cyfrowy 
(DDS) typu AD9850 firmy Analog 
Devices. 

Uklad pracuje na bazie cyfrowej 
syntezy cz^stotliwosci i stanowi 
swietne oraz niedrogie rozwi^za- 
nie stabilnego generatora steru- 
j^cego do sprz^tu amatorskiego 
jedno- i wielozakresowego. 

Schemat ideowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 1. 

Dzi^ki wysokiej cz^stotliwosci 
zegarowej 125 MHz uklad AD- 
9850BRS dostarcza sygnalu wyj- 
sciowego o duzej czystosci w za- 
kresie do 30 MHz (<25% sygnalu 
zegarowego). Sterowanie ukladu 
nast^puje za pomoc^ mikroproce- 
sora PIC18F2525-1/SP pracuj^cego 
z cz^stotliwosciq zegarow^ 20 MHz. 


Oferowana konstrukcja wpo- 
staci zwartego modulu wymagaj^- 
cego jedynie podl^czenia kodera 
z przyciskanq galk^ czyni z nie go 
uniwersalne rozwi^zanie nadajqce 
si§ do wykorzystania w wielu pro- 
jektach amatorskich. Moze pelnic 
funkcj^ uniwersalnego VFO dla 
wszystkich modeli radiostacji ILER 
i innych podobnych konstrukcji 
(nie tylko QRP). 

Wlasciwosci i mozliwosci urzq- 
dzenia: 

■ Poprawka dla cz^stotliwosci 
posredniej 0-40 MHz w do- 
wolnych schemat ach przemia- 
ny (p.cz. = w.cz. + VFO; p.cz. 
= VFO - w.cz.; p.cz. — w.cz. 
- VFO) lub dla zerowej p.cz. (ge- 
nerator w.cz.) 

■ Programowalne gorne i dolne 
granice zakresu pracy 

■ Mozliwosc precyzyjnej progra- 
mowej kalibracji cz^stotliwosci 
zegarowej (z dokladnosciq do 1 
Hz) 

■ Dodatkowe wejscia i wyjscia 
przewidziane do rozbudowy 
w przyszlosci 

■ Sinusoidalny sygnal wyjsciowy 
zamiast fali prostokqtnej 

■ Niski poziom skladowych pa- 
sozytniczych widma sygnalu 
wyjsciowego mieszacza przy 
nadawaniu i odbiorze (podobne 
do widm dla VXO lub nawet 
czystsze) 

■ Programowany przez uzytkow- 
nika tekst powitalny: znak lub 
imi^ 

■ Mozliwosc zablokowania galki 

■ Automatyczne zapami^tywanie 
ostatnio ustawionej cz^stotliwo- 
sci lub cz^stotliwosci pracy 

■ Zewn^trzny koder umozliwia 
szerszy zakres zastosowafi 


Parametry techniczne 
modutu ILER-DDS: 

■ zakres cz^stotliwosci genera- 
tora: 0^0 MHz 

■ kroki strojenia: dobierane 
w zakresie od 10 Hz do 10 
MHz 

■ rozdzielczosc wyswietlanego 
napi^cia (kalibracji): do 0,1 V 
(0,01 V) 

■ cz^stotliwosc zegarowa: 125 
MHz 

■ poziom sygnalu wyjsciowe- 
go: 300-500 mVpp na obciq- 
zeniu 200 Cl 

■ poziom skladowych niepozq- 
danych sygnalu: < -75 dBc 

■ poziom drugiej harmonicz- 
nej: < -55 dBc 

■ wyswietlacz cieklokrystalicz- 
ny: 2x8 znakow z konfigu- 
rowalnym trybem pracy pod- 
swietlenia (automatyczne, 
wlqczone stale, wylqczone) 

■ wymiary ekranu wyswietla- 
cza: 29x19 mm (grubosc mo- 
dulu 35 mm) 

■ rozdzielczosc kodera: 24 kro- 
ki/obrot (maksymalna szyb- 
kosc 36 krokow/s) 

■ napi^cie zasilania: 9-14 V 

■ pobor prqdu: 120-150 mA 

■ calkowite wymiary plytki: 
51x36x40 mm (z przyluto- 
wanym wyswietlaczem 


■ Zwarta konstrukcja ulatwiaj^ca 
umocowanie jej za pomoc^ srub 
lub kleju 

■ Koder z lekko obracajqcq siq gal- 
kq (jak w sprz^cie profesjonal- 
nym) 

■ Do wywolania wszystkich funk- 
cji sluzy jedynie przyciskana gal- 
ka 

■ Latwa konfiguracja za pomoc^ 
menu 

■ Zlqcze do aktualizacji oprogra- 
mowania (ICSP) 

Syntezer ILER-DDS zostal za- 

projektowany tak, aby mogl bye 
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latwo zmontowany przez srednio 
doswiadczonych radioamatora. 

Elementy powierzchniowe 
(SMD) juz wlutowane na plytce 
(rysunek 2), a montaz pozostalych 
podzespoldw nie powinien spra- 
wiac trudnosci. 

Przed uruchomieniem urzqdze- 
nia autor w obszernej instrukcji 
podaje porady dla mniej doswiad- 
czonych konstruktordw. 

Oprdcz tradycyjnych narz^dzi 
mechanicznych niezb^dne S3 pod- 
stawowe przyrz3dy pomiarowe: 
miernik uniwersalny, oscyloskop 
(zalecany, ale niekonieczny), czq- 
stosciomierz lub odbiornik radio - 
wy. 

Autor konstrukcji zaleca monto- 
wanie elementdw wg ustalonej ko- 
lejnosci, ktdra jest w sumie zgodna 
ze znanymi zasadami stosowany- 
mi przy montazu nowoczesnych 
podzespoldw. 

Przed zamontowaniem syn- 
tezera w radiostacji naleiy prze- 
analizowac warianty i mozliwosci 
umieszczenia modulu w obudowie 
urz3dzenia. 

Wszelkie wymagania i ograni- 
czenia dotycz3ce pol3Czefi syn- 
tezera z ukladem i elementami 
obslugi autor podaje w rozdziale 
poswi^conym okablowaniu. 

Najnowsza wersja plytek Ilera 
nosz3ca - na dolnej stronie - nu- 
mer 0113 nie wymaga zadnych 
modyfikacji (jedynie trzeba odl3- 
czyc dlawik L7). Wersje poprzed- 
nie wymagaj3 jedynie nieznacznej 
modyfikacji (przeci^cia kilku scie- 
zek), ale zb^dne jest usuwanie ja- 
kichkolwiek podzespoldw z ukla- 
duVXO. 

Rozwi3zanie zastosowane 
w module ILER-DDS zapewnia 
niski poziom sygnaldw niepoz3da- 
nych, zapewniaj3C duz3 czystosc 
sygnalu heterodyny, zardwno 
w trakcie nadawania jak i odbioru 
(dzi^ki zastosowanemu ukladowi 
filtru). 

Wszystkie prdby przeprowa- 
dzone przez autora na prototypie 
syntezera i rdznych modelach llera 
przebiegly zadowalaj3CO. 


Fabry cznie syntezer jest skon- 
figurowany do pracy w Ilerze-40 
wyswietla znak EA3GCY oraz ma 
ustawione granice zakresu na 7,000 
MHz i 7,300 MHz odpowiadaj3ce 
cz^stotliwosci posredniej 4,915200 
MHz (VFO=RF+FI; 7,000000 + 
4,915200 MHz). Cz^stotliwosc po- 
srednia jest o 600 Hz nizsza od no- 
minalnej cz^stotliwosci kwarcdw. 

Po zmontowaniu konieczne jest 
powtdrzenie kalibracji ze wzgl^du 
na tolerancje uzytych podzespo- 
16w. 

Obsluga jest dose prosta, ale 
wymaga nieco nauki. Obrdt galki 
kodera w prawo lub w lewo powo- 
duje przestrojenie odpowiednio 
w ddl lub w g6r$ z dokladnosci3 
do ustawione go kroku strojenia 
(pozyeja odpowiadaj3ca mu jest 
podkreslona na wyswietlaczu). 
Krdtkie nacisni^cie galki kodera 
powoduje zmian$ kroku zgodnie 
z ustawieniami konfiguracyjnymi 
w menu „Change Steps" („Kroki 
strojenia"). 

W programie przewidziano 4 
sekweneje krokdw do wyboru: 
1 kHz - 100 Hz - 20 Hz, 1 kHz - 
100 Hz, 100 Hz - 20 Hz, All Steps 
(wszystkie). 

W celu wejscia do menu nalezy 
nacisn3d dluzej galk$ kodera (po- 
nad 1 s). 

Kolejne menu wybierane S3 
przez obracanie galki („Exit" ozna- 
cza wyjsde z menu bez dokonania 
zmian). 

Po krdtkim nacisni^ciu galki na 
wyswietlaczu jest wskazywania 
cz^stotliwosd Po dostrojeniu do 
poz3danej cz^stotliwosci (z kro- 
kiem 10 kHz) nalezy ponownie na- 
cisn3c krdtko galk§ w celu powro- 
tu do zwyklego kroku strojenia. 

Jest tez funkeja sluz3ca do szyb- 
kiego i wygodnego blokowania lub 
odblokowywania galki strojenia 
oraz funkeja do zapisu uzywanej 
cz$stotliwo£ci. 
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementbw na gtownej ptytee PCB 
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W instrukcji jest tez opisana 
konfiguraeja syntezera: dolna gra- 
nica zakresu, gdrna granica zakre- 
su, znak wywolawczy, cz^stotli- 
wosd posrednia. 

Cz^stotliwosc jest wprowadza- 
na 8-pozycyjnie z dokladnosd3 do 
1 Hz. Przykladowo dla cz^stotli- 
woSci posredniej 35 MHz nalezy 
wprowadzic 35000000, a dla p.cz. 9 
MHz -09000000. 

Uzytkownik moze wybrac gal- 
k3 jedn3 z nastepuj3cych pozydi: 
VFO = IF + RF (p.cz. + w.cz.), 
VFO = IF - RF (p.cz. - w.cz), VFO 
= RF - IF (w.cz. -p.cz) i IF = 0 
(p.cz. = 0). Ta ostatnia pozyeja po- 
zwala na uzyeie syntezera w cha- 
rakterze generatora w.cz. 

Nalezy pami^tad, aby w trakde 
kalibracji skali nie przestrajad BFO, 
poniewaz nie ma to nic wspdlnego 
z niedokladnosci3 skali (wyswie- 
tlanej cz^stotliwosd pracy). 

W przypadku trudnosci mozna 
poprosid autora o pomoc (Javier 
Solans - ea3gcy@gmail.com). 

Kompletna instrukeja monta- 
zowa zestawu konstrukcyjnego 
przetlumaczona na polski przez 
Krzysztof a OE1KDA znajduje siq 
na stronie www.swiatradio.pl. 

Aktualne informa eje zamiesz- 
czane S3 na stronie EA3GCY. 

www.qsl.net/ea3gcy 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nietypowe konstrukcje antenowe 


Anteny stanowiq bardzo wazny element 
wyposazenia kazdego urzqdzenia nadaw- 
czo-odbiorczego. Z czasopism docierajq- 
cych do redakcji wybralismy opisy kilku 
interesujqcych konstrukcji antenowych na 
zakresy fal krotkich i ultrakrotkich. 



Antena T na pasma 80 i 160 m 
(„Amator Radio” 2/2012) 

DK6ED opisuje konstrukcje 
skr6conej anteny dwupasmowej 
80/160 m, kt6ra moze bye altema- 
tyw^ dla kr6tkofalowc6w nieposia- 
daj^cych odpowiedniej przestrzeni 
do powieszenia pelnowymiarowe- 
go dipola. 

Szkic opisywanej anteny przed- 
stawia rysunek 1. W zakresie pa- 
sma 80 m z cz^Sci^ pionow^ o wy- 
sokoSci 10 m pracujq dwa odcinki 
przewodu po 6 m kazdy. 

Antena jest szerokopasmowa 
po warunkiem, ze rezonans wy- 
pada na cz$stotliwo§ci okolo 3650 
kHz, co daje optymalne pokrycie 
calego pasma 80 m z bardzo ni- 
skim wspdlczynnikiem SWR. Sys- 
tem wymaga dobrego uziemienia 
ekranu dol^czonego kabla koncen- 
tryeznego. 

W zakresie pasma 160 m ante- 
na jest przedluzana dodatkowym 
przewodem 14 m poprzez r6wno- 
legly obw6d rezonans owy na 3650 
kHz. 


>1 »■> ... 




1.8 u 8L8 mi 

Rys. 2. Charakterystyka SWR w pasmach 80 i 160 m 



Na dolnym koficu jest zl^cze 
SO-239 przymocowane do nie- 
wielkiej plytki, do ktdrej jest polq- 
czonych 40 radiali o dlugoSci 5-25 
m kazdy. Przeciwwagi te, z ocyn- 
kowanego drutu zelaznego 1,5 
mm 2 , s^ zakopane w ziemi na gl§- 
boko§c okolo 5 cm. 

Korpus cewki stanowi 40 mm 
rura kanalizacyjna PVC z zaSlep- 
kami. Uzwojenie ma 39 zwoj6w 
drutu 2,5 mm 2 , kt6re z kondensa- 
torem o pojemnoSci 113 pF dajq 
rezonans na 3650 kHz. Wymaganq 
pojemnoSc mozna uzyskac takze 
z odcinka kabla koncentrycznego 
(np. 1 m RG-58 daje 102 pF). 

Na rysunku 2 przedstawiono 
charakterystyka wspblczynnika 
SWR dla pasm 80 i 160 m. 

Szerokopasmowy 

dipol pgtlowy na pasmo 80 m 

(„KF i UKF” 4/2013) 

W rosyjskim miesi^ezniku „KF 
i UKF" znajduje si$ szkic dipola 
petlowego na pasmo 80 m, kt6re- 
go tw6rc^ jest N6LF (rysunek 3). 
Jak w przypadku prawie kazdego 
dipola zarnkni^tego antena jest 
odporna na szumy. Dodatkowy 
przewdd rdwnolegly do bok6w, 
umieszczony w jego Srodku, po- 
woduje wyrdwnanie SWR w ca- 
lym paSmie osiemdziesi^ciometro- 
wym. 

Antena jest zasilana poprzez li- 
nie symetryezn^ 450 Cl, przy czym 
podl^czenie do kabla koncentrycz- 
nego odbywa si§ za poSrednic- 
twem transformatora 9:1. 

Konstrukcja byla zawieszona na 
wysokoSci 21 m, a jej wspdlczyn- 
nik SWR wynosil ponizej 2. 

Przebieg char akte rys tyki SWR 
w calym zakresie pasma 80 m, dla 
dw6ch przewoddw dodatkowych 
o rdznych dlugoSciach, podany 
jest na wykresie (rysunek 4). 


KCB 



Rys. 4. Charakterystyka SWR w pa&mie 
80 m 



Antena VNA na pasmo 10 m 
(„Amator Radio” 6/2012) 


OZ7BQ opisuje w „Amator Ra- 
dio" konstrukcja anteny VNA (Ver- 
tical Ddipol Array), kt6ra sklada siq 
z pionowych dipoli, ale pod wzgl§- 
dem skutecznoSci jest podobna 
do Yagi. Antena VNA ma nizsze 
koszty wykonania oraz transportu 
(lekka, latwa w pakowaniu oraz 
montazu) i dzi^ki temu jest ch^t- 
nie zabierana na r6zne ekspedycje 
DX-owe (VP6T, TX6T E51BKV, FK/ 
F4BKV). 

Szkic konstrukcji takiej anteny 
na pasmo 10 m jest pokazany na 
rysunku 5. 

Wszystkie elementy VDA nale- 
zy montowac nisko nad ziemi^, na 
niemetalieznym maszeie (poszcze- 
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Rys. 5. Szkic konstrukcji anteny VNA na pasmo 10 m 


golne odcinki drutu przytwierdza 
si^ np. tasm^). Nie wolno podnosic 
konstrukcji na wysoki metalowy 
maszt, bo wplynie to negatywnie 
na stosunek F/B. 

Najwi^kszym wyzwaniem jest 
znalezienie rozwi^zania do budo- 
wy ramion krzyza montazowego 
i najlepiej to zrobic z wlokna szkla- 
nego. 

Podczas montazu, jak w przy- 
padku wszystkich innych anten 
pionowych, trzeba miec dobry 
grunt, aby uzyskac anteny pracu- 
j^c^ bardzo sprawnie. VDA s$ bar- 
dzo wrazliwe na ziemi^ (potrze- 
buj$ dobrej masy) i dobre efek- 
ty daje montaz w poblizu wody 
morskiej. 



Antena UA6AGW 
(„KF i UKF” 5/2013) 

UA6AGW przedstawia w „KF 
i UKF" malo skomplikowane 
konstrukcyjnie i latwe w kon- 
figuracji anteny do pracy w za- 
kresie 40 m. Dzi^ki dobraniu od- 
powiedniej wielkosci elementow 
korekcyjnych mozna uruchomic 
anteny praktycznie w kazdym 
przedziale pasma KF. Przedsta- 
wiona konstrukcja anteny nale- 
zy do klasy CFA czyli anteny ze 
skrzyzowanymi polami, ktore 
choc podlegaj^ ogolnym prawom 
fizyki, rozni^ si§ od znanej kla- 
sy cznej metody formowania pro- 
mieniowania. 

Antena jest wykonana zgodnie 
ze szkicem pokazanym na rysun- 
ku 6. Polowki fal, b^d^ce w strefie 
maksymalnego pr^du, generujq. 
skladow^ magnetyczn^ promie- 
niowania elektromagnetycznego, 
a te, ktore w obszarze maksy- 
malnego napi^cia - skladowq. elek- 
tryczn^ fali. P^tla jest wykonana 
z odcinka kabla koncentryczne- 
go uzywanego do budowy i za- 
silania stacji dosylowych telefo- 
nii komorkowej (LCFS 114-50 JA, 
RFS (15239211). Jego zewn^trzna 
powloka jest z blachy miedzianej 
w formie karbowanej rury o sred- 
nicy okolo 25 mm (wewn^trzna 
srednica promiennika ma srednic^ 
9 mm). 



Cz^sc promieniuj^ca anteny jest 
z drutu o srednicy 3 mm, ale moz- 
na rowniez sprobowac zastosowac 
dwa odcinki przewodu P-274. 

Jako kondensatorow mozna na 
pocz^tku uzyc takich ze starego 
radioodbiornika. Obydwa kon- 
densatory sq. umieszczone w za- 
mkni^tym plastikowym pudelku 

0 odpowiedniej wielkosci. 

Aby zestroic anteny wymagane 
jest minimum sprz^tu: transcei- 
ver, miernik, wskaznik pola (ew. 
neonowka). Transceiver powinien 
bye wst^pnie ustawiony w srodko- 
wym zakresie 40 m. 

Po dol^czeniu anteny do trans- 
ceivera ustawia si^ kondensator 
zmienny w pozycji rezonansowej 
odpowiadaj^cej maksymalnej sile 
odebranych sygnalow. Nast^pnie 
trzeba zmierzyc SWR w pasmie 
cz^stotliwosci pracy. Minimum 
SWR anteny powinno zbiegac si^ 
z maksimum rezonansu. Dopiero 
wtedy mozna zmierzyc pojemnosci 

1 zast^pic je wartosdami stalymi. 




Rys. 6. Szkic konstrukcji anteny UA6AGW na pasmo 40 m 


Szerokopasmowa antena SALA 
(„Prakticka Elektonika” 6/2013) 

Nieodzownq. cz^sciq. wyposaze- 
nia radiostaeji s^ skuteezne anteny 
odbioreze do walki z zaklocenia- 
mi naturalnymi powodowanymi 
przez czlowieka. Wielu krotkofa- 
lowcow stosuje anteny kierunko- 
we, ktore minimalizujq. zaklocenia 
pochodz^ce z przeciwnego kierun- 
ku niz sygnal uzyteczny. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 



anteny 



Jedn$ z takich skutecznych an- 
ten odbiorczych jest Shared Apex 
Loop Array (SAL A). Jej konstrukcj^ 
ilustruje rysunek 7. 

Antena pracuje w zakresie od 
500 kHz do 22 MHz i ma wyj^tko- 
we\. czulosc powyzej 6 MHz. 

Antena wykorzystuje dwie 
blisko siebie ustawione p^tle, 
tworz^ce wspolny wierzcholek. 
Kazda p^tla jest skonstruowa- 
na jako zamkni^ty obwod, w 
ktorym indukuje si^ napi^cie 
wyjsciowe. 



*■" f !?. 5 R A n i c 


Rozrmtac VRG 0.1 az 210 MHz 


Vicekonalove nt iv&ilvv-jwe 


will ¥ 


Sprzqzenie obwodu wyjscio- 
wego p^tli odbywa si^ za pomoc^ 
skonstruowanych transformato- 
row ferrytowych. 

Kofice linii s$ dol^czone do 
wejsc wzmacniacza sumatora za 
pomoc^ linii opozniaj^cych, dzi^ki 
czemu w efekcie sygnaly niepoz^- 
dane s$ kompensowane. 

Czas opoznienia jest tak do- 
brany, aby maksymalnie oslabic 
sygnaly zaklocaj^ce pochodz^ce 
z innych kierunkow niz poz^dane. 

Niezb^dnym warunkiem pra- 
widlowej pracy jest, aby impe- 
dancja wejsciowa portu A i portu 
B wzmacniacza dokladnie odpo- 
wiadala impedancji kabla koncen- 
trycznego linii. 

Ponadto, opoznienia grupowe 

1 amplitudy sygnalow wchodz^- 
cych do A i B powinny bye scisle 
dopasowane w zakresie cz^stotli- 
wosci. 

Antena magnetyezna na pasmo 

2 m („Funk Amateur” 6/2013) 

W literaturze oraz w sieci moz- 
na ogl^dac opisy przeroznych kon- 
strukcji anten wykonanych z za- 
stosowaniem nietypowych oraz 
niepotrzebnych elementow me- 
chanicznych, cz^sto ze zlomu. 

Na rysunku 8 jest pokazany 
szkic anteny magnetyeznej na 
pasmo 2 m opisanej w „Funk 
Amateur" przez krotkofalowcow 
DL1NGG i DB1NV 

Do budowy p^tli glownej an- 
teny magnetyeznej konstruktorzy 
zastosowali niepotrzebne kolo z^- 
bate od roweru. W dolnej cz^sci 
kolo zostalo przeci^te, a do po- 
wstalej p^tli zostal przylutowany 
podwojny kondensator o zmien- 
nej pojemnosci 2-12 pF, pochodz^- 
cy z glowicy UKF. Dodatkowo do 
kondensatora zostala dolutowana 
dodatkowa cewka o srednicy 15 



Rys. 8. Szkic konstrukcji nietypowej anteny 
na pasmo 2 m 



FUNK 

AMATEUR 


* . .... 6-2013 
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F.lcktrunik ■ Funktechnik 


mm skladaj^ca si^ z 3 zwojow dru- 
tu miedzianego o srednicy 1,5-2, 5 


Indukcyjnosc wypadkowa zo- 
stala zmniejszona zgodnie ze wzo- 
rem: L=L1L2/L1+L2. 

Tak powstaly obwod rezonan- 
sowy mozna zestroic w zakresie 
130-170 MHz. 

Opisana antena byla testowana 
przez konstruktorow w pasmie 
amatorskim 2 m i miala porowny- 
walne efekty z dipolem polfalo- 
wym. 


Reflektometr w dziedzinie 
czasu („RadCom” 2/2013) 


G3LDO opisuje elektroniezny 
instrument stosowany do scha- 
rakteryzowania i zlokalizowania 
bl^dow w liniach zasilaj^cych (np. 
skr^conych parach przewodow, 
kablach koncentrycznych). Moze 
bye rowniez uzywany do lokaliza- 
cji nieciqglosd w zlqczu lub sdezee 
elektryeznej. 

Przykladowy uklad pomiarowy 
jest pokazany na rysunku 9. 

TDR wysyla krotki impuls czasu 
narastania wzdluz przewodu. Jesli 
przewod jest o jednolitej impedan- 
cji i prawidlowo zakoftezony, caly 
nadawany impuls b^dzie wchla- 
niany w obciqzeniu i nie b^dzie 
odbic w kierunku TDR. Wszelkie 
nieciqglosd impedancji powoduj^, 
ze nast^puje powrot padaj^cego 
sygnalu z powrotem do zrodla. 

Otrzymane odbicie jest wy- 
swietlane na wykresie jako funkeja 
czasu, a poniewaz pr^dkosc roz- 
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Rys. 9. Uktad pomiarowy TDR 



RadCom E5I 


s? 5 m 


chodzenia si^ sygnalu jest prawie 
stala dla danego medium transmi- 
syjnego, moze by 6 odczytywane 
w zaleznosci od dlugosci kabla. 

Ze wzgl^du na wrazliwosc: 
zmian impedancji, TDR mog^ bye 
stosowane w celu sprawdzenia 
charakterystyki impedancji kabla, 
lokalizaeji zwartego zl^cza i zwi^- 
zanych z nimi strat oraz oszacowa- 
nia dlugosci linii (miejsca uszko- 
dzenia). 

W artykule rozwazane rozne 
przypadki, w ktorym konce kabla 
zwarta lub rozwarte. 
Reflektometry w dziedzinie 
czasu powszechnie wykorzy- 
stywane do testow bardzo dlugich 
tras kablowych, gdzie niepraktycz- 
ne jest wyszukiwanie uszkodzen 
poprzez ogl^danie kabla. 

Pomiary takie s^ niezb^dne do 
konserwacji linii telekomunikacyj- 
nych, poniewaz mog^ one ujawnic 
rosn^ce poziomy oporu na stykach 
i l^cznikach, a takze zwi^kszone 
uplywnosci izolacji, ktore mog^ 
prowadzic do katastrofalnych 
awaiii systemow 

Sprz^t TDR jest niezb^dnym 
narz^dziem w analizie awarii no- 
woczesnych systemow wysokiej 
cz^stotliwosci z wykorzystaniem 
linii przesylowych. 


Baiun („KF i UKF” 6/2013) 

UT4EN w „KF i UKF" przed- 
stawia zasady dzialania i kon- 
strukcje transformatorow w.cz. 


(balunow), czyli urz^dzen do 
wyrownywania i rownowazenia 
impedancji. 

Baiun instalowany na liniach 
kablowych jest przeznaczony naj- 
cz^sciej do dopasowania impedan- 
cji wejsciowej anteny 50-200 Q. 
Moze sluzyc do symetryzaeji prze- 
wodu zasilaj^cego 50 Q do pracy 
z anteny o impedancji 22-200 Q. 

Autor wiele miejsca poswi^ca 
na wyjasnienie zasady budowy 
i rodzaju balunow. 

Do pocz^tkowych rozwazan 
uzywa transformatora pokazanego 
na rysunku 10. 

Trzy uzwojenia Wl, W2 i W3 s$ 
tak pol^czone, ze balun sluzy do 
zasilania symetryeznego anteno- 
wy zjednoczesn^ transformaejq. 
impedancji anteny do rezystaneja 
przewodu. Cewki W2 i W3 majq. 
takg. samg. liczb^ zwojow (na ogol 
6-10), a uzwojenie Wl jest obli- 
czane zgodnie z wymagang prze- 
kladnig. 

Uzwojenia sg nawijane na pier- 
scieniach ferrytowych lub ferryto- 
wych tulejkach, przy czym rdzen 
magnetyezny i zwoje drutu muszg 
odpowiadac mocy dostarezanej do 
anteny. Typ rdzenia musi bye do- 
brany do cz^stotliwosci pracy. 

Najcz^sciej sg stosowane na- 
st^pujgce rodzaje materialow: FT- 
82-xx 50 do 75 W mocy, FT-114-xx 
100 - 50 W, FT-140-xx 300 - 400 W, 
FT-240-xx... 


Pierwsze cyfry oznaezen odno- 
szg si^ do srednicy rdzenia ferry to- 
wego w calach, np. 240 x 2,54/100 



= 60,96 mm. xx - material (przeni- 
kalnosc ferrytu) dla pasma HF jest 
43 (600NN). 

Przy obliczaniu baluna nalezy 
zacz gc od okreslenia wspolczynni- 
ka transformaeji. 

Nast^pnie trzeba poliezye liczb^ 
zwojow Wl ze wzoru: 

Wl = 2W2/n-W2 

W przypadku konstrukcji trans- 
formatora z linii koncentrycznych, 
nie jest juz tak prosto wszystko 
wyliezye (rysunek 11). 

Wiele miejsca w artykule autor 
poswi^ca na projekty balunow 
z uzyeiem magnetycznych rdzeni 
ferrytowych. Przykladowe kon- 
strukcje takich balunow 50/200 Q 
i 22/50 Q pokazuje rysunkek 12. 




Rys. 10. Schemat 
ideowy baluna 


Rys. 11. Przykladowe 
konstrukeja baluna z ka- 
bla koncentrycznego 




Rys. 12. Przykladowe konstrukcje balunow na rdzeniach ferryto- 
wych typu Jornetka” 
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Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Miniodbiornik SDR ZetaSDR 

LCV^l Poszukuj^ opisu najprost- 
szego odbiornika dla po- 
czqtkujqcych krotkofalow- 
cow do odbioru stacji pracujqcych 
w pasmie 80 lub 40 m. Chodzi mi 

0 uklad SDR podlqczany do PC, 
zbudowany wylqcznie z elementow 
przewlekanych i niezawieraj^cy 
zadnych elementow SMD, a calosc 
zmontowana jest na plytce jedno- 
stronnej z laminatu szklano-epok- 
sydowego. Chcialbym odbierad nim 
stacje pracujqce zarowno na SSB, 
jak i CW Zalezy mi tez na tym, aby 
podczas jego uruchamiania uklad 
nie wymagal strojenia i pracowal 
od razu po poprawnym zmonto- 
waniu oraz podlqczeniu zasilania 

1 anteny. 

Kilka lat temu natkn^lem si$ 
na projekt dosd skomplikowanego 
odbiornika SDR na pasmo 80 m, 
ale kiedy postanowilem go sobie 
zlozyd, mialem duze klopoty z wy- 
konywaniem podwojnych plytek 
SMD. W kazdym razie z powodu 
napotkanych trudnosci projekt zo- 
stal zarzucony. 

Kiedy ostatnio przyszedl mi do 
glowy pomysl wykonania prost- 
szego odbiornika, nie mog^ zde- 
cydowad si^, jaki wybrad uklad, bo 
brakuje w dost^pnych mi opisach 
kompletnej dokumentacji. Moze 
reakcja &R pomoze i opublikuje 
chocby schemat i rysunek plytki 
PCB? 

Adrian Leszczynski 


Jednym z najprostszych jedno- 
pasmowych odbiornikow SDR na 
plytce jednostronnej jest RX Zeta- 
SDR 40 m konstrukcji LY1GP (opis 
pod adresem http://www.qrz.lt/ 
ly 1 gp/SDR/index.html) . 

Odbiornik ten nie jest skompli- 
kowany i stanowi naprawd^ prosty 
sposob na uzyskanie taniego i do- 
brego RX SDR na pasmo 40 m lub 
80 m, ale z innym oscylatorem. 

Schemat ukladu jest zamieszczo- 
ny na rysunku 1. 

Wykorzystuje on trzy popular- 
ne uklady logiczne (IC1-74HC74N, 
IC2-LM358N, IC3-74HC4052). Nie 
ma on obwodow wejsciowych, 
a uzyty mikser 74HC4052 pracuje 
doskonale do 10 MHz (gorzej na 
wyzszych cz^stotliwosciach) . 

Zastosowany oscylator QG2 
28,322 MHz zapewnia odbior pas- 
ma amatorskiego 40 m. 

Wartosci kondensatorow na 
schemacie podane w fiF, (jezeli 
wartosd jest z kropk^, np. 0.022, to 
0,022 /xF lub 22 nF), inne sq w pF, 
np. 330 oznacza 330 pF. 

Cz^stotliwosd oscylatora nie jest 
krytyczna i mozna wybrac dowoln^ 
dost^pnq cz^stotliwosd oscylatora, 
ktora dzieli si^ przez 4 i przecho- 
dzi w zakresie pasm amatorskich. 
Bardzo cz^sto uzywane sq oscyla- 
tory 14,318 MHz, co pozwala slu- 
chad na 80 m (14,318:4 = 3,5798). Te 
oscylatory zazwyczaj mozna znalezc 
w starych plytach glownych, kartach 
wideo, a nawet w dyskach twardych 

Andrzej SQ5LNE wykonal taki 
odbiornik na 80 m i z dobrym skut- 
kiem zastosowal oscylator 15 MHz 
dost^pny w sklepie AVT, uzyskujqc 
zakres od 3,702 kHz do 3,798 kHz. 

Trzeba pami^tad, ze uklad 
74HC74N jest dzielnikiem przez 4 
i dziel^c np. 15 MHz przez 4, mamy 
3750 kHz (3,75 MHz) ijest to cz$- 
stotliwosd srodkowa naszego RX. 
Maj^c kart$ dzwi^kow^ o probko- 
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waniu 48 kHz, uzyskamy pasmo RX 
48 kHz (+24 kHz od cz^stotliwosd 
srodkowej i -24 kHz od cz^stotliwo- 
sci srodkowej), czyli od 3726 kHz do 
3774 kHz. 

Maj^c lepsz^ kart^ (96 kHz), mo- 
zemy cieszyd si$ pasmem 96 kHz, 
czyli od 3702 kHz do 3798 kHz, 
a wi^c praktycznie cale pasmo uzy- 
wane przez polskie stacje SSB, az 
do pasma DX-owego. 

Urzqdzenie mozna zbudowad 
na zaprojektowanej przez LY1GP 
jednostronnej plytce drukowanej 
o wymiarach 50x66 mm wg rysun- 
ku 2. Podczas montazu ukladu wg 
rysunku 3 nie nalezy zapomnied 

0 jednej zworce z drutu. 

Najlepszym programem, z kto- 
rym pracuje ten odbiorniczek, to 
malenki Rocky. Ustawienia w tym 
programie sq sprowadzone do mi- 
nimum. 

Otwieramy okno View/Settings 

1 ustawiamy w zakladce „Audio" 
nazw^ karty dzwi^kowej. Cz^stotli- 
wosc probkowania karty dzwi^ko- 
wej (trzeba to sprawdzic i ustawic 
na maksimum) moze bye 48 kHz, 
96 kHz lub 192 kHz; im wi^cej, tym 
lepiej). Reszt^ wtej zakladce takjak 
na obrazku. Nast^pnie ustawiamy 
cz^stotliwosc naszego generatora 
podzielonq przez 4. Reszt^ zakladek 
ustawiamy, maj^c TRX. 


Swjat Radio Sierpien 2013 







Rys. 2. Ptytka drukowana odbiornika ZetaSDR wg LY1GP 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementbw na ptytce odbiornika 
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Oczywiscie dobrze jest miec ja- 
kis generator iustawic go na jakqs 
cz^stotliwosc kilkanascie kHz od 
srodka i obserwowac lustro. Lu- 
stro nie b^dzie wyst^powalo tak 
jak w odbiornikach fazowo-homo- 
dynowych, tylko symetrycznie po 
drugiej stronie od srodka obrazu, 
Ustawiamy oczywiscie na mini- 
mum lustra, przestawiajqc ewentu- 
alnie Channels i Shift Right Chan- 
nel. S-meter kalibrujemy, wciskajqc 
Ctrl i trzymajqc go, myszq przesu- 
wamy kropk^ w odpowiednie miej- 
sce. Generator musi bye jak najdalej 
od RX-a, najlepiej gdzies w poblizu 
anteny, a sygnal okolo S9. W innym 
wypadku sq przeldamania i oczywi- 
scie robic to za dnia. 

Raster przestrajania (Step) za 
pomocq rolki myszy standardowo 
ustawiony jest na 60 Hz. Mozna go 
zmienic na 12 Hz lub 300 Hz kla- 
wiszami Page Up/PageDown. Prze- 
strajac mozna takze, przesuwajqc 
obraz w lewo lub prawo i korygo- 
wac dostrojenie rolkq myszy. 

Selektywnosc zmieniamy pro- 
gramowo przyeiskiem lub plynnie 
lapiqc kt6rys koniec niebieskiego 


obrazka filtra i ciqgnqc go myszq 
w lewo lub prawo. Mozna tak regu- 
lowac pasmo od strony wyzszyeh 
i nizszyeh cz^stotliwosci niezalez- 
nie. 

ARW wlqczamy niebieskq strzal- 
kq, nad kt6rq jest taka mala czer- 
wona. Reszta przyciskdw jest zro- 
zumiala. 

Sama karta dzwi^kowa moze bye 
programowo zamieniona w kom- 
pletny odbiornik CW/SSB od 0 do 
20 kHz. Program, ktdry to umozli- 
wia, nazy wa si$ SAQrx. Pozwala on 
na regulacj^ czulosci, selektywnoSci 
i przestrajanie w pasmie przeno- 
szenia. SQ5LNE eksperymental- 
nie zamiast anteny podl^czyl wyj- 
scie z regulator a sily glosu „Antka" 
w gniazdko liniowe karty i rezultat 
byl zaskakujqcy (bardzo wyrazny 
i czysty odbidr). 

Jeszcze jednym programem tego 
typu jest malenki Spectran, ma 
wi^ksze mozliwosd. 

Do wspdlpracy z RX-em najle- 
piej uzywac laptopa i wyjsc z nim 
jak najdalej od wszelkich linii prze- 
sylowych. Podczas eksperymento- 
wania z jakims RX-em, selektyw- 


nosc odbiornika nie ma wielkie- 
go znaezenia, ale musi miec BFO 
(anteny wtykamy w gniazdko mi- 
krofonowe). 

Sluchajqc z gniazda liniowego, 
trzeba zablokowac wejscie mikrofo- 
nowe, bo nie szumi. 

Programdw tych nie instalujemy, 
a uruchamiamy klikajqc w plik .exe, 
lub robiqc skrdt od tego pliku na 
desktopie. 



Przedwzmacniacz RX/80 m 

Wykonalem kilka od- 
biornikdw SDR wg 
LY1GP oraz nieco lepszy 
uklad DR2E wg YU1LM (link do 
strony autora: http ://yu 11m. qrpra- 
dio.com). 

Ja mam kart^ 96 kHz i odbieram 
od 3,702 do 3,798 MHz ze swietnq 
jakosciq w programie „HDSDR". 
Duzym plusem jest takze to, ze wi- 
dac cale pasmo i co si^ tarn dzieje. 
Oczywiscie jest tez odezyt cz^stotli- 
wosci z rastrem nawet do 1 Hz, co 
mozna uzyskac ustawiajqc w pro- 
gramie raster. 

Najwazniejsze jest ustawienie 
karty dzwi^kowej w ustawieniach 



Rys. 4. Schemat ideowy przedwzmacniacza 80 m wg SQ5LNE 
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Porady 



Rys. 5. Ptytka drukowana 

przedwzmacniacza wg SQ5LNE 



Rys. 6. Rozmieszczenie elemen- 

t6w na ptytce przedwzmacniacza 


samej karty (Wla£ciwo£ci/Odtwa- 
rzanie i Nagiywanie) i w programie 
Rocky - View/Setting/Audio, a tu -1, 
0, lub +1 sample, oraz Channels. 

Odbiorniki SDR znacznie lepiej 
sprawuj^ si^ z anteny Magnetic 
Loop lub filtrem pasmowym ze 
wzmacniaczem w.cz. 

Ja w tym celu wykonalem prosty 
przedwzmacniacz, ktorego schema- 
tem (rysunek 4) i rysunkiem plytki 
3x3,3 cm (rysunki 5 i 6), chcialbym 
podzielk: si^ z Czytelnikami SR. 

Mam nadziej^, ze moje doSwiad- 
czenia z odbiorem SDR przydadz^ 
si^ innym. 

Pozdrawiam 

Andrzej SQ5LNE 


Serdecznie dzi^kujemy Andrze- 
jowi SQ5LNE za przekazany do 
testow redakcyjnych jeden z jego 
odwzorowanych odbiornikow SDR. 

Warto doda£, ze inny prosty od- 
biornik SDR na pasmo 80 m dla 
pocz^tkuj^cych krotkofalowcow, 
stawiaj^cych pierwsze kroki w krot- 
kofalarstwie, opisal Ratal SQ4AVS 
w miesi^czniku EdW 2/2010. Autor 
uzyl dwoch nietypowych przelq- 
czanych oscylatorow 14,4 MHz oraz 
14,85 MHz, dzi^ki czemu uzyskal 
pokrycie calego pasma 80 m. 


Lista DXCC 

Zwracam si^ z proSba do 



redakcji o wydrukowa- 
nie aktualnej listy DXCC 
(+ skreSlone), ale z kratkami na 9 
pasm. Kilka lat temu co£ takiego 
bylo w Srodku, ale bez kratek do 
zaznaczania. 

Pozdrowienia od kolegow z klu- 
bu SP9PSB. 

Piotr SP9EMV 


W jednym z kolejnych wydan 
SR w Srodku numeru zamieScimy 
nowq list^ DXCC, ktora b^dzie za- 
wierala kratki na 9 pasm. B^dzie 
to wygodna rzecz dla aktywnych 
krotkofalowcow, nawet w czasach 
logow elektronicznych ma swoj$ 
wartosc - wystarczy rzut oka na 
kartk^ i wiadomo czy trzeba wolac 
„bo niezrobiony" lub niepotwier- 
dzony podmiot DXCC. 


Antena SP9WR Multiband 

rX\Vj Nie bylem na tegorocz- 
nym spotkaniu LO$, 
vW? ale pewnie wzorem lat 
ubieglych znajd^ w $R prezenta- 
cj^ ciekawych anten demonstro- 
wanych podczas tego spotkania. 
Szczegolnie zainteresowala mnie 
antena SP9WR, o ktorej byla jedy- 
nie wzmianka w KP 7. 

Bardzo prosz^ o wi^cej informa- 
cji w $R o wakacyjnych antenach 
w Jaworznie. 

Dominik Kurzeja 

Waldek SP9WR na spotkaniu 
LOS 2013 przedstawil aktualny stan 
zaawansowania swojej anteny, kto- 
r$ opisywaliSmy w SR 12 lat temu. 

Z roznych powodow dopiero teraz 
udalo si^ autorowi doprowadzic kon- 
strukcj^ tego oryginalne rozwi^zania 
do stanu umozliwiaj^cego seryjne 
powielenie i rozpowszechnienie. 

Warto wiedziec, ze trzy lata temu 
SP9WR uzyskal patent na ante- 
n^ wielopasmow^ opisan^ w SR, 
lecz obecne rozwi^zanie jest na tyle 
udoskonalone, ze wymagane b^- 
dzie zgloszenie nast^pnego paten- 
tu, w tym za granic^. 

Z informacji otrzymanych od 
autora wynika, ze antena SP9WR 
Multiband w wersji wielowarian- 
towej jest w ostatniej fazie przy- 
gotowan produkcyjnych. Pokrywa 
wszystkie pasma KF (w tym 160 
m). Umozliwia realizacj^ kilkuna- 
stu wariantow konfiguracyjnych 
dla QRA miejskich, polowych (/p), 
mobile (/m) oraz jachtowych (/mm). 
Promienniki alternatywnie z rurek 
Al lub z maloSrednicowego, gi^tkie- 
go kabla koncentrycznego (wersja 
„wire"), jak na przykladowych ry- 
sunkach i fotografiach. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ wymiary: 2 x 3,55 m (z opcj^ 160 
m - 2 x 3,90 m) 

■ pasmo 40 m: dwie cz^stotliwo- 
£ci rezonansowe 7,050 oraz 7,150 
MHz; szerokoSd pasma przeno- 
szenia 2 x 85 kHz przy SWR 1,5 

■ pasmo 80 m: 4 cz^st. rezonanso- 
we (po dwie dla dolnej i gornej 
cz^Sci pasma); szer. pasma przen. 
4 x 25 kHz przy SWR 1,5 

■ pasmo 160 m: 4 cz^st. reznanso- 
we (po dwie w cz^Sci CW oraz 
SSB); szer. pasma przen. 4 x 13 
kHz przy SWR 1,5 

■ pozostale pasma: pelna szerokoSc 
przy SWR 1,5 

■ opcjonalnie pasmo 60 m (ok. 5 
MHz) 

■ maksymalne moce (aktualnie): 
200 W na 80 i 160 m (500 W pozo- 
stale pasma) 
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Antena na dachu domku SP9WR (wys. 
masztu ok. 3,5 m) -dipol poziomy w wersji 

obrotowej (moze byd tez vertikal) 



P6t dipola wielopasmowego SP9WR (Mini- 
-Dipole All HF band Atenna), zamontowany 
jako „big mobile” -wersja wakacyjna 
o dtugodci 3,55 m, waga 2 kg (zdjgcie 
zrobione w ogrodzie autora przed wyjazdem 
na spotkanie do Jaworzna, gdzie byla 
demonstrowanata konstrukcja) 

Na anteny, oprocz stosunkowo 
prostego hardware'u mechaniczne- 
go AL skladaj^ si^ trzy skrzynki: 

■ A-BOX (x2) umieszczona przy 
koncu anteny tuz przed 4 pr^ci- 
kami (1 m.b.) „koncowego lado- 
wania"; w tych skrzynkach znaj- 
duj^ si^ najbardziej innowacyjne 
rozwi^zania 

■ B-BOX, specjalna skrzynka za- 
wieraj^ca m.in. balun 1:1 

■ C-BOX, skrzynka steruj^ca 
anteny, czyli nastawiaj^ca jej 
16 w sumie cz^stotliwosci re- 
zonansowych (ustawiona np. 
na TRX poSredniczy pomi^dzy 
wyjSciem TRX a anteny, dodaj^c 
jedynie poprzez dlawik w.cz. do 
zyly Srodkowej feedera kombi- 
nacj^ kilku napi^c w zakresie 
±5 V do ±12 V, umozliwiajq- 
cych nastaw^ A-BOX poprzez 
feeder). 

Warto poznac obslug^ tej ostat- 
niej skrzynki (fot.), gdyz wyjaSni to 
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I ^IsTfTi r 

Patent SP9WR na anteng 

w znacznym stopniu funkcjonowa- 
nie i walory anteny 

Przelqcznik (ozn. „MHz") jest 
5-pozycyjny, a kolejne pozycje sq 
podSwietlane diod^ Swiec^cq (ja- 
skrawoSc diody jest automatycznie 
regulowana). 

W pozycji 1 rezonans jest na po- 
czqtku pasma 3,5 MHz oraz rowniez 
na pocz^tku 1,8 MHz, je£li opcja ta 
jest dolqczona na koncu anteny np. 
na 3,520 MHz (dodatkowo jest rezo- 
nans w paSmie 28 MHz). Umieszcze- 
nie w nawiasie 5 (MHz) symbolizuje, 
ze w opcji antena moze bye nastrojo- 
na rowniez na to pasmo. 

Po naciSni^ciu przycisku EXP 3,5 
(1,8) uzyskuje si$ cz^stotliwosc re- 
zonansu okolo 50 kHz wyzsz^ (dla 
1,8 MHz okolo 20 kHz wyzsz^) tj. 
3,570 MHz i zap ala si^ dodatkowa 
dioda czerwona. 

W pozycji 2 cz^stotliwoSc re- 
zonansowa jest w gornej cz^Sci 
pasma (rowniez dla 1,8 MHz), np. 
3,720 MHz. Po naciSni^ciu przycisku 
EXP uzyskuje si$ ok. 3,780 MHz 


(+ 20kHz w pa£miel,8 MHz; dod. 
dioda czerwona). 

Nast^pne pozycje (3, 4, 5) prze- 
l^cznika zapewniaj^ rezonans an- 
teny odpowiednio: poz. 3-10 MHz 
i 21 MHz, poz. 4-7 MHz (dwa re- 
zonanse) i 18 MHz, poz. 5-14 MHz 
i 24 MHz. 

W pozycji 3 rezonans jest na 10 
MHz oraz 21MHz, za£ w poz. 4 
okolo 7,050 oraz na 18MHz (w poz. 
5 rezonans 14 i 24MHz 

Powrot z pozycji 5 z powrotem 
na poz. 4 sprawia, ze rezonans jest 
nie na 7,050, lecz na 7,150 MHz. 

Maly przel^cznik na skraju 
skrzynki umozliwia zdalne dol^- 
czenie do anteny pojedynezego 
przewodu 19,5 m.b. lub (chyba op- 
tymalnie) jednej gal^zi W3DZZ, co 
poprawia jej efektywnoSc na 3,5 
(1,8) zwlaszcza w trudniejszyeh wa- 
runkach propagacyjnych. 

Dzi^ki tak oryginalnej konstruk- 
cji antena ma szereg nietuzinko- 
wych wla£ciwo£ci: 

■ bardzo duzq liczb^ mozliwych 
wariantow konfiguracyjnych 

■ szybki montaz i demontaz 

■ wi^ksz^ w porownaniu do kla- 
sycznych vertikali wielopasmo- 
wych odpornoSc na wyladowania 
atmosferyczne 

Oprocz tego podezas pracy np. 
w paSmie 80 m, gdzie s^ duze szu- 
my, po przel^czeniu w trakeie od- 
bioru na 7 MHz (poz. 4) uzyskuje 
si^ komfort niskoszumowy. 

Antena moze miec takze zastoso- 
wania jachtowe (wersja „big" - mo- 
bile lub efektywniejsza 2x wire 3,5 
mb) lub balkonowe np. przy oknie 
jako vertical. 

Na pokazanym na zdj^ciu dipo- 
lu obrotowym (rotor TV) SP9WR 
w SPDXC zaj^l I miejsce w SP 
w kat. 7 MHz/MIX oraz III miejsce 
w kat. 3,5 MHz/CW 



Skrzynka C-B0X 



Po lewej stronie widaC fragment „no$nika” anteny H EXBEAM w wer- 
sji lekkiej wgdkowej SP5DPD, a po prawej dipol na 7 MHz SP3SWJ 


Z kolei wykorzystujqc anteny 
wwersji drutowej (2x3,8 m) z op- 
cjq 160 m w kilku zawodach SPDX 
na 160 m zaliezyl przeci^tnie po 25 
krajow. 



Wakacyjne anteny 

Podezas spotkania LOS, 
oprocz anteny SP9WR, 
bylo wiele wakacyjnych 
anten HF, VHF, UHE 

Antena Jarka SP3SWJ (z prawej 
strony stoiska MAX6) to dopol na 
7 MHz zasilany tunerem EC40 by 
„zmusic" dipol do pracy na kilku 
nast^pnych pasmach. 

Sklada si^ z dwoch w^dek 8 me- 
trow (po nawini^ciu troche dluz- 
szym drutem helicalnie mozna go 
zestroic na 7 MHz bez uzyeia skrzy- 
nek). 

W^dki nasuni^te sq na rurki 35 
mm. o dlugoSci 60 cm przytwier- 
dzone do plyty montazowej od 
anteny Delta. 

Konstrukcja jest na tyle lekka, 
ze jedna osoba jest w stanie sama 
postawic jq na 1 2-metro wym masz- 
cie (maszt Lucjana SQ9VPA), ale 
przy takiej wysokoSci wymagane sq 
odci^gi. 

SP3SWJ planuje zastosowac po- 
dwojne w^dki 5 + 8 m i/lub z pro- 
miennikiem nawini^tym helicalnie, 
by w ten sposob uzyskac prac^ na 
wi^kszej liezbie pasm, zwlaszcza 
przy uzyciu SGC230 lub CG3000. 
Bye moze dokonezy konstrukcja 
przed spotkaniem w Burzeninie. 
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Pamigtajcieo PUK2013 

@ W czasie II Zjazdu Technicz- 
nego SP odb^dzie si$ final 
Konkursu na Przydatne 
Urzqdzenie Krotkofalarskie. Bgdzie to 
juz czwarta edycja tego konkursu i, zapo- 
czqtkowanego w 2010 roku na IV War- 
sztatach QRP w Burzeninie. Z roku 
na rok popularnosc naszego Konkursu 
rosnie - w ubiegtym roku wystawiono 
16 prac w czterech kategoriach tema- 
tycznych. Oczywiscie nie zamierzamy 
konkurowac z podobnymi konkursa- 
mi organizozvanymi przez ARRL czy 
RSGB, ale mamy nadziefe, ze rdwniez 
w tym roku zobaczymy w Burzeni- 
nie ciekawe konstrukcje i rozwiqzania 
techniczne. Zach^camy wszystkich do 
uczestnictwa - kategorie konkursowe sq 
ohvarte na wszelkie pomysly i na pew- 
no kazdy znajdzie cos dla siebie. A jesli 
nie - to zawsze mozna pokazac swoje 
urzqdzenie poza konkursem! W tym 
roku przewidziane sq specjalne nagrody 
dla takich uczestnikow. Mamy nadzie- 
j$, ze tradycyjni sponsor zy nagrod: 
Wydawnictwo AVT oraz redakcje pism 
„Swiat Radio" i „Elektronika Praktycz- 
na", zostanq w tym roku wsparci przez 
inne firmy i organizacje - na pewno 
przez prezesa PZK oraz Zarzqd Dolno- 
slqskiego Oddzialu PZK. 

Tradycja konkursow oraz wystaw ra- 
dioamatorskich i krotkofalarskich si$ga 
poczqtkow naszego hobby. Na zor- 
ganizowanej w czerwcu 1926 roku 
I Ogolnokrajowej Wystawie Radio- 
wej w Warszawie Wladystaw Wysocki 
TPAI, Ludomir Danilezvicz TPAV oraz 
Tadeusz Heftman TPAX otrzymali za 
wystawione odbiorniki i nadajniki zlo- 
te medale. Wskutek istniejqcych wtedy 
przepisow, wystawione eksponaty zo- 
staly im po wystawie skonfiskowane 
przez owczesne wladze, bo... nie mieli 
licencji, ktorych nikomu jeszcze nie 
wydawano! 

W roku 1927 odbyla si$ wystawa ra- 
dioamatorska, zorganizowana na tere- 
nach Powszechnej Wystawy Krajowej. 
Niedlugo potem miesi§cznik „ Radio 
Polskie" donosil: „W dniach 1-9 paz- 
dziernika 1927 r. odbyla si$ ogolna 
wystawa radiowa oraz wielki zjazd 
radioamatorow zrzeszonych. Udzial 
w tej wystawie , ktora prezentuje s ig 
bardzo okazale, gdyz zajmuje dwa 
duze pawilony Targow Pozn., bierze 
Ministerstwo Poczt i Telegrafow, firmy 
ifabryki radiowe, oraz jak zawsze ra- 
dioamatorzy. [...] Obok poczty umies- 
cily si% eksponaty trzech radioklubow: 
gimnazjum Bergera, J. Kantego i Pa- 
derewskiego.[...] Najokazalej wystq- 
pilo gimn. Bergera , ktore pod opiekq 
prof. A. Koreckiego i prezesa klubu 
Z. Bresihskiego uzyskalo najwyzsze 
uznanie wystawy: Dyplom Honorowy. 


Obok wigkszej ilosci odbiornikow od 
najprostszych do najbardziej skom- 
plikowanych klub wystawil ladnie 
wykonanq stacje nadawczq o bardzo 
malej mocy, bo zaledwie 10 W, lecz 
wcale niezlym zasiggu jak to wykazujq 
karty QSL - potwierdzenia odbioru 
z roznych krajow Europy". 

Wsrod wielu kolejnych wystaw i kon- 
kursow, warto wspomniec Wystawy 
Tworczosci Radioamatorskiej zorgani- 
zowanq przez redakcje „Radioamato- 
ra i Krotkofalowca" przy wspoludziale 
Dzialu Lqcznosci ZG Ligi Przyjaciol 
Zolnierza. Zgbszenia do wystawy byly 
przyjmowane przez prawie rok , naply- 
n#o ich prawie 500 (!), ale wystawiono 
tylko (!) ok. 25% eksponatow. Wystawa 
odbyla si$ w czerwcu 1961 w Muze- 
um TechntJa NOT w Warszawie. Prace 
wystawiano w czterech kategoriach: 1. 
Radioodbiorniki, 2. Urzqdzenia krot- 
kofalowe i modele zdalnie kierowane, 3. 
Telewizory, 4. Przyrzqdy pomiarowe. 
Wartykule opisujqcym wystawy napi- 
sano m.in.: „W osobnym pomieszczeniu 
zainstalowano obslugiwanq przez opera- 
torow amatorskq radiostacjg KF, z ktorej 
w dniu ohoarcia Wystawy wiceminister 
Herok osobiscie przekazywal pozdrowie- 
nia dla mieszkahcaw Bielska". 
Regulamin PUK-2013 wlasciwie nie 
rozni szg od regulaminu PUK-2012. 
Grupa organizacyjna dokonala tyl- 
ko niewielkich poprawek, ktore majq 
maksymalnie uproscic zasady uczest- 
nictwa wkonkursie. W tym roku ch§c 
wystawienia pracy konkursowej musi 
bye zgtoszona do organizatorow w nie- 
przekraczalnym terminie do 31 sierp- 
nia 2013 n Podyktowane jest to wzgl§- 
dami organizacyjnymi, ale wszystkich 
ktorzy nie zdqzq przed wyznaczonym 
terminem, zach$camy do przyjazdu 
do Burzenina i pokazania swoich kon- 
strukcji poza konkursem. Albowiem 
najcenniejszq wartosciq tego rodzaju 
wystaw i konkursow jest mozliwosc 
dzielenia sig swojq wiedzq i osiqgnig- 
ciami. Pamitfajmy, ze nasze hobby jest 
przede wszystkim techniczne i sluzy 
glownie samoksztalceniu, politechni- 
zacji, pogfybianiu radiotechnicznych 
zainteresowah oraz... zabawie ! 

Do zobaezenia w Burzeninie na II 
Spotkaniu Technicznym SP - przy- 
jedzeie ze swoimi konstrukejami 
i wlasnor^cznie zbudowanymi urzq- 
dzeniami! 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 



Zgloszenia konkursowe- 
go nalezy dokonac do 31 
sierpnia br. poprzez wy- 
pelnienie formularza na stronie 
internetowej http://www.zjazd- 
techniczny.krotkofalowcy.com.pl/ 
tub bezposrednio do organizato- 
row, pocztq elektronieznq. 




Fonizej zamieszczamy dwie 
wyroznione prace konkur- 
KL sowe pod haslem „Nasluch 
radio wy to ciekawe hobby". 

Nie ruszam sig nigdzie 
bez radia 

DX-ing towarzyszy mi od 
najmlodszych lat. Nie wy- 
obrazam sobie wyjazdu wja- 
kiekolwiek miejsce bez odbiornika ra- 
diowego w kieszeni. 

Czym jest hobby DX-ing? 

W duzym skrocie DX-ing to wyjqt- 
kowe hobby polegajqce na nasluchu 
dalekich staeji na roznych zakresach 
fal radiowych - od dlugich, przez 
srednie, krotkie po popularne pasmo 
fal ultrakrotkich. Kazdy z wyzej wy- 
mienionych zakresow charakteryzuje 
si% okreslonymi zasadami propagaeji, 
czyli rozchodzenia si§ fal radiowych 
w atmosferze. To sprawia, ze kazdy 
z tych zakresow fal radiowych jest 
wyjqtkowy. Pewnych zakresow najle- 
piej nasluchiwac nocq, inne w srodku 
dnia, a jeszcze inne przy odpowiednim 
ulozeniu si$ mas powietrza. Mimo ze 
nasluchuje wszystkich z wyzej wymie- 
nionych zakresow fal radiowych , opi- 
sz$ jeden z nich, a mianowicie pasmo 
fal ultrakrotkich (UKF FM). 

Dlaczego akurat UKF? 

Kazdy z nas posiada odbiornik UKF, 
ktorego uzywamy do sluchania po- 
pularnych lokalnych rozglosni radio- 
wych. Radia sluchamy w samochodzie, 
w kuchni, na spacerze. Nie wszyscy 
jednak zdajemy sobie spraw§, ze oprdez 
silnych sygnalow lokalnych mozemy 
odebrac takze wiele innych sygnalow 
dalszych, czasem nawet zza granicy. I 
wlasnie ten dystans jest tym , co naj- 
bardziej cieszy kazdego nasluchowca. 
Wiadome jest, ze nie odbierzemy nic 
dalszego na zwyklym odbiorniku. Do 
tego potrzebne sq nam odbiorniki ra- 
diowe, ktore b%dq cechowaly si§ wysokq 
czulosciq i selektwynosciq. Dlaczego? 
Zzvykly odbiornik pozwoli nam na od- 
bior tylko tych najsilniejszych syg- 
nalow, sygnaly slabszych staeji mogq 
zostac przez odbiornik niezauwazone. 
Drugq waznq rzeczq, bez ktorej nasluch 
nie tydzie mozliwy, jest antena. Zasto- 
sowanie odpowiedniej anteny pozwala 
nam na odbior konkretnych sygnalow. 
W przypadku zastosowania wieloele- 
mentowych anten Merunkowych mozna 
na co dzien sluchac staeji z sqsiednich 
wojewodztw, a przy polepszonych wa- 
runkach propagacyjnych duzo dalszych 
sygnalow, spoza terytorium kraju. 
Oprdez nastuchow w moim miejscu za- 
mieszkania bardzo lubi$ sprawdzac pas- 
ma poza domem, w miejscach, w kto- 
rych aktualnie s i$ znajdujg. Zazwyczaj 
sq to nasluchy w otwartej przestrzeni: 
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„DX-ing stacji radiowych moze skutecznie zastqpic niejeden drogikurs jqzykowy” 


gdzies m wzniesieniu, w malej wiosce, 
czy na plazy. W< takich sytuacjach ko- 
rzystam najcz$dciej z miniaturowego 
odbiomika firmy Tecsun \, ktdrego para- 
metry uwazam za zadowalajqce. 

Co daje nam nasluch dalekich sygr 
naldw ? Wielokrotnie spotykalem si§ 
z tego typu pytaniami. Plusdw ptynq- 
cych z nasluchdw radiowych jest wide . 
Postaram si$ wypunktowac najwaz- 
niejsze z nidi. 

Posiadanie odpowiedniego odbiomika 
(tzw. odbiomika globalnego) pozwala 
nam na nasluch rdznych zakresow fal 
radiowych , a wi$c mozliwoid oslucha- 
nia sit> (a przy regulamych nasluchach 
takze nauczenia si$ podstaw) rdznych 
jgzykdw, Gdy bylem dzieckiem, potra- 
filem powiedzied, ze audycje prowa- 
dzone sq w rdznych jgzykach. Wraz ze 
stazem w nasluchiwaniu zaczqlem roz- 
rozniac poszczegdlne z nich, a nawet 
rumczylem si% podstawmoych zwrotow 
w kilku j$zykach. 

Nasluch stacji radiowych pozwala zapo- 
znad si$ z muzykq i kulturq danego kra- 
ju, a takze poznad rdzny punkt widzenia 
poszczegdlnych krajdw na sytuacjg na 
dwiecie. Istnieje wide stacji radiowych 
zza granicy nadajqcych programy wj$- 
zyku polskim. W ten sposdb mozemy 
lepiej poznad kulturq tego kraju, poznad 
inne spojrzenie na biezqcq sytuacfe go - 
spodarczq czy politycznq, dowiedziec 
si§ rdznych fdktow zhistorii tego kraju, 
poznad wabry turystyczne. 

Odbior dalekich stacji radiowych roz- 
budza takze wigksze zainteresowanie 
tematykq zwiqzanq z szeroko poj$tq 
geografiq. Mnie najbardziej zafascyno- 
walo rozchodzenie si$ poszczegdlnych 
fal radiowych: odbiciafal radiowych od 
jonosfery w przypadku fal krdtkich czy 
wplyw warunkow panujqcych w tro- 
posferze na propagacje fal ultrakrdt- 
kich, Zrozumienie tych praw pozwala 
na zrozumienie zachowania si§ fal 
radiowych, a tym samym ulatwia na- 
sluch. Poza tym odnajdowanie odebra- 
nych lokalizacji stacji nadawczych na 
mapie sprawia, ze latwo mozna wzbo- 
gacid swojq wiedz$ o rdznych regio- 
nach dwiata. Przy okazji odnalezienia 





lokalizacji mozemy takze sprawdzid 
okolicg i byd moze wybrad si$ kiedyd 
w to miejsce na jakied wakacje marzen. 
Dzigki nasluchom mozemy poznawad 
wielu nowych ludzi. Istnieje wide stron 
ifordw o tej tematyce. Sam dzi%ki temu 
hobby poznatem wielu ctekawych ludzi, 
z ktdrymi utrzymuje kontakty i wymie- 
niam si$ informaqami do dzis ’ 

Jak wspomnialem na wst§pie nie ru- 
szam si$ nigdzie bez odbiomika ra - 
diowego. Jadqc gdzies zawsze biorg ze 
sobq kieszonkowy odbiornik radiowy 
i sprawdzam na miejscu, co slychad na 
poszczegdlnych zakresach ... 

Piotr Mialchowski 

Moj DX-ing stacji radiowych 

Moja przygoda z DX-ingiem 
zaczfia si$ tak gdy mialem 12 
lat, dopadla mnie grypa, do 
lozka, na ktdrym dockodzilem do zdro- 
wia, przytaszczylem stare radio AGA, 
ktdre stab nieuruchamiane od lat gdzies 
w kqcie domu . Wowczas to przekona- 
lem si%, ze przelqczajqc i krgcqc gqlkami 
mozna oprdcz naszego rodzimego jgzyka 
uslyszed inne pigkne, melodyjne, jedne 
szybsze, inne wolniejsze jgzyki, skladajq- 
cesigz trudnych do powtdrzenia gtosek. 
Grypa po kilku dniach rnintfa, ja jednak, 
owladni$ty magiq syczqcych i piskli - 
wych dzwi$kow wydobywajqcych si$ 
z tej malej skrzynki juz wtedy zaczqlem 
tworzyc wlasne prymitywne wykazy 
i spisy nadajqcych radbstacji Niedlugo 
pdzniej mialem przyjemnosc posluchac 
Jana Nowaka Jeziorahskiego w ostatnie 
dni emisji sekcji polskiej Radia Wolna 
Europa, ktdre zamiUdc na zawsze po za- 
waleniu si$ nadajnika w Gqbinie. 

Jednak do prawdziwego DX-ingu min$o 
jeszcze kdka lat, wdwczas to zaopatrzony 
w odbiornik Thomson RT650 zaczqlem 
nasluchiwad stacji radiowych z calego 
dwiata, zaczynajqc od Radia Deutsche 
Welle, przy ktdrym dzialal az do czasu 
zaprzestania ze wzgtydu na oszcz$dno- 
sci emisji sekcji polskiej na fali krotkiej 
Klub Przyjacidl Fal Krdtkich, ktdrego 
rdwniez bylem czlonkiem. Oprdcz tego 
sluchalem rdwniez tnnych audyqi zwiq- 
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Budapeszt oraz Slowacja, z ktdrydi do- 
wiedzialem si§ wide ciekawostek, a takze 
czasu nadawania innych stacji z odle- 
glych zakqtkdw naszego globu. 

Pragn$ dodad, ze korzystanie z In- 
temetu w 1999r . bylo prawdziwym 
rarytasem, ja natomiast sluchajqc po 
wielokroc lub do skutku danych stacji 
wylapywalem adresy, nazwy progra- 
mow i prowadzqcych do sporzqdze - 
nia raportu odbioru w celu uzyskania 
karty QSL. Nie muszg chyba specjal- 
nie pisad, bo chyba kazdy wielbiciel 
DX-ing to potwierdzi, ze ten sposdb 
sluchania skutecznie zastqpi niejeden 
drogi kurs j$zykowy. W ciqgu okolo 
2 lat zdobylem niemal 100 kart QSL, 
z ktdrych kilka szczegolnie cennych 
dla mnie ponizej przedstawiam. Mo- 
zecie Panstwo sobie tylko wyobrazic 
bezcennq min§ listonosza, ktory nie- 
jednokrotnie z ciekawosci wypytywal 
mnie, zjakiego kraju ten list oraz za co 
te radia tak mnie lubiq. 

Mimo ze uptynfio juz wide lat od wy- 
slania pierwszego raportu odbioru (Re- 
ceptbn Report), do dzid dnia z niesamo- 
witq przyjemnodciq otwieram przesytid 
od kilku stacji radiowych, ktdre pami$ta- 
jq o szvoim shtchaczu, wysylajqc drobne 
gadzety, kalendarze lub ramowki oraz 
wykazy aktualnych czgstotlizvosci. 

Dzis w dobie wszechobecnego Interne- 
tu nasluch wszelakiego rodzaju stacji 
radiowych jest owiele latwiejszy, gdyz 
wszelkie done sq podane niemal jak na 
tacy i to jeszcze zanim wlqczymy radio. 
Jednak nic nie dordwna tej niesamowitej 
satysfakcji, gdy przy dobrej propagaqi 
uchwycimy poszukiwanq stacji Ow- 
szem, wymaga to nieraz wiele trudu 
i cierpUwodd, ale samo otrzymanie karty 
QSL sprawia, ze ten trud si$ oplacil. 
Przede wszystkim potwierdza to niesa- 
mawitq magif radio, ktora przynajmniej 
w moim przypadku nigdy nie przeminie. 
Zalqczam skany cz§sci QSL z calej 
kolekqi kart . Dla mnie wszysikie one 
sq cenne, i trudno jest mi przewidziec, 
jaka przypadnie Warn do gustu . 
Serdecznie wszystkim polecam to nie- 
samowite hobby . 

Tomasz Przewoznik 
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Kupjg 

Icoma 1C 71 6, ICE 90, Yaesu: 
FT 857, FT 897, FT 7800, 
Unidena: BC 246 Ti BC 346 XT, 
BC 396 XT UBC 780 XL.T. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Kupiq lamps elektronowq „oko 
magiczne” typ EM-4. 

Lubiqz. Tel. 724 622 461 


Lamps 6dq5 lub inns o zblizo- 
nych parametrach. 

L6dz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 

Sprzedam 

Anteny Yagi 28 elementdw na 

pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Baofeng UV 5R, radiotelefon — 
Skaner UKF/VHF PMR/LPD/ FM. 
Zakres czqstotliwogci TX/RX: 
136-174/400-480 MHz, radio 
FM (65 MHz-108 MHz) moc na- 
dajnika: 4/1 W 50 CTCSS i 104 
CDCSS, ton 1750 Hz. Nowy 


zestaww pudelku — 240 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viklng123@wp.pl 


Dragon CB-240N 6x40 kanatbw 
26,060-28,750 MHz AM/FM 
moc 4 W, filtry ANL7NB. CB 
Radio z kablem zasjlaj^cym 
3-pin i wtykiem zapalniczki + 
mikrofon 6 pin dynamik GTE Mi- 
dland. Firmy Dragon Electronics 
Taiwan - 190 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom 1C 71 8, radjostacja 100 
W, emisje AM, LSB, USB, CW, 
RTTYj odblokowana, pasmo pra- 
cy TX 1 ,6-30 MHz, 1 01 pamiQci, 
krok strojenia od 1 Hz, nowa, za- 
pakowana, gwarancja, polecam 
zasilacz 22 A -2749 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pin6w do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 6 pin, nowe, 
wyprodukowane w USA. Dobry 
z IC706 (wszystkie wersje), IC- 


718, IC-746 (wszystkie wersje) 
- 30 zl. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq6iw@op.pl 


Kenwood TH-22EVHF 136-174 
MHz radiotelefon z tadowarkq 
BC+17 (pudetko z instrukcjq) 
jak nowy. Antena ztqcze BNC 
odbibr i nadawanie w catym 
zakresie. Zakres czQStotliwo^ci 
RX/TX 136-1 74 MHz, 5W, 

FM. Info gg 158585- 330 zt. 
Piaseczno. Tel. 503 961 366. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
Swiecie, ktbry posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander w SSB 
pracuje takze na 2/70 cm 
(odbibr), odblokowany TX 137- 
470MHz, modulacje AM, NFM, 
WFM, SSB, nowy, gwarancja 
- 1 299 zt. Zielona G6ra. Tel. 605 
360492 


Lampy elektronowe, radiostacja 
R105D. Gniezno. 

Tel. 61 425 98 79 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m stozkowy (3 segmanty po 
7 m). Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila — 
nowy. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Nowe wtyczki do zasilania 
radjostacjj wyprodukowane 
w USA. Power HF ztqcza kablo- 
we, 4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FTt-450, FT-2000, TS 
480, FT 9000 i do wielu innych. 
Koszty wysytki 7 zt list rejestro- 
wany - 28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq6iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na 
kabel zasilajqcy stosowany 
wtransceiverach Kenwood, 


Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
wtyk, 4 koncbwki oraz gumowo- 
-lateksowq ostonkq + wtyk 
podkowa - 25 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Numery czasopism elektro- 
nicznych z lat ubiegtych: Swiat 
Radio, Nowy Elektronik, Prak- 
tyczny Elektronik, Elektronika 
dlawszystkich, Mtody Technik. 
Ptytki drukowane z Nowego 
Elektronika. Lampy elektronowe 
prod, polskiej - 3 zt. Matomice. 
Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Projektorfilmowy + filmy + 
miesiqczniki. Gniezno. 

Tel. 61 425 98 79 


Radio scaner Yaesu VR 500 + 

akumulatorki. Dziatoszyn. 

Tel. 723 461 278 


Radiotelefon Yaesu VX 8R mato 
uzywany + mikrofonogtognik 
MH74. Cena okoto 1 500 zt. 
Barciany. Tel. 886 656 661 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 
Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 8/2013 



Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowufac odstQp misdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowo^ 
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Radiotelefon Yaesu VX-6 E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, 1000 pamiQCi, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzo funkcji, nowy, 
zapakowany, gwarancja, gratis 
dodajq pokrowiec skorzany - 
1269 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7 R, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamiQd, duzo funkcji, bar- 
dzo solidny, nowy, zapakowany, 
gwarancja w gratisie dodajq 
pokrowiec skorzany - 1489 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Samochodowy, relingowy 
uchwyt antenowy kompletny 
z gniazdem PL inaczej SO. 

Nowy, nieuzywany z kluczykami 
imbusowymi do przykrQcania, 
kolor uchwytu - czarny, solidne 
wykonanie, gruby odlew, nie jest 
to blacha — 50 zt. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Schematy: RTV, monitorow, 
kamer, audio, transceiverow 
i skanerow, CD, GSM, SAT, tryby 
serwisowe, porady naprawcze, 
drukarki, mikrofalowki, klima- 
tyzatory, odkurzacze, pralki, 
lodowki, aplikacje, ltd... 6x DVD 
- 69 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner Uniden UBC 800/BCT 

15 trunkingowy, 9000 pamiQCi, 
close cali, band scope, bogate 
wyposazenie, pc-interface, ide- 
alny dla Warszawy, Trdjmiasta, 
Poznania itd., bardzo tadnie 
wykonany, nowy, zapakowany - 
1399 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz ciqgte, 640 pamiQci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
kroki czqstotliwoSci: 5, 6,25, 
9,10,12,5,15,20, 25,30,50, 
100 kHz, nowy, polecam dodat- 
kowq antenq 60 cm - 629 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam DziennikAma- 
torskiej Radiostacji, format 
A4. Przedmiot jest nowy 50 
kartkowy, druk dwustronny. 

Jego pojemnoSd to 1470 QSO. 
Posiada miqkkq, przezroczystq 
oktadkQ. W dzienniku znajduje 
siq mapa Polski oraz wykaz - 1 5 
zt. Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci ka- 
bel zasilajqcy nowy DC Power 
cord cable 4 PIN Icom, Yaesu, 
Kenwood HF. DtugoSC kabla 2 
m, Srednica przekroju 2 x 2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 4-pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe 20 
A - 80 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytafi proszq pisaC na 
mailasq8iw@op.pl. Koszty wy- 
sytki: list zwykty nierejestrowany 
4 zt, list rejestrowany 7 zt 
(1 szt./l ,50zt) - 2 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam r6zno&ci radio- 
techniczne starsze oraz nowe. 
Lubiqz. 

Tel. 724 622 461 


Sprzedam wtyk 2-pinowy + 
gniazdo 2 piny Molex do zasi- 
lania UKF i CB radia. Ten zestaw 
czqScizawierawtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nowe, wyprodu- 
kowane w USA. Koszty wysytki- 
list rejestrowany priorytetowy 
7zt — 1 5 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jako£ci ka- 
bel zasilajqcy nowy DC Power 
cord cable 4 PIN Icom, Yaesu, 
Kenwood HF. DtugoS6 kabla 2 
m, Srednica przekroju 2 x 2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 4-pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe 20 
A - 80 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesul5@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 

kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo J” zasilajqce, nowy 


prod. USA. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem J” i gniazdem zasi- 
lajqcym T pasujqcym do wielu 
radiotelefondw, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5 mm 2 -53zt. 

Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy. Przewod jest 
juz z petnym wyposazeniem 
dla starszych radii Yaesu, Icom, 
Kenwood. Posiada wtyk 6 pin, 
dtugoSC kabla 2 m - 2,5 mm 2 , 
2X20 A bezpieczniki nowy 
i oryginalny USA — 70 zt. 
Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
pracy 87-174 MHz, 200 
pamiqci, modulacje AM, N-FN, 
W-FM, maty pobor prqdu, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-234 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Repeater Reverse Close Cali RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 
nowy, polecam dodatkowq 
antenq 60 cm -949 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT-2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamiqci, 
krok strojenia 6,25 kHz, 10 
kHz, 12, 5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany. Polecam zasilacz 
oraz dodatkowq antenq 60 cm - 
259 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiqci, kroki 
6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 

20 kHz, modulacje AM, N-FM, 


funkcja Close Cali RF Capture, 
posiada tadowarkq, akumulato- 
ry, nowy, polecam dodatkowq 
antenq dtugoSci 60 cm - 41 5 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw czqSci zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nowe, wyprodukowane w USA. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 7 zt — 1 8 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8 
MHz -30 MHz nalampie GU78. 
Zdjqcia wzmacniacza dostqpne 
na stronie www.sp3psm.pl. 
Poznafi. 

Tel. 600 830 069 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiqci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM, 
odblokowany, nadawanie TX 
137-470 MHz, bardzo duzo 
funkcji, solidny, nowy, gwaran- 
cja - 779 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiqci.AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio -1 259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu VX 3 E, odblokowany TX 
140- 470 MHz, odbiornik 500 
kHz-1000 MHz, 1300 pamiecil, 
AM, N-FM, W-FM, posiada 
antenq ferrytowq, bardzo duzo 
funkcji, solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
899 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zetagi B 150 wzmacniacz mocy 

do CB radia- dopal 100 WMRF 
455, zakres pracy 26-30 MHz, 
zasilanie 11-14 V DC; 8-10 A, 
moc wyjSeia 100 W AM, 200 
W SSB, wymiary 120x1 30x45 - 
95 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Zamienig 

Gto&niki typ GDW4/10 

opornoSC cewki 8 ft, 9 szt. 
oraz przekaznik R15 cztery 
styki na 12V 1 szt. Zamieniq na 
literature o tematyce krotko- 
falarskiej lub sprzqt przydatny 
w majsterkowaniu. todz. 

Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Zamieniq 4 uktady scalone 
typ SA612 SMD na uktady do 
montazu tradycyjnego. todz. 
Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


ZamieniQ MFJ 486 Grandmaster 

II Contest Keyerna na laptop 
lub radio UKF (1C, Yaesu) albo 
na skrzynkq antenowq. Klucz 
jest w bardzo dobrym stanie 
w 100% sprawny. Wiqcej infor- 
macji o kluczu mozna znalezC 
w internecie - 350 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Inne 

EchoLink Torun 144,975 

MHz Node:582308, przy 
autostradzie A1 . Zapraszamy 
do tqcznoSci. Torufi. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 



eeceehib 




temperatury 
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AVT-Korporacja Sp. i o o.. 03-197 Warsnw). ul. lewayro^ 11. 
tei : 22 2S7 84 SO. fax: 22 257 84 SS. e mail: h and tovr, ^ avt.pl 



tadowarka akumulatardwielowych 

AVT2309 



www.sklep.avt.pl 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W Oferct* povi*damy r»dkrrtac>e amatoriM*, rncxvkw, k*nkze oral profesjonaioc. KoostnAtje tradycyina ofai SDK 
(Software Oafinad Radio). Tunary antanowe manualna i automatyczna. Mikrofony, gloiniki oral ;«ita«vy 
>KijMi*kvw«. Anlwiy. ui*4 •Nvaif^dir. *ki.**v<i. iNa i*dkiuy*i«(v'«. 

cel. 0- 1 2 376-82-27, kom. 604-544-449 , 604-797-4 1 0 JKfep internetowy 

Jesteimy autoryzo wanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlaxRadio Systems Maas T»n-T»c WinRodto. AlrNav Systems. Hail Sound 


HAMSERVICE 

" Alek^nder Drn*d* SPSNLK 

Biclsko-Biata. ul. Babiogbrska 11 
tel. 601 178 897, e-mail: ep9nlk@wp.pl 

www.hamradio.com.pl 



<*/ MM r. 







Minimodul z Atmega8 
AVT1622 


AVT Korporacla Sp. 2 0 . 0 . 03-197 Warszawa ul. lesiwynowa 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

l2k Cze&ci do CB Radia 

0 

www.hesta.com.pl tel 48 364 09 46 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 



Direct Receiver* 

Digital Syntheiii Tranunitter 
Reteive:B.i ID MHz ; Trariiiftit: ISO - 10m 
4 MHz Wide Blind Spectrum Diiplay 

fLX Sei'is.. V- l-J 1 1 Jfl, t)P 3 . ,' 2 B i/flm ; 1 IP 2 . sGldBn j 

Df : iMDzT<' lidBt 

100 kHz Record / Playback + Time Mo chine 
Certfurrertf S/jpf frt/m & Vfaterfafi Diiplay 
Bulltdft Voice and CVt memory keyen 



OS. Windows ft 732 /A 4 , Vista, XP 


To jest to na co krotkofalowcy czekali! 


mo II -Concept * tel. +491755611012 * info@kabel-express.com 




PIRIOIFIKIO 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L^CZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radlotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radlotelefony CB ALAN, PRESIDENT. 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewiiamy instalacje, serwis gwaraacyjay i pogwaraicyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 . 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane parametry: 

- opdimorie, pHne zanlame zarowek id modv>dtfwy£h 

- pr^o wsr^pnie rengnewajacy zarniKt ogrankiony do 5 A 

i cias fozgrzcLVjma (apdimema piHriego zdLilama] ok 5&ek 

- mozIr.vos’C zastosowania jednego lubdwOch Softstartbw w iamochodzie 


hjyjB 4 nh 


5340 Konwerter Ethernet/UART 

ikrokontrolera do sieci cyfrowej s?* 


Wybrane parameter 

» dwuklerunkowa konwer^ja UART na Ethernet 



• 6 (max ID wejsc/wyjSC cyfrowycn 

• 2 wejfcla analogowe (rozd 2 ielc 20 & 10 bit) 

• 1 wyjScle PWM, 2 wejScla przerwah 

• konfigurowanie I sterowanie 2 a pomoca strony WWW 

• sterowanie pr 2 e 2 UDP 

• zasilanie 3,3 V/160 mA 



L iT z\ 
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www.sklep.avt.pl 
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Regulator temperatury 

AVT1699 



www.sklep.avt.pl 

AvT Corpora cj a Sp, z o.o,, 03’197 Warszawa, ul. Leszcrynowa 11, tel, 022 257 3d 50, fax 022 257 3d 55, e-mafl: handlowy@avt.pl 



zakres regufacji temperaturv: +1Qt.,.+&0 i C 
O&CidzainDSC StykOw DrzelQinika; 8A/2J0V 
■ zasManie: 12 VDC 



Minikbmbajn 

AVT29! 


rvocwtu 'Vk 


Parametry urz^dzenia. 
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www.sklep.avt.pl 


AVT Ko'portcp Sp. i o o., 03- 197 Waruawa, ul lewov^wa 11, 
te 22 257 84 50, '** 22 2S7 84 55, e mail: handiowvfM.pt 


Profesjonatnie ttumaczone instrukcje transceivertiw z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541 , TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT450, FT-736R, FT-757GX1I, FT-767GX, FT-B40, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Reid (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3^R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MK1IG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRQ/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecrafl K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Reaiist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposaienie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT- 100 OMR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Biehkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, teiyfax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Sklep Intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 796 792 927 

p 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansoware odbiormki radicwe i nas^johowe 

- Urz^dzenja i osprz^tdla Krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe Tt H ii 

- Rarlia intemetnwe * 


-Anteny 



Firma oferuje: 

• spirit radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

I com. Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zf^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• petny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler | 

• radiotelefony PMR 

• l^cznosc na motocykle, 
quady i zaglowki 

ICOM 

HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakdw ul Narvik 23. Id Aaks 12 262 26 46 
lei kom 60S 434 672. e>mail skleor^ieltad pJ 

SU«p mr*fn*towy WWW.t<Pltad . pi Wysylka do fi«m t odtxorcdw mdywtdualnych 
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Kompletny kurs podstaw elektroniki 

OS LA U\CZK A MAX I _ 


Elektroniczny zestaw edukacyjny dla poczqtkuj^cych - 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezbqdnych do 
przeprowadzenia cwiczen. Wszystkie uklady mozna 
zmontowac bez konieeznosci lutowania, na specjalnej 
plytce stykowej. 


www.sklep.avt.pl 


Sklad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczen 

- szesc zestawow AO 1- AO 6 z kompletem elementow 
do wszystkich lekcji 

prototypowa pfytka stykowa SD12N 

- komplet l^czowek SD JUMPER 


AVMorporacja Sp, zo.o., 03« 197 Warszawa, ul, leszczynowa^l 1 
tel, 022 257 84 50. fax 022 257 84 55, e-mail: liandiOWY@avt.pl 






* 




Prenumerujesz wiecej nit jedno z poniiszych pism? 

AUDIO nMnuu ■ Tbm M KA radio 

Dom 'jMusisia yitarzysta 

; ■ uw grrcm IE 


To znaczy, le jestei jut CztonVjem Klubu AVT upra wnionym do comicsiecznego zamawiania 
bezpfatnych egiemplarzy naszych czasopism, wydanych pried 2 miesiacami. Je£li prenumerujesz 
n czasopism, motesz zamdwiC n-f darmowych egiemplarzy (np. Prenumerator 2 tytuldw mote 
otrzymaC za darmo 1 egzemplarz, zoS Prenumerator 6 tytutflw ma prawo da 5 darmowych 
egzemplarzy). Prezentocje aKtuolnie oforowanych numerdw w$zy$tKich czosopism znajdzieit 
na stronach www.Klub.AVT.pl, Tam rdwmei moiesz zloiyc bezptatne zamdwjenie. 




Zdgrenumsrujf Zajrzyj na strong 1 0 lub skontaktuj siq z Dziafem Erenunmeraty 
T&lefon 022 2578422, e-naa W: prenurnerata(E>avt jd! 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Bestselle 



Spraw, by rzeczy przem6wily. 

Prog ramovva nie urzqdzert 

elektronicznych z wykorzystaniem 
Arduino 

Dzi^ki tej ksiqzce dawiesz si?, jakie urzqdzenia 
i narz?dzia h?dq Ci potrzehne, przygotujes? 
stanowisko pracy i rozpoczniesz t? nieslychanq 
przygodel Na poaqtekzhudujesz najprastszq 
sieif i przeSlesz pieiwsze komunikaiy (takze 
hezprzewodowo). W kolejnych rozdz alach 
zaaniesz konstruowad coraz hardziej zaawan 
snwane uldady, poznasz szaegdty komunikacji 
bezpizewodowej, identyfikacji oraz lokalizacji. 
Twojq dekawoft powinien wzbudzid razdziat 
po^wi^cony umieszczaniu w sieci mikrokon 
troleidw. Ta mozliwatf daje Ci do reki potezne 
narz^dzie. Czy juz wiesz, jakje wykorzystafl 

Tom Igoe 

cena: 79 z| 



0 sygnalach bez calek 

0 sygnatach bez calek, ale z uSmiechem czyli 
praktyczrie □ teorii. 

Elektronika jest pasjonuj^cq dziedzinq, gdzie 
wszechwtadnie panujq jej niewidzialni twPrcy 
- elektrory i sygnaty. To dzisiaj niekwestio- 
nawana krdlowa techniki, ktbrq nieiatwo 
zrozumied. Literatura na tern at elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
padejScie. WiQkszott autordw wprowadzajqc 
skomplikoware naiz^dzia matematyczne- cal- 
ki, szeregi, pochadne, macieize-nie wyja^nia 
„zwyklym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dziatania rzeczy wistych 
sygnatdw elektrycznych. 


Frqc Czeslaw 
stron: 320, cena: 57 zl 





^^3050^ 


Przygoda z elektronika 

Elektronika jest wsz^dzie i nie da si$ juz od 
niej uciec. Telewizor, telefon komorkowy, 

komputer, a nawet kuchenka mikrofalowa 
czy niewinna z pozoru zmywarlca - w kazdym 
z tych utzqdzefi zrajduje si$ magiczne co$, 
dzi^ki czemu mozemy sluchad wiadomoSci, 
rozmawiad ze znajomymi, przeglqdad strony 
intemetowe, podgizewad mleka do porannej 
kawy lub tez zmywad po abiedzie, zbytnio si$ 
przy tym nie przem^czajqc, Tym magicznym 
czymS jest mniej lub hardziej skomplikowany 
uHad elektroniczny. A raczej caty zestaw takich 
ukladdw, o ktfirych dzialaniu przeci^tny uzyt- 
kownik nie ma najmniejszego poj^cia. 

Pawei Borkowski 
cena: 69 zl 


Wiecej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - 



Leksykon skrotow. Teleko 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zl 


Anteny o sterowanej 
wi^zce w tech nice rada- 
rowej, Praca zbiorowa, 
red. Wlodzimierz Zieniutycz 
Stron 228, cena 35 zl 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojc iech Kabacifiski, 
Marius? Zal 
Stron: 618, cena 79 zl 


Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boysen 

Stron: 408, cena 59 zl 


Systemy poczty elektron 
icznej. Standardy, archi 
tektura, bezpieczeristwo, 
Grzegorz Blinowski 
Stron: 268, cena 49 zl 


Elektronika. Od praktyki 
do teorii, Charles Platt 
Stron: 326, cena 79 zl 


Systemy teletransmisyjne, 
Slawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zl 


Elektronika z Excelem, 
Witold Wrotek 

Stron: 168, cena 34 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sli -ep.avt.pl 



System 

sygnalizscji 



kod zamOwlenla 

1 1 ; . 1 1 




KS -2 10201 



KS-2 202 01 



ptopagacja 

#al radicwyih 


n itakaniflijhMqj 



Tranzystory • odpowled- 
niki Kata log cz.1 
Stron: 712, cena 45 zl 


System sygnallzacji nr 7, 
Protokoly, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabacirtski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Kataloq elementbw SMD 
Stron: 344, cena 35 zt 


Fale I anteny, Jaroslaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Uklady scalone - odpow- 

iedni'ki, Grzegorz Szosta- 
kowski, Stefan Rom pa 

Stron; 904, cena 44 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Hay kin 

Cena 80 zl 


Diody, diaki - odpow- 
iedniki 

Stron 842, cena 50 zt 


Prop.-gacja fal radlowych 
w teleko munikacjl bez- 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 2 l 


Wi^cej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMbWIENIIE 

Ksiqgarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytirf 

kod 

i|0& 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 Zt 

2 



Zamawiaj^cy: 

imiQ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: 

ulica nr kod miejscowo£6 

(czytelny) 

□ PARAGON 

II FAKTURA VAT nr NIP piecz$6 


FT 


Ksiqzki sq dostarczane pocztq - wystarczy wypetnic zam6wieme (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysylkowa 
(T ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 






cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 


A 


nandlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq Handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianje. 














Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dostQpne w roznych wersjach 
z instrukcjq w jQzyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 



Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego„wycinek"gdzie najcz^sciej 
pracujq polskie stacje. Do petni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
raj^cy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukla- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyn '13 urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. Dokladny opis w EP1/07 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na lamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktadu sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi$zane 
z budowq. Konstrukcja moze bye pierwszq wprawkq, pozdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2857 

Mod ut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Odbiornik ten powstal przede wszystkim 

dla pocz^tkujqcych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^c swoj^ przygod^ z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uklad zbudowany 
jest wytqcznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarowno montaz, jak 
i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Catosc zmontowana jest na plytee 
jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbiorszeregu staeji pracujqcych zarowno na SSB (przekazuj^cych informaej^za 
pomocq gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uklad pracuje w popu- 
lamym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia w technice wysokich cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wt^czenia. 

AVT2977 
Generator CB 1 9 

Prosty i tani genera- 
tor AM/27,1 80MHz 
niezastapiony pod- 
czas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kow CB na kanat 1 9. 




ZESTAW STARTOWY 

REZYSTORY E3 - 800szt 

zestaw rezystorOw z szeregu E3 
(wlelokrotnoiC: 10. 22. 47) • fl. kfl. mQ. 


AVT701/E3 


Modut jest uniwersalnym uktadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaezu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
wdowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 




www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 






Polski Zwiqzek Kr6tkofalowc6w jest wiodqcQ organizacjQ, skupiaj^c^ osoby zainteresowane r6znymi formami T^czno^ci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wtasnego i dobra spoiecznego. PZK dba o rozw6j sluzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji paristwowych i organizacji spolecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Wakacje wakacjami, a w naszym krotkofalarskim swiecie t^tni 
zycie. Zjazdy, targi, festyny. Wszystko to pokazuje, ze nasze hobby 
to nie tylko praca przy biurku w zamkni^tym pokoju, ale przede 
wszytkim kontakt z ludzmi, ten radiowy i bezposredni. Dlatego 
wierz^, ze ten sierpniowy numer KP przyczyni si^ do pogl^bienia 
relacji mi^dzy nami, krotkofalowcami. Przyblizy nam to, co si^ 
w Polsce dzieje, ale tez b^dzie wspaniat^ lektur$ na deszczowe 
dni. Zach^camy do nadsytania tekstow przedstawiaj^cych swoje 
sylwetki, nawet nie dla samej nagrody - chociaz warto, ale dla 
samego faktu poznania si§. Zycz^ wszystkim udanych urlopow, 
wyjazdow, turnusow, a przede wszystkim pracy w eterze. 



Vy 73! 
Remi SQ7AN 


„Krotkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krdtkofalowc6w 
Redakcja: 

Janusz Patera k SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 

Remigiusz Neumann SQ7AN, remekneumann@gmail.com 

SekretariatZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 33 1 440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZGPZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak SP2JMR - wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 

-Jan Dqbrowski SP2JI R - wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl 
-Tadeusz Pami^ta SP9HQJ - sekretarz PZK, funkcja - sekretarz 

generalny, sp9hqj@pczta.fm 

- Bogdan Machowiak SP3IQ - skarbnik PZK, zast^pca Prezesa ds. 
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

- Zbigniew M^drzynski SP2JNK - czlonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 

-Jerzy Gomoliszewski SP3SLU - czlonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. mlodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna: 

- Henryk Jegla SP9FHZ - przewodniczqcy GKR, sp9fhz@gmail.com 

- Marcin Skdra SQ2BXI - wiceprzewodniczqcy GKR, bxi@mteria.pl 

- Miroslaw Razny SP4MPG - sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl 

- Przemystaw Kurpisz SP3SL0 - czlonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- ZdzislawSieradzki SPIN - czlonek GKR, sp1ii@wp.pl 

Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfiro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator w^zlaw APRS PZK: Tomasz Pyda 

SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Wladyslaw Grabowiecki SP3SUZ, sp3suz@neostrada.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznoici Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager}: 

RafalWolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 
z-ca Hubert Anysz SP5RE, 

VHF Manager: 

Piotr Szolkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp 1 1 h j@m ierzyn . eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulirtski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulifiski SP3AMG, sp3amo@pzk.org 
Oficert^anikowy IARU-PZK: 

Pawel Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK: 

ZygmuntSzumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 

ARISS Kontakt Koordynator: 

dr Armand Budzianowski, SP3QFE kontakt@sp3qfe.net 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sulkowskiego 21, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwofri nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 
o krotkofalowcach„Krdtkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 

nadeslanych tekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tretf ngloszerl i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktfire mog^ byZkontrowersyjne lub naruszaZprawa osdb 

trzecich, wtym czytelnikow. 


„Swiat Radio" 
darmowa prenumerata 

Wydawnictwo AVT - wydawca mie- 
si^cznika „Swiat Radio" - oferuje darmo- 
w$ roczn^ prenumerate tego periodyku 
dla wszystkich nowych lub powracaj^- 

cych po kilkuletniej przerwie czlonkow 
PZK. Warunkiem realizacji tej bardzo 
atrakcyjnej oferty (oprocz o place nia 
rocznej skladki PZK) jest przeslanie pre- 
zentacji wlasnej sylwetki na 1/9 strony 
(kilka zdan, mile widziane zdj^cie) celem 
zamieszczenia w KP. 

Informacje: sp2jmr@pzk.org.pl 

Procedura przyj^cia 
cztonka do PZK 

W zwi$zku z wielokrotnie powtarza- 
j$cymi sie w^tpliwosciami i oczekiwa- 
niami kandydatow na cztonka PZK, ze 

po wypetnieniu formularza deklaracji 
i wptacie„to zadziata natychmiast"wyja- 

sniamy procedury przyjmowania kandy- 
datow do PZK. 

1. Ztozenie deklaracji w OT PZK przez 
kandydata na cztonka. 

2. Uchwata zarz$du OT PZK o przyjeciu 

w poczet cztonkow. 

2. Wplata wpisowego i sktadki na konto 
OT PZK. 

3. Weryfikacja wptaty przez skarbnika 

OT PZK. 

4. Wpis danych cztonka do systemu OSEC 
(dane z deklaracji cztonkowskiej i karty 
informacji) przez sekretarza OT PZK. 

5. Wykonanie przelewu elektronicznego 


w systemie OSEC (tzw. WLW) - skarbnik 
OT PZK. 

6. Wykonanie przelewu bankowego 
z konta OT PZK na konto PZK (nazy- 
wane„kontem ZG PZK"), wpis do OSEC 

- skarbnik. 

7. Sporz^dzenie billingu z konta PZK 
(typowo raz na tydziert lub dwa razy) - 
kierownik sekretariatu. 

8. Przekazanie billingu (billingow z konta 
PZK) do konfrontacji listy ze srodkami 
znajduj^cymi sie na koncie PZK. 

9. Sprawdzenie zgodnosci danych wplat z OT 
PZK z billingami z konta PZK przez ww. 

10. Zatwierdzenie wptaty sktadek czlon- 
ka przez osobe prowadz^c^ ewidencje 
cztonkow (wtedy pojawia sie status 

- czlonek PZK w OSEC, na portalu PZK). 

Kiedys, bez systemu OSEC, ww. ope- 
rate typowo trwaty od miesi$ca do 3 
miesi^cy, w„stabszych"OT PZK nawet pot 
roku. Teraz procedura zajmuje od 3 dni 
do 2 tygodni, zalezy, w jak$ faze czasow^ 
trafia kandydat na cztonka PZK. Rekord 
w procedurze przyjecia cztonka to 24 
godz. Nie jest mozliwy do uzyskania bez 
uzgodnien z ww. osobami funkcyjnymi. 

'Zygmunt Szumski SP5ELA - administrator 
portalu PZK 

Dni Aktywnosci 
LEDNICA 2013 

Od kilku lat w okolicy jeziora Lednica 
odbywaj^ sie spotkania harcerzy krot- 

kofalowcow z woj. wielkopolskiego i ku- 
jawsko-pomorskiego. Od ubiegtego roku 







jako „Dni Aktywnoscl LEDNICA". Dzl^ki 
idei Piotra SP2JMR, ktorego uwazamy 
za„ojca chrzestnego"tej akcji, przypomi- 
najqcej burzliwe poczqtki polskiej pan- 
stwowosci. Stacje organizatora na prze- 
lomie maja i czerwca przeprowadzily 
tqcznie blisko 1000 QSO na pasmach 80 


m, 40 m, 20 m i 2 m, gtownie emisjq SSB/ 
FM z krotkofalowcami z Polski i kilku- 
nastoma innymi krajami. Dzi^kujemy 
wszystkim korespondentom za tqcznosci 
pomimo nie najlepszej propagacji i spo- 
rych QRN-ow na cz^stotliwosciach. 

Nasza tegoroczna wyprawa zaowoco- 
wata spotkaniem twarzq w twarz z opera- 
torami stacji okolicznosciowej SN0LED: Da- 
mianem SP30L i Jackiem SQ30PM. Mamy 
nadziej^, ze ich znaki od przysztego roku 
wejdq w sklad stacji organizatora. Niestety, 
nie wszystkie plany udato si$ zrealizowac. 
M.in. pogoda uniemozliwita nam prac^ 
z zamku na wyspie Ostrow Lednicki. 

Dzi^kujemy rowniez za pochlebne 
opinie i cenne uwagi, ktore postaramy 
si^ wprowadzic do regulaminu od na- 
st^pnej edycji. 

W tym roku e-certyfikat zdobyli ope- 
ratorzy nast^pujqcych stacji: SP3GVX, 

SQ8JLS, SP3PGR, SQ30PM, SP5M- 
Bl, SP3WXI, SP9NRO, SP3FTA, SQ3LVC, 
SQ7JHJ, SP3SBY, SP3PJW, SQ7CGN, RA3P- 

0. SQ2JK. 

Najwytrwalszym, ktorzy nawiqzali 
tqcznosc ze wszystkimi stacjami organi- 
zatora, wyslemy dyplom. W tegorocznej 
edycji sq to operatorzy stacji: SQ8JLS 
i SP5MBI - dane na dzieri 7.06.201 3 
Do uslyszenia ponownie za rok 
w pierwszy weekend czerwca z Lednic- 
kiego Parku Krajobrazowego. 

Vy 73 & CZUWAJ! Zespot SP2ZAO 

Tama 2013 APRS 

XI Tama PG APRS juzza nami.Tym razem 

pogoda dopisala, bylo cieplo i slonecznie. 
W warsztatach uczestniczyfo Iqcznie ponad 
100 mitosnikow APRS, tej najmbdszej dzie- 
dziny krotkofalarstwa, oraz 33 czlonkow PG 
APRS Klubu Ogolnopolskiego PZK. 

Podczas tegorocznych warsztatow 
po powitaniu przez gospodarza Tamy 
Zbyszka SP3BTT oraz Andrzeja SP3LYR 
prezesa PG APRS byly dwie prezentacje: 

1 . „Nowy tracker, monitor ramek... a moze 
cos innego?" ktorq przedsta wit Toma sz 
Plewa SP6VGX. 

2. „PICO tracker" prezentowany przez To- 
masza Brola SP9UOB. 


Pierwsza prezentacja dotyczyla nowego, 

b^dqcego w fazie prob uniwersalnego urzq- 
dzenia do odbioru oraz nadawania informa- 
cji w systemie APRS. Urzqdzenie to, wyposa- 
zone w wyswietlacz, umozliwia m.in. odbior 
tzw. ramek bez udziaiu komputera. 

Druga prezentacja dotyczyla coraz 
bardziej miniaturowych, a wiec i coraz 
Izejszych urzqdzen emitujqcych ramki 
APRS emisjq RTTY gtownie w pasmie 
70 cm. Najmniejsze demonstrowane 
przez Tomka SP9UOB urzqdzonko miato 
mas$ zaledwie 8 g (oczywiscie bez bate- 
rii). Urzqdzenia te sq budowane i stosowa- 
ne w balonach wysytanych wlasnie przez 
Tomka (balony oznaczone SEBA). Z calq 
pewnosciq wrocimy jeszcze do prezento- 
wanych urzqdzeri w KP lub„$wiecie Radio". 

Przed prezentacja mi w cz^sci oficjalnej 
odczytany zostal list Jerzego SP7CBG, pre- 
zesa PZK, do Andrzeja SP3LYR, prezesa PG 
APRS. W imieniu ZG PZK miatem tez oka- 
z]$ wr^czyc Andrzejowi SP3LYR okolicz- 
nosciowy grawerton oraz dyplom z okazji 
1 0. Tamy APRS oraz 1 0. rocznicy pierwszej 
Tamy APRS. Zarowno w liscie prezesa PZK, 
jak i w moim wystqpieniu byto zawartych 
wiele cieplych slow skierowanych do An- 
drzeja SP3LYR. Andrzej byl i pozostanie 
prekursorem techniki APRS w SP, maj^- 
cym ogromne zaslugi w rozwoju tej dzie- 
dziny krotkofalarstwa na terytorium Pol- 
ski. W ciqgu 10 lat na terenie SP dzi^ki ini- 
cjatywie i pracy spolecznej czlonkow PG 
APRS powstalo kilkadziesiqt bramek APRS 
oraz stacji pogodowych. Wczesniej nie 
bylo ich wcale. Gdyby nie Andrzej i grono 
wspotpracujqcych z nim kolegow, do kto- 
rych zaliczyc trzeba Zbyszka SP3BTT, Cze- 
stawa SP3E0L, Roberta SP6VWX, sp. Darka 
SP2BZW i jeszcze wielu innych, nie byloby 
tego wszystkiego, a APRS nie bylby tak 
w SP popularny. Andrzeju, raz jeszcze 
dzi^kujemy! 

Tegoroczna Tama APRS w swoim pro- 

gramie miala rowniez Zjazd Sprawozdaw- 

czo-wyborczy PG APRS. 

Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy PG 

APRS odbyl si$ po zabawie terenowej. 
W wyniku wyborow do Zarzqdu PG APRS 

weszli: Czeslaw SP3EOL, Tomek SP9UOB, 
Robert SP6VWX oraz Milosz SQ6NTI. 


2 8/2013 KR0TK0FAL0WIEC POLSKI 


INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 


Zjazd w uznaniu zastug jednogtosnie 
nadaltytul Honorowego Prezesa PG APRS 
Andrzejowi SP3LYR. Zjazd wyrazit takze 
podzi?kowanie Zbyszkowi SP3BTT, kto- 
ry goscif po raz 1 1 sympatykow APRS 
na swoim prywatnym terenie oraz Janko- 
wi SP2MKR za sponsorowanie infrastruk- 
tury na kilku warsztatach„Tama APRS" 

Odnosnie do Zbyszka SP3BTT jest 
to sprawa bezprecedensowa w skali kra- 
ju, aby ktos na swoim w+asnym terenie 
organizowal otwarte spotkanie, na kto- 
re nieraz przyjezdzato ponad 200 osob, 
co niestety przekraczafo mozliwosci tere- 
nu i skromnej infrastruktury. 

W Zjezdzie PG APRS wzi?to udziat 33 
czlonkow tego najmlodszego ogolnopol- 
skiego klubu PZK. 

PiotrSP2JMR 

Podzi?kowania dla 
firmy„eNka" 

Specjalne podzi?kowanie kierujemy 
do firmy „eNka" z Radomia. Firma ta jest 

od wielu lat sponsorem nagrod w grach 
terenowych rozgrywanych co roku naTa- 
mie APRS. Nagrodami sq najcz?sciej roz- 
ne anteny, ktorych spory wybor znajduje 
si? w ofercie na www.radio-sklep.pl. 

Organizatorzy „Tamy " 
oraz prezydium ZG PZK 

ARISS 

W czasie ostatnich cotygodniowych 

telekonferencji zarzqdu ARISS i men- 
torow ARISS z caiego swiata ustalono 
nowe zasady wyboru i akceptacji wnio- 
skow o kontakt radiowy dzieci i mlodzie- 
zy z ich szkofy z astronaut^ przebywaj^- 
cym w kosmosie na pokladzie Mi?dzyna- 
rodowej Stacji Kosmicznej. 

0 l^cznosc radiowy ARISS w ama- 
torskim paSmie radiowym mogq wy- 
st?powac szkoty i instytucje nonprofit 
po przedstawieniu programu edukacyj- 
nego z uczniami lub studentami. Prefe- 
rowane sq wnioski o tqcznosci poprzez 
telemost, czyli z wykorzystaniem na- 
ziemnych radioamatorskich stacji ARISS. 

Na module Columbus jest aktywna 
antena amatorska pracujqca w pasmie 
2 m, ktora jest wykorzystywana wraz 
z radiem Ericsson z pierwszej fazy 
ARISS do tqcznosci glosowych, w tym 
do kontaktow ARISS. Ten sam sprz?t 
wspolnle z radiostacjq Kenwood w seg- 
mencie rosyjskim jest uzywany do APRS. 
W zwi^zku z prowadzeniem kontaktow 
ARISS z astronautami przy wykorzysta- 
niu sprz?tu w module Columbus ARISS 
oglosiJo nowe rekomendacje dla stacji 
naziemnych chc^cych zrealizowac pof$- 
czenie bezposrednie dla uczniow. 


W sobot? 15 czerwca czwarty auto- 
nomiczny transportowiec Europejskiej 
Agencji Kosmicznej ATV4 Albert Einstein 
sam zblizyt si? do Mi?dzynarodowej 
Stacji Kosmicznej i zacumowal w doku 
rosyjskiego segmentu. ATV4 dostarczyl 
na stacj?, poza fadunkiem potrzebnym 
do zycia na orbicie oraz do przeprowa- 
dzenia eksperymentow, nowy sprz?t 
radioamatorski. ARISS planuje na 4 sierp- 
nia 2013 roku uruchomic wysokoroz- 
dzielczq cyfrowq telewizj? amatorskq 
HAM Video nadawanq z poktadu ISS 
w pasmie 13 cm. Ponadto zaplanowane 
jest uruchomienie w Europie pi?ciu stacji 
do odbioru tego sygnalu i transmisji ob- 
razu jakosci HD przez Internet. 

Dotychczasowa dwustronna komuni- 
kacja glosowa i downlink nowego HAM 
Video tworzq nowy globalny system na- 
zwany HAM TV, ktory nada nowy wymiar 
szkolnym kontaktom ARISS. 

Szczegoty techniczne dost?pne sq 
poprzez linki na stronie http://ariss.pzk. 
org.pl. 

Armand SP3QFE, 
koordynator ARISS Polska 

Konkurs na IV Ogolnopolskq Konfe- 
rencj? Uczestnikow Programu Eduka- 
cyjnego ARISS w ramach WSW 2014 

Jak co roku Grupa ARISS Polska ogla- 
sza konkurs na organizacj? IV Ogolnopol- 
skiej Konferencji ARISS w ramach Swiato- 
wego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej 
2014. Zgloszenia miejsc na przyszlq kon- 
ferencj?, wst?pnq kalkulacj? kosztow, 
wskazanie konkretnych osob do reali- 
zacji zadania prosz? przesylac na ad res: 
koordynator.ariss@gmail.com. 

Ostateczny termin nadsyfania zg\o- 
szeri: 20 wrzesnia 2013. Jednoczesnie 
przypominamy, ze III Ogolnopolska Kon- 
ferencja Uczestnikow Programu Eduka- 
cyjnego ARISS organizowana w tym roku 
przez Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
i Grup? ARISS Polska oraz wspotorganiza- 
torow (m.ln. Fundacj? Copernicus Project) 
odb?dzie si? w Lowiczu w dniach 4-6 
pazdziernika w Ramach Obchodow Swia- 
towego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej 
(World Space Week) WSW 2013. Do udzia- 
lu w konferencji serdecznie zapraszamy, 
zarowno w charakterze prelegentow, jak 
i uczestnikow. Wi?cej informacji poprzez 
linki ze strony: ariss.pzk.org.pl. 

Arkadi usz Jacek Kotowski SQ8AQO. 

Prezes Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
i Radioamatorow „Delta" 

Targi HAM RADIO 

W dniu 25 czerwca br. w godzinach 
popoludniowych ekipa PZK w dwuoso- 
bowym skladzie: Jurek SP7CBG i Pawef 

SP7TEV po catonocnej jezdzie z drobnymi 

przygodami dotaria do hali gfownej tar- 


gow Ham Radio. Montaz standardowego 
stoiska zajqt nam kilka godzin i nast?pne- 
go dnia nie byto juz potrzeby dokonywac 
zadnych poprawek i zmian. W obs+ug? 
stoiska w dni targowe zaangazowani 
byli obok dwoch juz wymienionych ko- 
legow rowniez Marek SP1 JNY oraz To- 
mek SP5CCC i Leszek SP6CIK. Dzielnie 
wspomagali nas rowniez inni koledzy, 
a w szczegolnosci Wiestaw SP7AAK. Jak 
zwyczaj nakazywat, przywitalismy wszyst- 
kich tradycyjnym juz polskim chlebem 
ze smalcem i ogorkiem kiszonym, a co po- 
niektorzy podziwiali rowniez walory sma- 
kowe i zapachowe naszej zubrowki. 

Bardzo duze zainteresowanie wzbu- 
dzaty ostatnie numery „Swiata Radio" 
ktorego spore ilosci uzyskalismy dzi?ki 
uprzejmosci wydawnictwa AVT, oraz 
prospekty reklamujqce najciekawsze 
pod wzgl?dem turystycznym i gospodar- 
czym obiekty wojewodztwa lodzkiego, 
pozyskane z Urz?du Marszafkowskiego 
w Lodzi. Stoisko PZK odwiedziio wie- 
lu znanych na swiecie krotkofalowcow, 
ktorzy ch?tnie wpisywali si? do specjal- 
nie wy+ozonego w tym celu dziennika 
tqcznosci. W sumie dokonano kilkuset 
wpisow. Goscilismy rowniez polonusow 
z wielu krajow swiata. Kazdy z odwiedza- 
jqcych odszedt od nas z drobnym upo- 
minkiem, upami?tniaj 4 cym spotkanie. 
Duzo byto przy tym opowiadan, wspo- 
mnien a czasami u poniektorych i fza za- 
kr?cita si? w oku. I tak wyglqdato to przez 
dwa petne dni i w niedziel? do godzin 
pofudniowych. 

Jak co roku, rowniez i w czasie Ham 
Radio 2013 miaty miejsce rozne oficjalne 
spotkania przedstawicieli mi?dzynaro- 
dowego srodowiska krotkofalowcow 

- zarowno te o ogolnym charakterze 
reprezentacyjnym, jak i posiedzenia gre- 
miow roboczych roznych specjalnosci. 

W spotkaniu przedstawicieli stowa- 
rzyszen cztonkowskich 1. Regionu IARU, 
tradycyjnie odbywajqcym si? w Sali 
Liechtenstein. Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcow reprezentowali kol. Jerzy 
Jakubowski SP7CBG - Prezes Zarzqdu 
Gtownego PZK oraz Pawef Zakrzew- 
ski SP7TEV - Oficer L^cznikowy IARU 

- PZK. Juz na samym pocz^tku spotka- 
nia, na specjalnq prosb? skierowanq 
do osob prowadzqcych (byli to Hans 
Blondeel Timmerman PB2T - Przewod- 
niczqcy Komitetu Wykonawczego 1. Re- 
gionu IARU oraz Joerg Jaehrig DJ3HW 

- Oficer tqcznikowy IARU-DARC), przed- 
stawiciele PZK dokonali uroczystego 
wr?czenia medali im. Braci Odyncow, 
przyznanych zagranicznym uczestni- 
kom Konferencji w Senacie RP w dniu 
12 marca 2013 (Hans PB2T, Lisa Leen- 
ders PA2LS - Koordynator 1. Regionu 
IARU ds. MJodziezy, Greg Mossop GODUB 


KROTKOFALOWIEC POLSKI 8/2013 3 



WIADOMOSCI ZE SWIATA 


- Koordynator 1. Regionu IARU ds. t^cz- 
nosci Kryzysowej oraz Alberto Barbera 
IK1YLO - Prezes Narodowej Organizacji 
t^cznosci Kryzysowej R.N.R.E.). Ze strony 
PZKgrawerton na okolicznoscjubileuszu 
stulecia organizacji, wraz z upominka- 
mi dodatkowymi promuj^cymi Polsk^, 
otrzymal kol. Bob Whelan G3PJT - Prezes 
RSGB. Bylismy jedyn$ organizacji ktora 
w tak uroczysty sposob uhonorowata 
organizacji 

W trakcie spotkania przedstawiciele 
organizacji czlonkowskich omowili do- 
tychczasowe dzialania w swoich krajach, 

a funkcyjni IARU - post^py prowadzonych 
prac, m.in. Hans PB2T omowil ustalenia 
ostatniego posiedzenia Komitetu Wyko- 
nawczego 1. Regionu IARU, Panayot Danev 
LZ1US (czlonek Kom. Wyk. 1. Regionu) 
omowil wst^pne sprawy organizacyjne 
zwi^zane z Konferencfa Generaln^ 1 . Regio- 
nu IARU w Warnie w Butgarii w 201 4 r., Tim 
Ellam VE6SH (Przewodnicz^cy Rady Admi- 
nistracyjnej IARU) omowil dzialania w za- 
kresie rozwoju stuzby amatorskiej i ochro- 
ny dotychczasowych oraz pozyskiwania 
nowych zasobow widma cz^stotliwosci 
(w tym przygotowania do WRC-201 5), Greg 
GODUB omowil przebieg tegorocznej Kon- 
ferencji t^cznosci Kryzysowej (GAERC), Co- 
lin Thomas G3PSM omowil szczegoly prac 
nad przygotowania mi do WRC-15 (podkre- 
slit wag§ wsparcia ze strony administracji 
krajowych), a Peter Frey HB9MQM (Funk- 
cyjny 1. Regionu IARU ds. Regulacyjnych) 
omowil tocz^ce si^ aktualnie prace w zakre- 
sie pelnej harmonizacji licencji amatorskich 
w ramach CEPT (wspomnial, ze dotychczas 
na rozeslane w odnosnej sprawie pytania 
szczegolowe otrzymal odpowiedzi od sto- 
warzyszen 1 . Regionu IARU tylko ze strony 
szesciu panstw, w tym z Polski). W trakcie 
przedmiotowego spotkania omowiono 
jeszcze wiele innych kwestii (m.in. piano- 
wane utworzenie porozumienia organizacji 
krotkofalarskich Zatoki Perskiej), a specjal- 
nymi goscmi bylo dwoje przedstawicieli 
nowo utworzonego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow Kosowa, ktorzy przybyli do Friedrich- 
shafen dzi^ki wydatnej pomocy udzielo- 
nej m.in. ze strony DARC. 

W ramach Ham Radio 2013 odbylo 
si$ rowniez zwolane ad hoc posiedzenie 
prezesow stowarzyszen czlonkowskich 1. 
Regionu IARU, ktore prowadzil Hans PB2T 
(ze strony PZK udzial we wspomnianym 
posiedzeniu wzi$t Jerzy SP7CBG oraz Pa- 
wet SP7TEV), a t^cznie udzial w nim wzi^li 
przedstawiciele Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, Belgii, Luksemburga, Czech i Polski. 
W trakcie spotkania omowiono formalno- 
-organizacyjne aspekty funkcjonowania 
Rady Administracyjnej IARU i planowan$ 
reorganizacj$ w ramach tzw. Komitetu 
2025 (takze w kontekscie ustalen Konfe- 
rencji Generalnej 1. Regionu IARU w Davos 



w 2005 roku oraz posiedzenia RA IARU 

w pazdzierniku 2012 r.). 

Przedstawiciele PZK wzi^li udzial row- 
niez w innych spotkaniach roboczych. 

Na spotkaniu pt.„Dzialania promocyjne 
w srodowiskach lokalnych" (prowadzil 
je kol. Axel Voigt DOIELL) jako szczegol- 
nie istotn^ polecano organizacji imprez 
takich jak„polny dzien" roznego rodza- 
ju zawody, spotkania jubileuszowe oraz 
z udzialem roznych osobistosci, dzialania 
skierowane do dzieci i mtodziezy wyciecz- 
ki, roznego zasi^gu ekspedycje DX-owe 
i operatorskie dla czlonkow srodowiska, 
a takze wszelkiego rodzaju przedsi^wzii- 
cia otwarte dla szerokiej publicznosci. Pro- 
wadz$cy spotkanie podal wiele cennych 
praktycznych wskazowek dotycz^cych 
redakcyjno-technicznych oraz organiza- 
cyjnych aspektow wspolpracy z mediami 
publicznymi, ze szczegolnym uwzgl^dnie- 
niem prasy regional nej, a przede wszyst- 
kich stron internetowych - prowadzonych 
przy uzyciu nieskomplikowanych w ob- 
studze narz^dzi informatycznych (roznego 
rodzaju platformy CMS), jako przyklad 
podaj^c strong internetow$ wtasnego 
srodowiska (www.amateurfunk-lueneburg. 
de). Kol. Axel podkresli, ze w przypadku ich 
strony w sieci duz$ roli odgrywa podziat 
na „zakladki" dla czlonkow z dtuzszym 
stazem, dla nowych czlonkow, dla osob 
z duzym doswiadczeniem krotkofalarskim, 
oraz dla aktywnych opera to row. 

Na spotkaniu pod ogolnym tytulem 
„Program edukacyjny dla nauczycieli", ktore 
prowadzili prof. Roman Dengler DK6CN 
oraz Wolfgang Lipps DL40AD, dogl^bnie 
omowiono wieloaspektowy teoretyczno- 
-praktyczny program dotycz^cy problema- 
tyki elektromagnetyzmu i telekomunikacji, 
realizowany w wielu srednich szkolach 
technicznych i uczelniach zawodowych 

0 zblizonym profilu ksztalcenia. 

Spotkanie Koordynatorow 1. Regionu 
IARU ds. Mtodziezy prowadzila Lisa PA2LS 
(uroczystego otwarcia dokonal kol. Mar- 
tin Koehler DL1DCT - Wiceprezes DARC), 
a w jego trakcie wspolnie wymieniono 
doswiadczenia z dotychczasowych dziatan. 
Przedstawione zostaly trzy dtuzsze pre- 
zentacje (w tym obszerna relacja z obozu 
YOTA 201 2 w Belgii), a przedstawiciele nie- 
ktorych krajow zwrocili szczegoln^ uwagi 
na skierowane do dzieci i mtodziezy wy- 
brane dzialania (Gerrit Herzig DH8GHH - 
imprezy typu „polny dzien" Remko Welling 
PEI MEW - eterowe imprezy skautowe 
JOTA-JOTI, Mari Nikkila OH2FPK - obozy 
szkoleniowo-operatorskie oraz mtodziezo- 
we ekspedycje DX-owe, Tommy Degrande 
ON2TD - praktyczne zaj^cia z elektroniki 
zwi$zane z budow$ prostych urz^dzen 

1 zabawekelektronicznych). 

Ogolnie rzecz bior$c, wszystkie powyz- 
sze spotkania byly bardzo istotne z punk- 


tu widzenia mi^dzy narodowej wymiany 
doswiadczen oraz nawi^zywania i pod- 
trzymywania kontaktow mi^dzyorganiza- 

cyjnych. 

Dalsze informacje dotycz^ce tegorocz- 
nego Ham Radio b^dziemy starali si$ pu- 
blikowac w kolejnych numerach „Krotkofa- 

lowca Pol ski eg o'! 

Catej ekipie reprezentuj^cej PZK pod- 

czas tegorocznego Ham Radio jeszcze raz 
sktadamy serdeczne podzi^kowania. 

Opracowanie:Jurek SP7CBG, PawelSP7TEV 

POtSW KROTKOf ALO*Co* 


Polski Zwiaiek Kratkofalowcow 
Polish Amaleui Radio Uniw 
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• bezprzt 

• pod&wletlany wySwietlacz LCD 3 3/4 (3999] 

• wybdr zakresu: rpczny, automatyczny 

• data hold 

• auto power off 

• test diod i cipgtoSci obwodu 

• zasilani© 3x1 .5V AA 

• CATII 1000V, CATIII 600V 


Zakresy pomiarowe: 

• napipcie AC 4V - 750V 

• prpd DC 40mA - 10A 

• prad AC 4mA - 10A 

• rezystancja 400om - 40Mom 

• pojemno£d 4nF - 200pF 

• czpstotliwosc 9.999Hz - 199.9kHz 

• temperature -20X do 1000°C 


149,50z» 


Zakresy pomiarowe: 

• napipcie DC 0.6V - 1000V 

• napipcie AC 0.6V - 700V 

• prad DC 600pA - 1 0A 

• prpd AC 600|jA - 10A 

• rezystancja 600om - 60Mom 

• pojemnoSd 60nF - 300pF 

• czpstotliwoSd 99.99Hz - 999.9kHz 

• temperature -55°C do 1000°C 


DVM1500 


* 




U/jb73/£ 


• pod£wietlany wySwietlacz LCD 3 5/6 

• wybdr zakresu: rpczny, automatyczny 

• data hold 

• pamipc wartosci MIN/MAX 

• test diod i ciagto6ci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 


Mierniki uniwersalne 


f JVJ Jau-fM'. 






DVM4200 


\ielleman 




• ztacze USB 

• 

• podswietlany wySwietlacz LCD 3 5/6 

• wybor zakresu: rpczny, automatyczny 

• data hold 

• pamipc wartosci MIN/MAX 

• test diod i ciagtosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 

• CAT III 1000V / CAT IV 600V 

Zakresy pomiarowe: 

• napipcie DC 0.66V - 1000V 

• napipcie AC 0.66V « 1000V 

• prpd DC 660pA - 1 0A 

• prpd AC 660 pA - 1 0A 

• rezystancja 660om - 66Mom 

• pojemnosc 6.6nF - 66mF 

• czpstotliwosc 66Hz - 66MHz 

• temperature -55 D C do 1000°C 
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DVM1200 


• ztacze USI 


AVT Korporacja Sp.B o. o., 03-597! Warszawa, nl. Leszczynowa f 1 
Dzial Handlowy tel.: {ZZJ3Z578450' e-mail: liantllowy@avt.pl 
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ELECTRONICS POLAND 


PRESIDENT 

RANDY II 


Bierz mnie! 

do domu... 




przenosny 



porpczny 

bez koniecznosci montazu 


PRESIDENT Bezprzewodowy 
□berty-mic mikrofon 



kompatybiiny ze wszystkimi 
CB President 
z 6 pinowym mikrofonem 



www. president . co m . pi 
e-mail: president@president.com.pl 



